PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SFOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU
MIESZKALNEGO Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU
PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACLAWICACH
38-323 RACLAWICE 190
DZIALKA NR 686
GMINA BIECZ
POWIAT GORLICKIi

nazwa i adres inwestora

GMINA BIECZ
UL. RYNEK1
38-340 BIECZ

Zespol projaktowy:

instalacie sanitarne:

Projektant: mgr in. tukasz Musz
MAP/0242/PWOS/10

STYCZEN 2016



1 MALOPOLSKA korakone, dniag 2 crerwes 20nr
~| OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

MAP OHB Kk DU :Eah 09

,:-__, 7
g

%

DECYZJA

Nu podstawic art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 20000 1. o samorzadach zawodowy ch architekiow. inzynicron
budvswnictwa oraz urbanistow (D2 L2 200 ¢ Ny 8 paz 4202 pidns s, an, 12 ust L pht BSoart 12 o080 3o an, 13
usL 1304 ar st | pki 3 ustawy 7 dnda 7 tipea 1994 v, Prawo budow lane frekss jednolity: Dz Ul 2066+ N 156
poz. 1INz pain zmg. § 10 usie 1 opht 108 1580 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 hwictinia 2006 r.w spravie samodzicinaeh Tunkeji teehnicensch w budownictwie (2 (.2 2006 ¢ Nr N3 poz 378
spodn ceey oraz art, H03 ustawy 2 dnia 14 czerwen 1900 10 Kodehs postepowania administeacs joego (ekst jednadis
Dz UL R e NP ON pez 10T 2 pocn zm .

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
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an mgr inz. Lukasz Janusz Musz

urodzony dnia 08,10.1979 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAZ42/PWOS/10

do projektowanix i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentyvlacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocey art. 12 ust. | pkt 1 -5, art. 13 ust. 3§ 4 ustawy - Prawo budow Line (tekst jednolity:

Dz, U, 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 7 poézn. zm.), w zakresie objetvim wyiej wymieniony

specjalnoscig. ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

1y projektovvania. sprawdzania  projekiow  architektonicono-hudowlunveh  § spravwovwania
needzorie autorskiego,

20 kieronwania hudovwe Inb innyvidd roborami huedowlanya,

3 kieranvvania wybwarzaniem konstrukeviaveh elemenrow budowlunvch oraz nadzoru i koniroli
rechicznef wyiwarzania tveh clementow,

1) wykonvwanid nadzory imvestorskivgo.

3y aprawewania kontroli wechniczief wirsvinania abicktow budowlanved

L. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia
28 kwictnia 20006 r. w sprawic samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie {Dz. U,
7 2006 r. Nr 83 poz. 878 z pozn. #zm.), niniejsze uprawnicnia uprawniajg do:

projekeowania obhicktu budowlanego § kicrowania robotami budowlamemi cwiqzamymi = obickiem
hudowelamvm, takim jak: sicei. instalacie T urcgdzenia cieplne. wentvlueyvine, guzowe, wodociqgenee
i kanalizacvine, = doborem wlascivvel wrzgdzen w projekeie hudovwlanvar oraz ich instalowaniom

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnic 7z § 15 wiw rozporzgdzenia uprawnicnia budowlane do projekiowania w odpowiedniej
speciabnosel uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub werenu. w zakresie
dangj specjalnoser.
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Gorlice dn. 04.01.2016 r.

PROJEKTANT
Iimie i Nazwisko: tukasz Musz
Adres: ul. Wesota 5A, 38-300 Gorlice

Uprawnienia do projektowania: bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych. Numer ewidencyjny:
MAP/0242/PWO0S/10. Przynaleznoéé do Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Projekt budowlany instalacji c. 0., wod-kan dla
przebudowy lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby Oddzialu Przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Ractawicach” potoionego
na dziatce nr 686, 38-323 Ractawice 190, gmina Biecz, powiat gorlicki
dla inwestora: Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz,
zostat sporzadzony zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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tukasz Janusz Musz
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jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa
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1. Dane ogdine.

Lokal mieszkalny objety przebudowg ze zmiang sposobu uzytkowania z dostosowaniem
na potrzeby Oddziatu Przedszkolnego, zlokalizowany jest na parterze Szkoty Podstawowej w
Ractawicach. Szkota Podstawowa zlokalizowana jest w Ractawicach 190, w gminie Biecz,
powiat gorlicki, na dzialce o nr ewid. 686. lJest budynkiem wolnostojacym,
trzykondygnacyjnym. Posiada wewnetrzna instalacje c. 0., wodno-kanalizacyjna, gazowa oraz
system wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Czes¢ instalacyjng zaprojektowang przy
zatozeniu, ze teren pod budowe jest uzbrojony, a instalacje zostang podtgczone do

istniejgcych przytaczy wodno-kanalizacyjnych i gazowych.
2. Podstawa opracowania.

v' Whytyczne i ustalenia z Inwestorem;

¥ Projekt architektoniczny domku;

v Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym dla potrzeb
niniejszego opracowania;

v" Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

v Wytyczne stosowania i projektowania instalacji c. 0., wod-kan i gazowych;

v Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne
COBRT! INSTAL. Zeszyt 2. Warszawa sierpien 2001 r.;

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa maj 2003 r.;

¥" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa lipiec 2003 r.;

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Warszawa wrzesieri 2006 r.;

v Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami);

v’ Program kemputerowy PURMO OZC, PURMO CO oraz PURMO H20;

v DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen.



3. Stan istniejacy.

Obiekt Szkoty w obecnym stanie wyposaiony jest w:

v instalacje ¢. 0. wykonang z rur stalowych i elementéw grzejnych réinego typu
zasilang z kottowni gazowej wyposazonej w kociot zeliwny gazowy wodny
niskotemperaturowy firmy RADAN typu RM o mocy 105 kW;

v" instaiacje ¢. w. u. wykonang z rur polipropylenowych. Przygotowanie cieptej wody
nastepuje w kotle grzewczym ieliwnym gazowym. W pomieszczeniuv kotiowni
zainstalowany jest rowniez pojemnosciowy podgrzewacz wody firmy Galmet o
pojemnosci 700 |. Zasilanie instalacji w wode z wtasnego ujecia;

v instalacje kanalizacyjng wykonana z rur zeliwnych faczonych na kielichy. Scieki z
budynku odprowadzane sa do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

v instalacje gazowa wykonang z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie
zasilajacg kociot wiszacy oraz kuchenke gazowq czteropalnikowa {w czesci objete]
opracowaniem).

W stanie istniejacym przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan warunkéw

technicznych, okreslajagcych maksymalne wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta dla

przegréd budowlanych.
4. Zakres opracowania.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora przedmiotem opracowania jest projekt instatacji ¢. o.,
instalacji wod-kan oraz wewnetrzne] instalacji gazowej zasilajacej kuchnie gazowa
czteropainikows.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie m. in. termomodernizacje istniejgcego
obiektu (docieplenie przegrdd} dla uzyskania normatywnych wspétczynnikéw przenikania
ciepta. W zwigzku z istniejaca infrastrukturg projekt nie przewiduje zmian w projekcie
zagospodarowania terenu. Projektuje sie adaptacje istniejacych instalacji do nowego uktadu
pomieszczen bez koniecznosci zmiany istniejgcych przytaczy. Istniejagce zagospodarowanie

dziatki w tym sieci uzbrojenia terenu nie ulegajg zmianie.

Zatozenia do obliczed {instalacja c. 0.):

L7

¢ Strefa klimatyczna: lI;

# Parametry dla przegréd okreslono dla warunkéw sredniowilgotnych;



% Obliczeniowe temperatury wody grzewczej: 90/70 °C;
% Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe z rozdziatem dolnym;

+ Dziatanie ogrzewania: z ostabieniem w nocy;

s Uwzgledniono wpltyw mostkéw cieplnych na wartos¢ wspdtczynnika przenikania

ciepfa dla sciany zewnetrznej;
% Lokalizacja: wejscie gtéwne — od strony N;
s Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach wg PN-82/B-
02402;

% Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN-82/B-02403;

% Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowanego obcigienia
cieplnego wg PN-EN 12831:2006;

<+ Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uiytecznosci

publicznej. Wymagania wg PN-83/8-03430.

Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepfa dokonano na podstawie normy PN-EN iSO
6946:2008 pn. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynniki
przenikania ciepta. Metoda obliczenia.” Natomiast ocene standardu termoizolacyjnego
przegrod przeprowadzono wg zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie. {Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péiniejszymi zmianami}.

Obliczeniowe  zapotrzebowanie  ciepla  wyznaczono  zaktadajgc  dzialania

termomodernizacyjne obejmuigce:

v Qcieplenie wszystkich przegréd zewnetrznych;
v' Ocieplenie stropéw;
¥" Wymiane okien i montaz nawiewnikdw.
Do obliczen zapotrzebowania na ciepto przyjeto nastepujace wartosci wspdtczynnikow

przenikania ciepta poszczegolnych przegrod:

» $ciana zewnetrzna: U = 0,224 [W/m*K];

» Podloga na gruncie {(wykoficzenie: ptytki ceramiczne): U = 0,182 [W/mzK};
» Podtoga na gruncie (wykoriczenie: panele): U = 0,179 [W/mK];

> Strop nad parterem: U = 0,333 [W/m*K];

» Sciana wewnetrzna (gr. 0,450 m): U = 1,188 [W/m*K];



> Sciana wewnetrzna (gr. 0,120 m): U = 1,229 [W/mK].

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do celéw c¢. o. dla czesci budynku objetej

opracowaniem wynosi, Q. = 11,29 [kW].

Dla  wyznaczonego zapotrzebowania ciepta wykonano dobdr grzejnikéw,
zaprojektowano instalacje i wykonano obliczenia hydrauliczne przy pomocy programu

komputerowege PURMO CO.
5. Rozwiazania techniczne - instalacja ¢c. 0.

Zrédtem zasilania dla istniejacej w obiekcie instalacji ¢. 0. i ¢. w. u. jest kociot zeliwny
gazowy firmy RADAN Gliwice typ G-100 o nominalnej mocy cieplnej 105 kW zlokalizowany w
pemieszczeniu kottowni. Kociot wyposazony jest w palnik atmosferyczny ze standardows
Sciezkg gazowa.

Instalacja ¢. 0. zostata zaprojektowana w tradycyjnym systemie ogrzewania z pionami
grzewczymi i rozdziatem dolnym. Wiaczenie projektowanej instalacji nastgpi poprzez wpiecie

do istniejacej w budynku instalacji ¢. 0. na poziomie parteru — Sala zabaw {1).

Przewody:

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem faczonych przez
spawanie. Stosowaé rury o $rednicach zgodnie z zataczonymi rysunkami. Rury prowadzi¢ po
wierzchu $cian, podtynkowo w bruzdach $ciennych w otulinie z pianki poliuretanowej {piony)
oraz w posadzce w otulinie z pianki poliuretanowej (poziomy) ze spadkiem w kierunku kotta.
Grubos¢ wylewki nad otuling izolacyjng, minimum 4 cm. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydituzen cieplnych (z maksymalnym

wykorzystaniem moiliwosci samokompensacji}.

Przy przejsciach rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez iciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzeh
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgeym korozyjnie na rure, umoiliwiajacym jej wazdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej napreien S$cinajacych. W tulei

ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.



Wszystkie przewody zabezpieczyé przed korozjg farba antykorozyjng po doktadnym

oczyszczeniu przewodow z rdzy | zanieczyszezen.

Elementy grzejne i armatura:

Projektuje sie zamontowanie grzejnikdw stalowych, plytowych, kompaktowych typu
Compact (C} z podigczeniem bocznym i wbudowanym odpowietrznikiem wyposazone w
zawor termostatyczny oraz zawoér odcinajacy z mozliwoscia spustu wody z instalacji. W
pomieszczeniu Sali zabaw (1) nalezy wykonaé instalacje z wykorzystaniem istniejgcych
grzejnikow ptytowych typ C22-500/1000 (3 szt).

Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposaiy¢ w glowice termostatyczne.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki zamontowane w najwyiszych
punktach instalacji jak i bedgce na wyposazeniu kotta oraz zawory odpowietrzajace na
grzejnikach.

Grzejniki nalezy zamontowac zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania producenta.
Wielkosci, typy i maoce grzejnikéw dobrane do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen wg
tabeli ponizej oraz na rysunkach rzutdw i rozwinieciu instalacji. Armatura, po sprawdzeniu
poprawnosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Pc wykonaniu instalacji nalezy dokonad nastaw zaworéw termostatycznych zgodnie z
rozwinieciem.

We wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci piony grzejne a takie przewody
rozprowadzjgce nalezy zabudowad, a na grzejnikach zastosowac ostony uniemozliwiajgce
poparzenie.

Wszystkie uiyte materiaty powinny posiadaé odpowiednie aprobaty 1 atesty

dopuszczajgce do stosowania ich w instalacjach c. o..



Q Ti L H
Lp Pomieszczenie N Typ grzejnika
(W] [°C] [mm] [mm]
PARTER
1243 20 C22-50 1000 500
1243 20 C22-50 1000 500
1 Sala zabaw (1)
1052 20 C22-50 900 500
1243 20 C22-50 1 000 500
2 tazienka (2) 1173 24 C22-60 900 600
. 1268 20 C22-60 900 600
3 Jadalnia (4)
1268 20 C22-60 800 600
4 Zmywalnia (5) 763 20 €22-50 600 500
5 Kuchnia {6) 1017 20 £22-60 700 600
6 Szatnia {7) 1018 20 €22-60 700 600

6. Rozwigzania techniczne - instalacja wodociggowa.

Zrodtem zasilania dla istniejace] w obiekcie instalacji c. w. u. jest kociof zeliwny gazowy
firmy RADAN Gliwice typ G-100 o nominalne} mocy cieplnej 105 kW wspdtpracujacy z
pojemnosciowym podgrzewaczem wody o poj. 700 |, firmy Galmet w wykonaniu stojgcym.
Zasilanie instalacji w wode zimng z witasnego ujecia. Wiaczenie projektowanej instalacji
nastapi poprzez wpiecie do istniejacej w budynku instalacji cieptej i zimnej wody na poziomie
kottowni.

Projektuje sie wykonanie instalacji w systemie z rur polipropylenowych. W przypadku
instalacji cieptej wody wykonanie z rur polipropylenowych stabilizowanych {z wkiadka
aluminiowa) o podwyiszonej odpornosci na wydiuienia spowodowane zmianami
temperatur. Rury i ksztattki taczone sg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na
wzajeminym podgrzaniu czastek materialu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej
powierzchni ztgczki po wzajemnym rozgrzaniu ich do temperatury 260 + 280 °C.

Przewody naleiy prowadzi¢ w bruzdach ician wewnetrznych budynku, po $ciankach
wewnetrznych oraz pod posadzka, w rurze ochronnej Peschla w warstwie podposadzkowej
ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Przewody poziome prowadzone przy

scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i




ruchomych {na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury. Przewody podeji¢ wody
zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody
w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie {izolacji cieplnej), rurze ptaszczyznowej iub
co najmniej z izolacja powietrzng w taki sposdéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych
powierzchnia przewodu byia zabezpieczona przed tarciem o Sciany bruzdy i materiat je
zakrywajacy oraz w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe
naprezenia lub sity rozrywajgce potaczenia. Przewody poziome instalacji wody zimnej naleiy
prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej, wody ogrzewczej i przewodow
gazowych. Nie wolno prowadzic przewoddw wodociggowych powyie] przewodow
elektrycznych. - Minimalna odleglos¢ przewodéw wodociaggowych od przewodéw
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przy przejsciach rury przez przegrode budowlang {np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu piochowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.
Przestrzed miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umoiliwiajagcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym
powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potaczenie rury przewodu.

Zastosowal przybory odpowiednie dla tego typu obiektu. Dla zespotu umywalek
zaprojektowano zawdér mieszajacy termostatyczny. Uktad zmieszania naleiy wyposaiyé w
dwa zawory odcinajgce. Dla baterii prysznicowych zastosowaé baterie umoizliwiajace
nastawe temperatury wody z ograniczeniem temperatury do 38 °C (zmieszanie miejscowe).

Armatura, po sprawdzeniu poprawnosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna byé zainstalowana na
przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa do takich punktéw czerpania jak
urzadzenia splukujace miski ustepowe, a takie zmywarki itp. Armature czerpalng
przewidziano jako baterie scienne i stojace.

Obliczenia hydrauliczne, dobdr srednic przewoddw wykonano przy pomocy programu
komputerowego PURMO H20. Srednice | szczegdly rozprowadzer przedstawiono na

rysunkach rzutdw i rozwinieciu instalacji.



Wszystkie uzyte materialty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty

dopuszczajgce do stosowania ich w instalacjach wodociggowych.
7. Rozwiazania techniczne - instalacja kanalizacyjna.

Zastosowano system kanalizacji grawitacyjnej z wentylacjg gtéwng. Jest to rozwigzanie, w
ktérym przewody wentylujagce z zaworami napowietrzajgcymi piony kanalizacyjne,
zapebiegajg powstawaniu w przewodach instalacji podcisnienia. Piony i odplywy z
przyborow sanitarnych projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych z poli(chlorku winylu)
niezmigkczonego PVC-U taczonych na kielichy przy pomocy uszczeiek gumowych typu
wargowego.

Pion i podejscia do przybordw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian wewnetrznych.
Przewody odplywowe ukfadane w ziemi nalezy uktadac na podsypce z piasku {wysokos$¢ 15 +
20 cm), przykrycie przewoddéw poniiej podiogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Przewody powinny mieé kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow.
Przewody prowadzone po scianach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw
albo wieszakéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla przewodéw poziomych
powinien wynosi¢ do 1,25 m. Przewodow kanalizacyjnych nie naleizy prowadzi¢ nad
przewodami instalacji wody zimnej i cieplej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej
oraz przewodami instalacji elektrycznej. Minimalna odlegfo$¢ przewodu kanalizacyjnege od
prowadzonych rownolegle przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej
oraz przewodow instalacji ogrzewcze] powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody ukfadane w
bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokodt siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed
tarciem o $ciane bruzdy. Przejscia przewoddw przez sciany lub stropy wymaga zastosowania
tuiei ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej
odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé
wieksza o okoto 5 ¢cm od srednicy nominalnej przewodu. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie ztacze przewodu.

Srednice, spadki i szczegéty rozprowadzer przedstawiono na rysunkach rzutéw i
rozwinieciu instalacji.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem

sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Podejscia odptywowe tgczace wyloty



przyboréw sanitarnych z pionem prowadzic z minimalnym spadkiem 2,0 + 2,5 (%],
zachowujac osiowy montaz przewodow.

Scieki z budynku odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacji sanifarnej poprzez
istniejaca na dziatce nr 686 studzienke kanalizacyjna.

Wody opadowe i roztopowe z dachu naleizy odprowadzi¢ rynnami i przewodami
spustowymi prowadzonymi na zewnatrz budynku.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty

dopuszczajgce do stosowania ich w instalacjach kanalizacyjnych.
8. Rozwigzania techniczne - instalacja gazowa.

Projektuje sie pozostawienie aktualnie istniejgcej w czesci objetej opracowaniem
instalacji gazowej. Przewiduje sie odciecie poprzez trwate zadiepienie odcinka zasilajgcego
aktualnie zamontowany w lokalu mieszkalnym wiszacy kociot gazowy. Przed uruchomieniem
instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji gazowej.

Instalacja pokrywad bedzie zapotrzebowanie gazu dla czesci budynku wyposaione] w
nastepujace przybory:

> kuchnia gazowa czteropalnikowa — zapotrzebowanie gazu {GZ-50} vV =1,3 m*/h.

Wewnetrzne przewody instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1:2000, taczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej w stosunku do
przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku nalezy lokalizowaé w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegtodci co najmniej 0,1 m
powyzZej innych przewoddéw instalacyinych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone ¢o najmniej o 0,02 m.
Nalezy utrzymac spadek przewoddéw 0,4 % w kierunku przyboréw gazowych.

Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest montaz zaworu gazowego
kulowego. Armatura, po sprawdzeniu poprawnosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
ieby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zostang zainstalowane odbiorniki gazowe musza

posiada¢ sprawnie dziatajgcq wentylacje wyprowadzong ponad dach budynku. Badania
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przewoddéw spalinowych | wentylacyjnych powinien dokonac¢ Rejonowy Zaktad Kominiarski
posiadajacy koncesje opiniodawcza.
Wszystkie uiyte materialy powinny posiadaé odpowiednie aprobaty | atesty

dopuszczajgce do stosowania ich w instalacjach gazowych.
9. Préba szczelnosci instalacji . o..

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg przed zakryciem bruzd | kanatéw oraz
przed wykonaniem izolacji ciepinej przewoddw. Podczas badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ odlaczona od irddia ciepta. Przed przystapieniem do badania szczelnodci
instalacja powinna by¢ skutecznie wypfukana wodg. Czynnodc te nalezy wykonad przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moie
by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory odcinajace catkowicie
zamkniete.

Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napefni¢ wodg. Po napetnianiu instalacji
wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokonac starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci. Po potwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy podnieéc
ciénienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego 0,4 MPa. Wynik praby jest pozytywny,
jezeli w ciggu 2 godzin zaobserwujemy brak przeciekéw i roszenia, a spadek cisnienia bedzie
nie wiekszy jak 0,02 MPa. Po zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie
dotgczy¢ instalacje do Zrédia ciepta i mozna przystapié¢ do badania dziatania i szczelnosci na
gorgco. Przed przystgpieniem do badania, budynek powinien byé ogrzewany co najmniej
przez trzy doby. Badanie przeprowadza sie w miare mozliwosci przy najwyiszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Wynik badania uwaia sie¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztalcen. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokoty.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci (przed zakryciem bruzd |

ewentualng obudowg piondéw) nalezy rozpoczac wykonanie izolacji ciepinej przewodéw.
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10. Préba szczelnosci instalacji wodociggowej.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej przewodéw. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosé te nalezy wykonaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze
by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odigczyé urzgdzenia zabezpieczajgce
przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegiadu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci. Po potwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy
podniesé cidnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego 1,0 MPa. Wynik préby jest
pozytywny, jezeli w ciggu 2 godzin zaobserwujemy brak przeciekow i roszenia, a spadek
cisnienia bedzie nie wiekszy jak 0,02 MPa. Instalacje wody cieptej, po zakornczonym z
wynikiem pozytywnym badaniu szczelnodci wodg zimng nalezy poddaé przy cisnieniu
roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60 °C. Z przeprowadzonych
badan adbiorczych nalezy sporzadzié protokoly.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci {przed zakryciem bruzd |

ewentualng obudowa pionéw) naleiy rozpoczaé wykonanie izolacji cieplnej przewodow.
11. Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda, przed zakryciem przewoddw. Szczelnose
podejsé i pionéw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z fosowo wybranych przybordow sanitarnych. Przewody odpiywowe
nalezy napetni¢ woda do poziomu powyiej kolana taczacego te przewody pionem i poddac
cbserwacji. Badane przewody | potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow. Z

przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic protokoty.
12. Préba szczelnosci instalacji gazowej.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez
wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie polega na:
» kontroli zgodnosci wykonania z projektem budowlanym;

¥ kontroli jakosci wykonania;
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» kontroli szczelnosci przewodéw.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy wykonaé czynnosci przygotowawcze
polegajace na kontroli jakosci ztgczy. Probe szczelnosci przeprowadza sie odrebne dla czesci
instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dia pozostatej czesci instalacji z pominieciem
gazomierzy. Gltoéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajace]
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koricowek, otwarciu
kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu 0,1 MPa. Instalacje uznaje sie za szczelng, gdy
wytworzone cidnienie pozostanie niezmienione przez 30 min. Do pomiaru ci$nienia préby
nalezy uiy¢ manometru o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,6. Z przeprowadzonego
badania nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po wykonaniu proby szczelnosci rury oczyscié z rdzy i pokryé podwdjng warstwa farby
antykorozyjnej.

Uruchomienia instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez

Odbiorce.
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, hauki
Ractawice 190, 38-323 Raclawice

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Oddziat przedszkolny w Szkole Podstawowej

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznogei publicznej przeznaczony na potrzeby: ogwiaty, szkolnictwa wy2szego, naukd

Inwestor:

Adres: Ractawice 190, 38-323 Raclawice

Powierzchnia ogrzewana Ar, m2

113,00

Kubatura budynku m?;

338,90

EP - budynek oceniany
l | 139,10 kWh/(m?rok)

i ﬂ Budynek 2 systemem altematywnym
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Budynek oceniany:
Budynek wg wymagait WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody t2ytkowej:
Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa;

Zapotrzebowanie ra energie korcowa:

Wspdiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszysikie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy ciepingj na wentylacje:

Roczne zapofrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy | wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieplej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia whudowanego:

cl

EP
[kWhim? rok]

EP
fKWhim® rok]

EUcoww
[kWh/m? rok]

Elew
[kWh/m? rok]

EU
[kWhim? rok]

EK
[kWhin rok]

Her
WIK]

Hee
WIK]
Qen
[kWh/rok]

Qrw
[KWhirok]

Qo
[kWh/rok]

139,10
85,00
77,52
8,41
85,93
124,02
8376
98,53
13931,22
1786,55

0,00

108,03
66,00
77,52
8,41
85,93
96,19
83,76
98,53
10518,94
1462,99

0,00
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. p?z‘g;:.?éy Opls sclany Wsp. U [Wim"K} AU Wim*K) Powlerzchnia brutto/netto [m?]
1 8Z $diana zewngtrzna 0,224 0,000 114,86 / 86,47
2 | PGR_ ;gt%ggrgfng‘;‘:ge (wykoriczenie: 0,254 0,000 43,30/ 43,30
3 | PGR.2 P Sotege na gruncie (wykorczenle: 0,248 0,000 80,48 / 80,48
Stolarka otworowa
Lp. pg:;'r'o‘:iy Opis przegrody Wsp. U Wim'K] Wsp. C Wsp. g P°w'[°m”,i’h"|a
1 o] Qkno 0,900 0,70 0,00 26,58
2 Dz Drzwi zewnatrzne 1,000 0,70 0,00 1,80
Speinienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Oddzial przedszkolny
Lp. Symbal Opis DNILrj:‘Kl {vl{,fnﬂ‘:,"(]
1} 82 $eiana o budowie niejednorodne; 0.224 0.25
2 SZ Scisna o budowie nigjednorodne; 0.224 0.25
3 8Z Sciana o budowis niejednorodne; 0.224 0,28
4 PGR_1 Niejednorodna podicga na gruncie 0.182 0,3
5 PGR_2 Niejedriorodna podioga na gruncie 0.178 0.3
Spetnienie Warunkdéw Technicznych dla okien i drzwi
Oddziat przedszkolny
Lh | priagrody Opis Wik Wik
1 (o} Sciana zewnetrzna (S) 0.9 1,3
2 10 Stiana zewngtrzna (W) 0.8 1.3
3 |0 Sciana zewnetrzna (N) 0.8 1.3
4 Dz Sciana zewnetrzna (N) 1 1.7
_Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energig uzytkows Qi nd 8758,53 [kWhirok] 8758,53 [kWh/rok}
Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Qun 12267,20 [k\Whirok] B562,67 (kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

cl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Systein projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Koty na paliwo gazowe lub ciekle z
otwartg kemora spalania{painikami
atmosferycznyrmi) i dwustawng
regulacjg procesu spalania

Kociot kondensacyiny Vitodens 200-W
WE2B

Nosnik energii korcowej

Migjscowe wylwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Migjscowe wytwarzanie energi w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnoés wytworzenia nodnika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 0,88 1,08

Srednia sezonowa sprawnoss akumulacii ciepta w elementach

pojemnasciowych systemu grzewczego budynku nks 023 0,85

Srednia sezonowa sprawnoéé transportu noénika ciepta w obrebie

budynku r.a 0.88 0.96

Srednia sezonowa sprawno&cé regulacii | wykorzystania clapta w

obrebie budynku fine 0.83 0.83

Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu grzewczego iy 0,71 0,92
Wentylacja

Typ wentylacji Budynek z wentylacjg naturaing
Lokal/strefa - Oddziat przedszkolny

Skutecznodc odzysku ciepla 2 powletrza wywiewenego nec -
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymienhika clepts fewe -

Strumiert powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 227 81 [m*h)
Wspoltezynnik strat ciepta na wentylacje He 98,53 [W/K]
Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla vzytkowege do podgrzania c.w.l. Quee 850,48 [KWh/rok} 950,48 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dia potrzeb wytworzenia

Giepia] Wody Qs o qdap 1588,3¢ [KWhirok] 1294,24 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System altematywny

System przygotowania c.w.u,

Kotly niskole%;eraturowe o mocy
powyzej 50 k'

Kociol kondensacyjny Vitodens 200-W
WB2B

Noénik energii koficowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé Instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. My 0.60 0,78
L
gﬂedg:ifusr?:fnowa sprawnosc fransportu cieplej wody w obrebie 0,80 0,80
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacii cieplej wody w 0,85 0,86

elementach pojemnoéciowych systemu ciepte] wody fna

cl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Instalacje chiodzenia
Lokal - Oddzial przedszkolny

Brak instalaciji chiodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] gruboéé [cm]
1 Sciana zewnetrzna Gold Fasada 0.038 t4
Paodloga na gruncie (wykonczenie:
2 | oo oeram?czn 9 WY Gold Dach-Podioga 0.036 10
P a ha gruncie (wykoficzenie:
3 pam) gruncie (wy Gold Dach-Pogtoga £.036 10
Bilans mocy urzadzeii elektrycznych
Lp. System Opls urzadzenia Mot [KW) Czas ?:ialania Z"’“{:ﬂ’ﬁw’"h
Pogpy obie: u‘\’ua w gystemie ogrzewczymiz gzzejntigarn[
czichowymi lu oWy przy granicznej temperaturze
1 co cgﬂrzewania 10°C w budynku o powierzchnl Af powyzei 250 G0t SED 000
m'
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w
2 co budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.007 s 68.11
Pompa tadujaca zasobnik cieplej wody uzytkowej w budynku
3 owu o powierzchnl Af powyzej 250 m? OImey 280 35
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na snergig koficowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania | wentyfacji Qk.H 12267,20 (kWh/rok] 9562,67 [kWhirok}
Roczne zapotrzebowanie na energie koficows przez system de
podgrzania clepte) wody Qe raie ap ¥ 1588,39 [KWh/rok} 1284,24 [KWhirok]
Sﬁgﬁr;: 'fi:pair;zebowame na energie koricowa przez system 0,00 [KWhirok] 0,00 [kWhirok]
Roezne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
oéwietlenia whudowanego Q. e A prasz sy 8,00 [kWhirok] 0,00 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie korcowa dla budynky Qx 14014,46 [KWh/rok] 10870,02 [k\Wh/rok]
Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie uzytkowa EU 85,93 [KWh/m? rok] 85,93 [kWh/m? rok]

WskaZznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budyniu EK

124,02 [KWh/m?rok]

96,19 [kWh/m2rok]

Wskaznik rocznega zapotrzebowania na energie pierwoing dia
budyniu EP P

138,10 [KWhim?rok]

106,03 [KWhim?Zrok]

Wakaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla

budynku EP wg wymagari WT2014 65,00 [kWh/m?rok] 85,00 [KWh/m?Zrok]|
Jedostkowa wartos¢ emisji COz 0.025 [t CO/m? rok] 0.019 [t COz/¥2 rok]
Udziat odnawiainych 2rddet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

energig kohcowa, mvm zapo 0 [%] 0[%)

ct
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwhawcza systemdw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 25000 70000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok) 3982.83 3048.46
EP [kWh/m®rok] 139.1 106.03
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok}
TOUG
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uxytkowa na potrzeby ogrzewania | wentylacji Qrsw

§759.53 [kWhirok]

Roczhe zapotrzebowanie na energie utytkowe, do przygotwania ciepte] wody uzytkowej Qowu 950.49 [k\Wh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qo 0 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanle na energie uzytkows na pofrzeby oéwietlenia whudowanego Qu 0 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energle uiytkowa Q 9710.02 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii

Wk | ogspotnka | doSiotia | Kogztnodnte

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny i1 1448.739 m? 0.28
Siet elekiroenergetyczna systemowa: energia eiektryczna * 3 158.878 KWh 0.65

Opis systemo6w zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

Sysltem ogrzewania: Kotly na paliwe gazowe |ub ciekle z otwarta komorg spalania{palnikami atmesferycznymi) | dwustawng regulacig procesu
spalania

System cieplej wody: Katly niskotemperaturowe o mocy powykej 50 kW

System altematywny:

Systermn ogrzewania: Kociot kondensacyjny Vitodens 200-WWB2B
System cieplej wody: Kociot kondensgacyiny Vitodens 200-W WB2B
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