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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Jako projektanci, w rozumieniu art. 20 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 nr 243 poz 1623. ) odpowiedzialni za projekt budowlany

OBIEKT /TEMAT:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIAtU PRZEDSZKOLENEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACLAWICACH
ADRES:

DZIALKA NR EWID. 686 W RACLAWICACH

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
os$wiadczamy ze w/w projekt budowlany jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzyc.

ZESPOt AUTORSKI: DATA: 09.2015+,

IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN/SPEC. | PODPIS
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT mgr inz. JANUSZ BELCZYK UAN.7342-69/92 MM/

spec. ELEKTRYCZNA
-
SPRAWDZAJACY WEADYSEAW JAREK GT.II-63-115/76 é/
spec. ELEKTRYCZNA |
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INSTALCJA ELKTRYCZNA /JEWNETRZNA
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO Z,
DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWE] W RACLAWICACH.

| Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w
przebudowanych pomieszczeniach budynku szkoly podstawowej w Raclawicach na
potrzeby oddziatu przedszkolnego.

W zakres opracowania wchodza n/w instalacje:
» linia zasilajaca

tablica rozdzielcza TR

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja o$wietlenia awaryjnego

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

instalacja przepieciowa

instalacja potaczen wyréwnawczych

Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora,

podktady architektoniczno — budowlane
projekty instalacji sanitarnych
obowigzujace normy i przepisy elektryczne
katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych

IL. Opis techniczny.

[. Dane ogdlne

Rozbudowa instalacji elektrycznej odbywa si¢ z tablicy licznikowe;j zlokalizowanej w
pomieszczeniu projektowanej szatni przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Projekt niniejszy obejmuje lini¢ zasilajaca i instalacje elektryczne wewngtrzne w
adaptowanych pomieszczeniach t.j. instalacje $wiatla, gniazd wtykowych ogélnego
przeznaczenia, ochrony od porazen, potaczefi wyréwnawczych.

2. Linia zasilajaca.

Zasilanie instalacji elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach wykonaé
przewodem typu YLY 3x6mm’ z istniejacej tablicy licznikowej przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia szatni. Kabel ukladaé w rurce instalacyjnej RVS pod
tynkiem. Kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej TR.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO Z
DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACEAWICACH.

3. Tablica rozdzielcza TR.

Tablicg wykona¢ na bazie rozdzielnicy wnekowej. Tablice zamontowaé w pomieszczeniu
szatni obok istniejgcej tablicy licznikowej jak pokazano na rys. 01 oraz wyposazyé
zgodnie z rys. nr e02. Wielkos¢ tablicy dostosowac do ilosci podtaczonych urzadzen.

W tablicy rozdzielczej TR nalezy dokonaé rozdzialu przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przew6d ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziatu przewodu PEN polaczyé
przewodem LY35mm’ z uziomem wykonanym na zewnatrz budynku. Wartos¢ opornosci
uziemienia powinna wynosi¢ co najwyzej 30 Q.

4. Instalacja o§wietlenia podstawowego.

Instalacj¢ oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach wykonaé przewodem
YDY3(4)x2,5mm? ukladanym w bruzdach pod tynkiem z osprzgtem melaminowym
zwyktym IP20. W pomieszczeniach na wilgotnych (kuchnia, zmywalnia, lazienka, pom.
porzadkowe) instalacje wykonaé z osprzgtem szczelnym IP44. Pod plytkami
ceramicznymi przewody prowadzi¢ w rurkach RVS pt.

Tlos¢ i rodzaj opraw dobrac tak, aby natezenie oswietlenia bylo zgodne z wymogami
normy i dostosowane do charakteru pomieszczen.

Zastlanie wentylatoréw wyciggowych w pom. porzadkowym i zmywalni podigczyé do
instalacji o$wietleniowe;.

Dla oswictlenia awaryjnego w pomieszczeniach czgsé opraw o$wietleniowych nalezy
wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego. Do kazdej takiej oprawy nalezy dodatkowo
doprowadzi¢ przewéd fazowy z przed wylacznika oswietlenia. Zasilanie oswietlenia
awaryjnego odbywac si¢ bedzie samoczynnie po zaniku napiecia. Szczegdly dotyczace
lokalizacji opraw i ich wyposazenia przedstawiono na rys. nr e0l.

F.aczniki | wylaczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 1,5m.

5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Czgs¢ opraw oswietlenia podstawowego zamontowana w pomieszczeniach wykonana
bedzie w wersji awaryjnej wyposazonej w modul awaryjny zasilany z inwertera o
autonomi 1hi autonomicznie nadzorowany. Oprawy te winny $wieci¢ podczas normaine;j
pracy, jak i po zaniku napigcia. Do powyzszych opraw nalezy doprowadzié 4 przewody
zasilajace. Instalacj¢ wykonaé wg. opisu z pkt. 4. Rozmieszczenie opraw z modulem
zasilania awaryjnego przedstawiono na rys. nr e01.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO Z,
DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACLAWICACH.

6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Dla oswietlenia ewakuacyjnego dobrano jednostronne scienne kierunkowe oprawy
ewakuacyjne z piktogramem. Oprawy te zasilane s3 z inwertera, o autonomi lh i
autonomicznie nadzorowane. Miejsce montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
pokazano na rys. nr eQ1.

7. Instalacja gniazd 230V,

Catod¢ instalacji gniazd 230V nalezy wykonaé przewodami YDY3x 2,5mm?2 Przewody
1 osprzgt ukiadaé wg. opisu z pkt. 4. W pomieszczeniach suchych nalezy, montowacé
osprz¢t melaminowy zwykly IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet
szczelny P44,

Wszystkie gniazda jednofazowe w pomieszczeniach jadalni powinny posiadaé przestony
stykéw. Gniazda montowad na wysokosci 1,5m od posadzki.

W pozostatych pomieszczeniach gniazda jednofazowe montowaé na wysokosci 1,1m od
posadzki.

W kuchni, zmywalni, pom. porzagdkowym osprzgt elektryczny lokalizowaé tak aby w
odlegtosci 60cm od obrysu zlewu nie znajdowalo si¢ zadne urzadzenie. Przy lokalizacji
elementéw elektrycznych roziacznych takich jak faczniki, gniazda wtykowe, puszki
rozgalezne itp. nalezy pamigtaé aby elementy te nic byly instalowane blizej niz w
odleglosci 60cm od przyboréw gazowych, licznikéw gazu, elementéw rozdzielczych i
zlaczek.

8. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjaléw przewidziano zainstalowanie przy tablicy rozdzielczej
TR giéwnej szyny uziemiajacej wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm, do ktérej
nalezy podiaczyc wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Z szyny
tej nalezy wyprowadzi¢ przewody DY10mm? do pomieszczeti podanych na schemacie
ukladu zasilania rys. nr €02 i zakoriczy¢ je zaciskami uziemiajacymi. W pomieszczeniach
tych wykona¢ polaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem DY2,5mm? Gtéwna
szyn¢ uziemiajgcg polgczy¢ ptaskownikiem FeZn25x4mm z uziomem ochronnym na
zewngtrz budynku.

9. Ochrona przed porazeniem elektrveznym

Instalacj¢ w budynku wykona¢ w ukfadzie TN-S jako 3-przewodowsg dla obwodéw
gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych dla napigcia 230 V wymagajacych ochrony
przed dotykiem posrednim. Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzgtu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa przyjeto
szybkie wylaczenie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki réznicowo
pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Cala instalacja od tablicy rozdzielczej TR
pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyls ochronng PE.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO Z
DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWE] W RACEAWICACH.

Przewéd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzié we wszystkich obwodach i
taczyé go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi zastosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywaé ani zabezpieczaé zwarciowo.

Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniows wykonaé zgodnie z wymogani
norm PN-IEC 60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.

Uwagi:

Calosc instalacji nalezy wykonac przewodami miedzianymi. Typy i przekroje przewodéw podano
na schemacie ukladu zasilania rys. nr 4E.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowsj skuteczno$é ochrony obowigzkowo sprawdzi¢
pomiarem.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych’, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom V Instalacje elekiryczne” oraz ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (D.U. nr
75/2002)
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PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKAILNEGO Z
DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKCLNEGOQ

W SZKOLE PODSTAWOWE] W RACEAWICACH.

III. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy zabezpieczenia i przewody

Moc zainstalowana:

- o$wietlenie 390W

- gniazda 1 fazowe 6000W
- nagrzewnica 2000W

Razem moc zainstalowana Pi=8390W
Moc szezytowa Pse.= Pi x kj = 8390 x 0,7 = 5873W
Prad obciazenia ohliczeniowy:
P!ZL‘Z
Tobe= 230 =25,53A
Dla zasilama projektowanej cze¢sci budynku szkoty dobrano kabel YLY 3x6mm?2.

2. Sprawdzenie spadkéw napieé
Spadek napig¢ sprawdzono dla najdtuzszej linii zasilajacej gniazda wtykowe w jadalni.

_100xPxI
4y xsxu2
gdzie: P —moc przesytana linig (W)
[ — dlugosé linii (m)
Y- przewodnos¢ przewodu  (m/Qmm?)
S — przekrdj przewodu (mm?)
U — napiecie linii V)

100%2000%20
— = (,56%
Su 54x2,5x2302 !

Spadek mniejszy od dopuszczalnego.

Opracowat:

Janusz Belczyk
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Oprawa éwietléwkowa rastropowa, IP 44

O Oprawa $wietldwkowa nastropowa

. wersja awaryjna, zasllana z inwertera, autonomia 1k, autonomicznie nadzorowana

Oprawa swielléwkowa nastropowa, 1P44

EW Klerunkowa oprawa ewakuacyjna z plktogramem jedrostronna, zasfiana z Inwertera,

Samm— H H
A ATIautonnn-na 1h, autonomicznie nadzorowana

E\W4 Klerunkowa oprawa ewakuacyjna
. ATI bez piktogramu jedrostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h,
autonomicznie nadzorowana, montaz inwertera w osobnej obudowle wewnagtrz budynku
A\ gniazdo wtykows podtynkowe z bolcem ochronrym 10/16A, 250V
£ wylacznik jednebleguncwy, podtyrkowy 104, 250V
¢ wylgcznik schodowy, podtynkowy 104, 250V
TR Pprojektowana tablica rozdzielcza
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