S
CWW WL TECTUM-ARCHITECT.PL |

mgr inz.arch. GRZEGORZ BAJOREK, UL BIECKA 1, 38-300 GORLICE, TEL. 502666192

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

OBIEKT /TEMAT:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO _
Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIAtU PRZEDSZKOLENEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACLtAWICACH

(D) STARGSTA GORLICKI KATEGORIA OBIEKTU:
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY IX
Decyzja nr _h {‘O_’l@_ z dnia 6. On. 20/e ADRES:
SR . 1 (2 Co?\h 0:90. 0% . pziAtKA NR EWID. 686 W RACLAWICACH
% > INWESTOR:
GMINA BIECZ
UL. RYNEK 1, 38-340 BIECZ
ZESPOtL AUTORSKI: DATA: 09.2015r.
IMIE | NAZWISKO [ NR UPRAWNIEN/SPEC. | = . PORPIS
ARCHITEKTURA - 2
C“‘ PROJEKTANT mgr inz. arch. JANUSZ ROTKO 63/2001

spec. architektoniczna

SPRAWDZAIJACY mgr inZ. arch, IRENA TOKARZ UAN-7342-109/91 e
spec. architektoniczna ©

OPRACOWANIE mgr in. arch. GRZEGORZ BAJOREK

KONSTRUKCIJA

PROJEKTANT mgr inz. ROMAN SERAFIN 260/2000
spec. konstr.-budowlana

SPRAWDZAJACY mgr inz. MALGORZATA TUMIDAJEWICZ MAP/0103/PWOK/09
spec. konstr.-budowlana

NR PROIJ: 95062015\/1
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OPRACOWANIE mgr inz. PAWEL WOJTANEK




STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

FILIAw BIECZU
38-340 Blecz, ul. Rynek 20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Jako projektanci, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2010 nr 243 poz 1623. ) odpowiedzialni za projekt budowlany :

OBIEKT /TEMAT:

O PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLENEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACLAWICACH
ADRES:

DZIALKA NR EWID. 686 W RACLAWICACH

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
o$wiadczamy ze w/w projekt budowlany jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzyé.

ZESPOt AUTORSKI: DATA: 09.2015¢r.

IMIE | NAZWISKO | NRUPRAWNIEN/SPEC. | = < “hORPIS.
ARCHITEKTURA / \

PROJEKTANT mgr inz. arch. JANUSZ ROTKO 63/2001
spec. architektoniczna

SPRAWDZAIACY mgr inz. arch. IRENA TOKARZ UAN-7342-109/91
spec. architektoniczna - Slop s s S NTAT
KONSTRUKCJA do Dmektow"-; -
g b a=od
W Specj
PROJEKTANT mgr inz. ROMAN SERAFIN 260/2000 N,—Z vid. 260/2

0, E342-3(0 .,
spec. konstr.-budowlana nz. M ?gorzata muf eu
U rawnienia budowlane

SPRAWDZAJACY mgr inz. MALGORZATA TUMIDAIEWICZ MAP/0103/PWOK/09
spec. konstr.-budowlana | orinl néni s
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w Gorlicach
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38-340 Biecz, ul. Rynek 20

OPRACOWANIA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. OKRESLENIE OBSZARU OODZIAtYWANIA OBIEKTU

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
IV. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

V. INFORMACIA DO PLANU BiOZ
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
FILIAW BIECZU
38-340 Blecz, ul. Rynek 20

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -CZ.0GOLNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot INWESTYCIi..cocuiiereeeeeretie ettt sttt b st s sbsebe s s s st sesbesbsssabesab s baesbbsabesbbssbtsostorbesrarosssasrbsansnens 5
2. Istniejacy stan zagospodaroOWania tEIENMU ...ttt st see st e s s et saesssusesbassasebtssbsesbeessesreessssnsieestases 5
3. Projektowane zagosSpodaroWanie tEIEMU..........ciiiiiiiniiniineintiiossiiiosesssietsssiosiseesorssssessesssasssssssssssessssasssasssses 5

4. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkdw oraz ochronie na  podstawie ustalern miejscowego planu

ZaBOSPOAArOWANIA PrZESTIZENNEED. ..cccueerrremrersermsersecsaeseroseesseersessstssossasssesssessssesasssesssssossssstsessssssossssstorseserasssnssaressssarsse 6

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujacej sie w granicach terenu gérniczego............. 6

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
ZOATOWIA UZYTKOWRNIKGOW ..oveeeriiereirernesiernessesmse e esonteses st satecsesas st este st saesuesstosasasesasasessasssasesutestassesesatassossesansseasesssessnassons 6

7. WArUNKI OCHIONY PPOZ...ccuiiiiiiiiiiieiiiiiniiniiiinssiesiessiiatsestsssssssessssssssstsssssssssessassosasessossas sassrsorsossssssssssssssssssssssasses 6

8. UWAEI KOMCOWEL....ctitieteieetienteecrerienteeseesseeseessesssessssssessssassasssssssessasssessesssasseesssesssossasersssstessssssssasassassssssestassssesnsases 8

B. CZESC RYSUNKOWA

rys. AO1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
FILIAw BIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20

A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyc;ji.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt zagospodarowania terenu” dziatki nr ewid. 686 potozonej w
Ractawicach dla przebudowy lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na oddziat przedszkolny w Szkole
Podstawowe;j .

1.2. Podstawa opracowania.
- Umowa z inwestorem
- Wypis z MPZP
— Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Warunki i zapewnienia na dostawe mediéw
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
- Normy i przepisy budowlane

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Potozenie, uksztattowanie.

Dziatka na ktérej projektuje sie przebudowe lokalu wraz z zagospodarowaniem otoczenia znajduje sie w
miejscowosci Ractawice gm. Biecz . Teren na ktdrym posadowiony jest budynek szkolty podstawowej ma
nachylenie w kierunku pétnocnym.

2.2. Zabudowa.
Na dziatce znajduje sie budynek szkoty potaczony z salg gimnastyczng, budynek gospodarczy, plac zabaw,
boisko szkolne.

2.3. Przytacza.
Budynek posiada przytacza:
— wod.-kan.
— gazu
— e. elektrycznej (napowietrzny)

2.4. Ukiad komunikacyjny.
Dostep do dziatki zapewnia istniejgcy zjazd z drogi publicznej od strony potudniowej oraz chodnik przylegly
bezposrednio do dziatki.

2.5. Zielen.
Na dziatce wzdtuz granic znajduje sie kilka drzew wysokich — iglastych oraz lisciastych.
Pozostata czes¢ dziatki porosnieta jest trawa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Lokalizacja i potozenie budynkow.
Nie projektuje sie rozbudowy istniejgcych budynkéw oraz budowy nowych.
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w Gorlicach
3.3. Dostep do projektowanego lokalu. ;:)Léf‘ CWZB'FSZUK ~
Oddziat przedszkolny bedzie posiadat dwa wejscia/wyjscia. Wejscie gt. /wyjslee ewa 'i(uac"{ljne og strony

pétnocnej na teren otwarty, wyjscie ewakuacyjne na korytarz komunikacji ogélnej szkoty.

3.4. Przytacza.
Nie projektuje sie nowych przytaczy do budynku.

3.5. Zielen.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada uporzadkowanie zieleni niskiej w postaci pielegnowanych
trawnikow.

Projektowana zielen niska bedzie petni¢ funkcje ostonowq oraz rekreacyjno — ozdobna.

4.Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkdw oraz ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujacej sie w
granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow .

W przedmiotowej inwestycji zastosowane beda rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne majace na celu
ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe bedg doprowadzane na teren w obrebie dziatki inwestora.

Ogrzewanie budynku bedzie poprzez kociot gazowy posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania.

Wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji oraz eksploatac;ji
przedsiewzigcia zostang przekazane uprawnionym odbiorcom do utylizacji, unieszkodliwiania lub
sktadowania.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ krétkotrwate zwiekszenie poziomu hatasu oraz
zanieczyszczen powietrza wywotane pracg sprzetu ciezkiego, ucigzliwosci te ustgpig jednak po zakorczeniu
budowy obiektéw.

Biorgc pod uwage charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji stwierdza sie, Zze nie bedzie ona
powodowac przekroczenia standarddéw srodowiska.

7. Warunki ochrony p-poz.

7.1. Dane techniczne budynku
- Rodzaj obiektu : budynek uzytecznosci publicznej
- lloé¢ kondygnacji : 1 kondygnacja nadziemna — parter, 1 kondygnacja podziemna - piwnice

- Powierzchnia zabudowy........ccccocccvviinicnncnnne 363 m*
R (11 -1 1] - TSRO OTUPOPPOTRON 2904 m®
—  WYSOKoSE budynku ...........coeeeevervivcvvrvnvrcrveorensauennas 8 m (budynek niski)
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> . I FILIAw BIECZU
7.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich. 28.340 Biecz, ul. Rynek 20

W bezposrednim sgsiedztwie najblizszy budynek na tej samej dziatce od strony zachodniej w odl. 8,2m.
Sciany i dachy budynkéw sasiadujacych wykonane z materiatdéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.
Budynek usytuowany zgodnie z uwagi na bezpieczerstwo poiarowe na podstawie Rozporzqdzenia
ministrainfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 271, 272, 273.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Generalnie w obiekcie wystepujg materiaty niepalne.
Moga wystgpic¢ w obiekcie materiaty w postaci podatnej na zapalenie.
Nie zaktada sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

7.4. Przewidywang gestosc obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie dokonuje sie wyliczern gestosci
obcigzenia ogniowego. Rzeczywista wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego: Q<500m?

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, lokal zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l
na podstawie : ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACII NARODOWEI z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wymagari ochrony przeciwpoZarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztafcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej

7.6. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Lokal zakwalifikowany do klasy ,,D” odpornosci pozarowej Na podstawie paragrafu 212.1 ust.2, 3 Dz. U. Nr
75,

7.9. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz.

Zastosowane wyktadziny Scienne i podtogowe muszg spetni¢ warunek stopnia min. trudno zapalnosci.
Ewentualne sufity podwieszone powinny spetnia¢ warunek
nie zapalnoéci oraz nie skapywania pod wptywem ognia.

7.10. Warunki ewakuacji.
- dfugosc przejs¢ ewakuacyjnych

Dtugo$¢ przejscia - odlegtosci mierzone od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym moie
przebywaé cztowiek do osi wyjécia stuzgcego celom ewakuacji z pomieszczenia, zwanego wyjsciem
ewakuacyjnym. Dtugos¢ przejscia nie powinna przekracza¢ 40 m - warunki sg spetnione.

- wyijscia ewakuacyjne:

Wyjécie ewakuacyjne - wyjscie prowadzgce bezposrednio na przestrzer otwarta. Z lokalu projektuje sig 2
wyjscia ewakuacyjne otwierajace sie zgodnie z kierunkami ewakuacji o szerokosci min. 90 cm. Drzwi
ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia przeciw paniczne (np. zamki).

- oznakowanie dréq i wyjs¢ ewakuacyjnych

Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywa¢ zgodnie Polskg Norma PN-92-
1256.02 - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

W szczegdlnosci nalezy zastosowaé nastepujgce oznakowanie: Kierunek drogi ewakuacyjnej, » Wyjscie
ewakuacyjne, »Drzwi ewakuacyjne.

Do oznakowania informacyjnego obiektu zgodnie z Polskg Normg PN-92-1256.02 — Znaki bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwpozarowa - nalezy zastosowal w szczegdlnosci nastepujace  oznaczenia: Gasnica, »
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu poZarniczego.
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7.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uiytkoquhl_]"Aer”Bﬁ?gzu

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczefsiw® pozarowdgaek 20
odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz zapisach szczegétowych.

—~ Instalacja elektryczna
Obiekt posiadac bedzie gtdwny wytgcznik przeciwpoiarowy. Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona
zgodnie z obowigzujgcymi normami wg opracowania dotyczacego instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

7.12. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
- Instalacja odgromowa
— Instalacja hydrantowa

7.13. Wyposaienie w gasnice i sprzet ratowniczy.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajagce wymagania Polskich Norm.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m? powierzchni.

Zaleca sie stosowanie gasnic z symbolami ABE, tj. Sniegowych lub proszkowych o masie min. 6 kg.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci  przy
wejéciach do budynku, przy wyjsciach z pomieszczern na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Przedmiotowy obiekt nie wymaga wyposaZenia w sprzet i urzgdzenia ratownicze.

7.14. Drogi pozarowe.
Drogi pozarowe do budynku zapewnia uktad drogowy wzdtuz dziatki. Drogi umozliwiajg dojazd o kazdej
porze roku.

8. Uwagi koncowe.

Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz cbowigzujgcymi
przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
budowy nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw oséb trzecich.

zespot autorski:

mgr inz. arch. Janusz Rotko

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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LEGENDA: 38-340 Biecz, ul. Rynek 20

OZNACZENIA

GRANICA DZIALKI
Sy G GRANICA OPRACOWANIA
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU

OBIEKTY KUBATUROWE

Szklc lokalizac !

©) BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWAJ

@ ODDZIAL PRZEDSZKOLNY — ZAKRES OPRACOWANIA

UZBROJENIE TERENU

NIE PROJEKTUJE SIE ZMIAN W ZAKRESIE SIECI | PRZYLACZY

UKSZTALTOWANIE TERENU

NIE PROJEKTUJE SIE ZMIAN W ZAKRESIE UKSZTALTOWANIA TERENU

@ ISTN. ZJAZD Z DROGI PUBLOCZNEJ

Uzgodmono pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezen / z—aaet&gca#amn
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K 50

TELTU M www.tectum-architect.pl
Kopiowanle lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy TECTUM, Podstawa Prawna: Ustawa o prawle autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz, 83)
nazwa rysunku: skala:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH N h PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
13l opraco b, |
skala 1:500 u32‘?‘333gﬁfﬁiﬁ?ﬁ;ﬁ.ﬁgﬁ%@agﬁ&’”" "‘Wycg ramﬁg?yyz:mh, ; temat: : 1: 500
2asobu geodezyjnego f?:}; ﬁ;ﬁ;&gﬁzmﬁsmoweq» PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGQ
Wa STola 2 Domioru akfuaiizacy Tieao W czerwed BOar. Urgan pmwamcy pafishw Z DOSTOSOWANIEM NA PO 3Y-0DDZIALU PRZEDSZKOLENEGO
eitbryac ) ) Fosdanicren s sk Hobo" ™ agbgeodeayiny | STAROSTA GORLICKI W SZKOLE PODSTAMONEY RACLAWICACH
obreb: Raclawice [0007] Uklad odnlesienla osnowy syfuacyjnej:'I965 s i uprawnienia zawodowe nr 19181 ldﬁﬂwﬂkam?ewﬁ'}my ' iy zesp. autorski: nr upr: [x[p g d,#*’ /s s [ 8 tadium: nr rys:
Ina: Blecz (120502 5] Ukiad odnieslenia os .sok ciowe j Kronszfad 86", mateit encyjny ? : : EFTTITIT = T
gmina: Blec, _ Granice dzlalek ng podsta flu 2asobu - aperaty g : 7’71.?5" proj ) /2 1 PROJEKT BUDOWLANY
pov;'jaf or I;Cﬁ W opracowanym Sakresla brak _&tsr budowcruzgodn}onyah ZUD. " - lﬂczm c2nago : mgr inz.arch. JANUSZ ROTKO 63/2001 \HA WP
wo f: Matopolskie Wykonanle ninlejsze] mapy e byto poprzedzone ustalenlami dotyczqeyml I GEODEZYJN 4 wpisania opsratu W=l branza:
eiverntualnych sjz'ebgoéclpgrunfou}q//chpggcma chycu KT poame. USI’.UD(EHUSZ Szewczyk J technicznago do ewidencil 0711P. 7015 opracowanle: p oy
dzlatka: 686,687 w_granicach profekfowane] iaw Y -maleriatow zasobu : . } ; ARCHITEKTURA 701
B s Nle wyklucza sie ismlenla w ierenfe innych nie wykazanych na maple 38-331 Szalowa 484 Wi nazwisko | pod : mgr inz.arch. GRZEGORZ BAJOREK .
urzqdzeh, podziemnych, kidre nie byly Zgtoszone do fnwenfaryzac ji 914 579 L podpis osoby {2 14 iy OSTIY [data:
sekc ja: 174431032 ktdrych nie siwier zano wywiaden ‘erenowym. fel. 505 914 iepre2entujges) organ J PYY - l
Mapa aktyaing w zokresie: et et s NIP 7381116742 REGON 121416741 ) sp "."z" *l: I;E?\IX A UAN=7342 |z 99.2015
Oznaczenie z planu zagospodorowanio 2 s s : 7 t ‘ mgr inz. arch. 109491 | —
l H

I Karthyrafil | Kamefw ; ‘



STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
FILIAwBIECZU

OBSZARU ODDZIALEYWANIA OBIEKTU

OKRESLENIE

OBIEKT /TEMAT:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLENEGO

W SZKOLE PODSTAWOWE] W RACLAWICACH

ADRES:
DZIAtKA NR EWID. 686 W RACLAWICACH

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego i Art. 3 ustawy ustala sie obszar oddziatywania obiektu
jako teren w otoczeniu obiektu budowlanego  na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu.

I. Analiza terenu.

1. Teren wyznaczony obejmuje dziatke nr 686 w Ractawicach.
2. Otoczenie obiektu budowlanego stanowig dziatki: 683, 685, 687, 704
3. Lokalizacja budynku i infrastruktura techniczna pozostaje bez wptywu na przepisy odrebne.

4. Projektowane zagospodarowanie (bez zmian) nie powoduje ograniczen w zabudowie dziatek
sgsiednich z uwagi na odlegtos$¢ od granicy dziatek, stref infrastruktury technicznej, lokalizacji studni,
zbiornikéw na $cieki, miejsce na $mieci state, miejsc postojowych.

5. Zabudowa terenu (bez zmian) nawigzuje do otoczenia i jest zgodna z zapisami w Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Dojazd - dziatka posiada dojazd.

ll. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Projektowana przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje ograniczern w zabudow1e
dziatek sasiednich z uwagi na odlegto$¢ od granicy dziatek, innych budynkéw oraz stref infrastruktury
techniczne;.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty.

Projektowana przebudowa ze zmiang sposobu uiytkowania nie ma wpltywu na zjawisko
przestaniania i zacieniania oraz nie powoduje powoduje ograniczern w zabudowie dziatek sasiednich z
uwagi na odlegtos¢ od granicy dziatek i innych budynkéw.
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Ekspertyza techniczna z inwentaryzacjg budowlang do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego
na potrzeby Oddziatu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.
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Ekspertyza techniczna do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby
Oddziatu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach. WTOWE
w Gorlicach
FILIAw BIECZ
38-340 Biecz, ul. Rynpk 20

LOKALIZACJA.

Budynek Szkoty Podstawowej w Ractawicach.

dziatka nr 686, woj. matopolskie.
Lokalizacja skala 1 : 5000

"KRAAL" PROJEKTY BUDOWLANE 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 38; e-mail: pwkraal@wp.pl
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Ekspertyza techniczna z inwentaryzacjg budowlang do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego
na potrzeby Oddzialu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

I EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJA BUDOWLANA ]

STAROSTWQO POWIATOWE
w Gorlicach

FILIAwBIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20

A. Czes¢ opisowa

1. DANE OGOINE ...cooeeieiierieeeceeee et ee e e s e s e ste e e s e s s e e n e e e neeeeee s 5
2.  Podstawa OpraCoOWaNIA...........ceeiiiieiiiiireiiieetiiiiiireeeeie e s savnessreeeeeessesssssseeeessssenes 5
3. CelizaKres OPraCoOWANIA ........cccccveirrierieeirriirerereeesesiisessessreeeeessnsenesessssessesenns 5
4.  Charakterystyka obiektu i wystepujacych uszkodzen. .............ccocovveeciinneineeeeen. 6
B.  WNIOSKi i ZAIECENIA .......uvvreiieeieiiieiieereteee et e 10

B. Czes¢ fotograficzna

C. Czesé graficzna

Rys. nr i01. Sytuacja - lokalizacja i zakres inwestycji 1:500
Rys. nr i02. Rzut parteru /ffragment/ - inwentaryzacja 1:50
Rys. nr i03. Elewacje - inwentaryzacja 1:100




Ekspertyza techniczna z inwentaryzacjg budowlang do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego
na potrzeby Oddziatu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

|/A. CZESC OPISOWA.

1. Dane ogdine STAROSTWQ POWIATOWE
Gorli h
Inwestor GMINA BIECZ FILIA W BIECZU

ul. Rynek 1 38-340 Biecz, ul. Rynek 20

38-340 Biecz, woj. matopolskie

Temat : Ekspertyza techniczna z inwentaryzacjg budowlang
do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego na potrzeby Oddziatu Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

Obiekt : Budynek Szkoty Podstawowej w Ractawicach
- dz. nr 686, woj. matopolskie.

Zakres Ekspertyza techniczna z inwentaryzacjg budowlana.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia i wytyczne podane przez Inwestora,

- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang i fotograficzng,

- zatoZzenia do projektu architektoniczno-budowlanego
oraz koncepcja przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki mieszkalne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pbézn. zm.),

- obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz literatura
techniczna.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca oceny stanu
technicznego oraz uszkodzen budynku Szkoly Podstawowej w Ractawicach
w zakresie niezbednym do wykonania przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego, znajdujgcego sie w tym budynku, na potrzeby Oddziatu
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Przedszkolnego. Ekspertyze opracowano w oparciu o sporzadzong koncepcje
przebudowy i uzgodnienia z Inwestorem. Opracowanie obejmuje takze
sformutowanie wnioskéw i zalecen oraz wytycznych do projektu naprawy
wystepujacych uszkodzen, ktére stwierdzono podczas przegladu tej czesci
budynku. Przewidywane prace budowlane obejmowac bed3 :

- sprawdzenie izolacji zewnetrznej scian fundamentowych w obrebie lokalu
mieszkalnego i ewentualne wykonanie nowych zabezpieczen
przeciwwilgociowych,

- usuniecie uszkodzonych paneli podiogowych i elementéw wykonczenia
Scian,

- rozbiérke niektérych Scianek dziatowych,

- wykucie niezbednych otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem nowych
nadprozy,

- likwidacje wejscia do piwnicy znajdujgcego sie¢ w korytarzu mieszkania
wraz z wykonaniem fragmentu stropu nad piwnica,

- realizacje nowego wejscia do pomieszczen piwnicznych dostepnego od
zewnatrz budynku (pod istniejgcymi schodami zewnetrznymi),

- wykonanie nowych powtok malarskich i oktadzin na $cianach i sufitach
oraz utozenie nowych okfadzin podtogowych (panele, ptytki ceramiczne),

- naprawe uszkodzonych powlok elewacyjnych lub czesciowe wykonanie
nowych,

- remont lub wykonanie czesci nowych instalacji wod-kan, c.o. i
elektrycznych.

4. Charakterystyka obiektu i wystepujacych uszkodzen.
Przedmiotowy budynek Szkoly podstawowej z lokalem mieszkainym
przeznaczonym do przebudowy zlokalizowany jest w miejscowosci Ractawice
(gmina Biecz) na dzialce nr 686, potozony jest bezposrednio przy drodze
wojewddzkiej nr 980 (Jurkéw — Biecz) i zwrécony do niej elewacjg frontowa.
Budynek szkoty skiada sie z dwéch czesci, starszej znajdujgcej sie blizej drogi i
mieszczgcej oprdécz pomieszczeh szkolnych, przedszkole i adaptowany lokal
mieszkalny oraz z nizej potozonej czesci nowszej, dobudowanej w pdzniejszym
okresie, mieszczgcej sale gimnastyczng wraz z fgcznikiem i zapleczem. Budynki
starej i nowej czesci szkoty posiadajg do$¢ regularng bryte w ksztatcie prostokata i
spiete zostatly tgcznikiem tworzac ksztatt podkowy. Starsza cze$¢ obiektu powstata
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w okresie powojennym XX wieku (lata trzydzieste), posiada kondygnacje

przyziemia, pietro i nieuzytkowe poddasze (strych), jest réwniez podpiwniczona
pod czescig lokalu mieszkalnego. Nowa cze$¢ zawiera gtdwnie sale gimnastyczng
Z tgcznikiem i zapleczem oraz pomieszczeniami technicznymi i powstata w latach
60-70 XXw. Obecnie budynek w wiekszosci jest uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem (pomieszczenia zajmowane przez szkote i przedszkole), oprocz
lokalu mieszkalnego, ktéry pozostaje od pewnego czasu niezamieszkany.
Konstrukcja budynku w wiekszosci tradycyjna murowana z cegly i bloczkow
ceramicznych z elementami zelbetowymi wylewanymi na budowie (belki, trzpienie,
klatki schodowe, stropy gestozebrowe typu DZ-3). Fundamenty czeSciowo (w
starej czeSci) murowane z cegly petnej i blokébw kamiennych z piaskowca, a
czesciowo betonowe wylewane w postaci faw i stop fundamentowych. Dach
stromy dwu- i wielospadowy o konstrukcji drewnianej lub z dzwigaréw stalowych i
pokryciu z blachy trapezowej. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC lub drewniana, a
takze drzwi i przeszklenia systemowe aluminiowe. W budynku znajdujg sie i
poprawnie funkcjonujg instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i
teletechniczne oraz centralnego ogrzewania i cieptej wody zasilane z lokalnej
kottowni. Powierzchnia zabudowy wynosi okoto 763,0 m?. Cze$é pomieszczen
przyziemia zlokalizowana jest na poziomie terenu lub na niewielkiej wysokosci nad
terenem (pomieszczenia od strony drogi wojewddzkiej), a czesé od strony
podwérka wyniesiona jest okoto 80cm nad poziom przylegtego terenu. Zachodnia
Sciana szczytowa starej czesci budynku zostata ocieplona weing mineralng i
osfonieta blachg trapezowa. Pozostata cze$é starego budynku jest nieocieplona.
Ogolny stan techniczny gtéwnej konstrukcji obiektu jest dobry. Remontu wymagaja
jednak piwnice pod starg czeScig budynku, oktadzina schodéw zewnetrznych oraz
w niektoérych miejscach uszkodzenia na elewacjach budynku i uszkodzenia powtok
wykonczeniowych wewnatrz budynku. Pokrycie dachu wraz z orynnowaniem i
obrébkami blacharskimi jest w stanie dos¢ dobrym i moze wymagac jedynie
odSwiezenia powiok malarskich. Prac remontowo-konserwacyjnych wymagajg
rowniez niektére elementy wykoriczeniowe, takie jak: tynki zewnetrzne

i wewnetrzne, posadzki, zewnetrzne i wewnetrzne powloki wykonczeniowe
(oktadziny, powtoki malarskie).

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU
FUNDAMENTY
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Nie dokonywano petnej oceny nosnosci fundamentéw budynku z uwagi na brak

mozliwosci oraz zbyt duze koszty (konieczno$é rozbidrki i naprawy istniejgcego
chodnika z kostki betonowej przylegajgcego do $cian budynku) wykonania
wiekszej ilosci odkrywek $cian fundamentowych, a takze ze wzgledu na brak
wystepowania wyraznych uszkodzen Kkonstrukcji Scian w obrebie cokotu,
w bezposrednim sagsiedztwie przylegtego terenu. Ponadto planowane prace
remontowo-budowlane tylko w niewielkim stopniu mogg zwiekszyé obcigzenia
przekazywane na fundamenty budynku (ciezar warstw dociepleniowych), ich
wptyw na warunki posadowienia bedzie zaniedbywalnie maty i mozna przyjaé, ze
obecne obcigzenia fundamentéw pozostang bez zmian. Wobec tego
zaobserwowany dostateczny stan techniczny konstrukcji scian fundamentowych
zostanie zachowany.

Fundamenty obiektu wykonane sg w czesci z cegty peinej i blokéw piaskowca
utozonych na sobie z wypetnieniem wolnych przestrzeni zaprawg wapienno-
cementowg. Same bryly piaskowca i cegta sg w wiekszosci w dobrym stanie i
zapewniajg odpowiednig nosnos¢ scianom fundamentowym, natomiast miejscami
widoczne sg ubytki wigzacego materiatu, ktéry z czasem ulegt rozkruszeniu oraz w
niektérych miejscach osypuje sie pod dotknieciem.

COKOL BUDYNKU

Oktadzina z plytek klinkierowych o réznej wysokosci w stanie dobrym.
Stwierdzone wady:

- drobne ubytki zaprawy wigzacej,

- lokalnie drobne pekniecia i zarysowania.

-

SCIANY ZEWNETRZNE

Stwierdzone wady:

- drobne uszkodzenia i ubytki oraz niewielkie zarysowania tynku,

- miejscowe $lady zawilgocen,

Stan konstrukcyjny $Scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych budynku nie
budzi wiekszych zastrzezen. Jedynie w pomieszczeniach piwnicznych wystepuja
miejscowe S$lady zawilgocenia $cian, ktére powstato na skutek braku izolacji
zewnetrznej od strony gruntu i poprawnej izolacji poziomej. W $cianach tych nie
zaobserwowano jednak wiekszych peknieé, czy zarysowan, ani takze wykruszen
materiatu ceglanego. Ze wzgledu na znaczng grubosé¢ Scian nosnych (ok. 40-
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zagrozenia dla nosnosci catego obiektu. Nalezy jednak podjaé prace zwigzane z
osuszeniem zawilgoconych Scian oraz rozwazyé mozliwo$¢ ich zabezpieczenia
przed dalszym naptywem wilgoci i kontaktem z wodg opadowa, co jednak bedzie
wigzato sie z koniecznoscig odstoniecia od zewnagtrz Scian fundamentowych i

wykonania nowych powtok izolacji przeciwwilgociowe;j.

STROPY

Podczas ogledzin stropu nad przyziemiem, o konstrukcji prefabrykowanej
gestozebrowej typu DZ-3, nie stwierdzono wystepowania uszkodzen, zarysowan
czy peknieé. Strop nadpomieszczeniami piwnicznymi wykonany w formie ptyty
zelbetowej réwniez nie wykazuje wiekszych uszkodzen, zawilgocen czy
nadmiernych ugieé, co wskazuje na jego dobry stan zachowania.

DACH, OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
Poddasze nieuzytkowe budynku oraz drewniana konstrukcja nosna dachu wraz

z pokryciem sg obecnie troche zaniedbane. Brak nalezytego zabezpieczenia
elementédw drewnianych przed korozjg biologiczng i ogniochronnego. Nie
stwierdzono jednak wystgepowania lokalnych nieszczelnosci  pokrycia,
powazniejszych uszkodzen obrébek blacharskich i orynnowania. Po ogéinych
ogledzinach nie zaobserwowano jednak wigkszych uszkodzen konstrukcji dachu
ani nadmiernych ugie¢ elementéw nosnych, co pozwala oceni¢ jej obecny stan
jako dobry.

W zakresie planowanych prac remontowych rozwazyé nalezy wykonanie nowych
powtok malarskich na blachach trapezowych pokrycia dachu.

Przyczyng uszkodzenn wystepujgcych na obiekcie jest brak wykonywania
w ostatnim okresie kompleksowych prac remontowych. Przeprowadzano tylko
dorazne, mniejsze remonty w niektérych pomieszczeniach zwigzane
z odSwiezeniem powtok malarskich.

Poza wymienionymi uszkodzeniami stan ogélny reszty obiektu i jego elementéw
konstrukcyjnych jest dobry, choé w niektérych czesciach troche zaniedbany.
Generalnie budynek wymaga kompleksowego przegladu, pewnych prac
remontowo-konserwacyjnych i drobnych napraw uszkodzonych elementéw
wykonczeniowych.
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Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementow

konstrukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt ogélnie znajduje
sie w zadowalajgcym stanie technicznym i nadaje sie w petni do projektowanej
przebudowy.

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wiasnego,
obcigzenia $niegiem, parciem i ssaniem wiatru oraz obcigzen uzytkowych.
Budynek ma nadal petni¢ swg dotychczasowg funkcje, w zwigzku z czym nie
ulegng zmianie dotychczasowe obcigzenia uzytkowe.

Projektowane prace adaptacyjne, wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujacymi przepisami, nie stwarzajg zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukcji i funkcjonowania obiektu, a takze dla jego uzytkownikéw. W trakcie
planowanej inwestycji nie przewiduje sie Zzadnych istotnych ingerencji w
podstawowa konstrukcje nosng istniejgcego budynku.

Istniejgce na kondygnacjach parteru i pietra budynku pomieszczenia szkolne sg w
dobrym stanie technicznym i nadajg sie do uzytkowania.

Gtéwne elementy konstrukcji budynku, murowane $ciany fundamentowe i nosne
oraz stropy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Wymagane jest jednak
zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych zgodnych z przepisami
budowlanymi oraz wykonanie w razie koniecznosci obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych sprawdzajgcych nosnosé elementéw dla nowych uktadéow
obcigzeniowych i konstrukcyjnych.

W pracach remontowych nalezy uwzglednié naprawe uszkodzonych fragmentéw
elewacji z usunieciem odspojonego tynku, uzupetnieniem ubytkow muru i
spoinowania oraz natozeniem nowych tynkéw zewnetrznych z dopasowaniem do
istniejacego wykoriczenia budynku. Nalezy réwniez rozwazy¢é wykonanie tynkéw
na $cianach pomieszczen piwnicznych, ktére zabezpieczytyby cegte i spoiny
muréw. Niezwykle wazng sprawg jest doktadne sprawdzenie konstrukciji posadzek
w lokalu mieszkalnym i wykonanie w razie koniecznosci nowych podktadé
betonowych, izolacji i wylewek wyréwnujgcych.

Sciany piwnic wymagaja podjecia dziatani zwigzanych z osuszeniem
wystepujgcych lokalnie zawilgocen oraz wykonaniem izolacji zabezpieczajgcych
przed wodami opadowymi i gruntowymi. Doraznie najprostszym rozwigzaniem jest
zastosowanie agregatéw osuszajacych, ktére pracujgc w pomieszczeniach
piwnicznych umozliwityby znaczne obnizenie wilgotnosci &cian. Powazniejsze
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prace osuszeniowe bedzie mozna wykonaé dopiero w okresfe’ #iG&ering- Bt 2°

przy wyzszej temperaturze i ustabilizowanej pogodzie. Nalezy wéwczas rozwazy¢
mozliwo$¢ odkopania $cian piwnic od strony gruntu (wykopy wykonywaé
odcinkami) i najlepiej po zabezpieczeniu przed opadami pozostawi¢ odstoniete
fragmenty Scian na pewien czas w celu samoistnego osuszenia, a nastepnie
wykonac nowe warstwy izolacji przeciwwilgociowej.

Nad wybijanymi lub poszerzanymi otworami w Scianach nalezy wykona¢ nowe
nadproza z belek stalowych lub Zelbetowe wylewane. Belki stalowe od strony
zewnetrznej obtozyé siatkg stalowg i otynkowaé. llos¢ i wielko§é belek nalezy
dobraé do szerokosci §ciany oraz przewidywanego obcigzenia na podstawie
przeprowadzonych obliczen statycznych. Otwory do wprowadzenia belek
stalowych wykuwaé tylko po uprzednim odpowiednim zabezpieczeniu S$cian
i bezwzglednie zachowujgc technologiczng kolejnosé prac.

Dokonaé doktadnego przegladu wszystkich elementéw wiezby dachowej i w
miejscach zaobserwowanych uszkodzern wykonaé odpowiednie wzmochienia z
elementéw drewnianych lub stalowych, albo dokonaé wymiany elementu na nowy
po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji dachu w rejonie prowadzonych
prac. Wykonaé réwniez, w razie konieczno$ci, dorazne naprawy nieszczelnosci
pokrycia likwidujgc lokalne przecieki.

Przy remoncie elewacji nalezy uwzgledni¢ usuniecie odspojonego tynku,
uzupetnienie jego ubytkébw na $cianach icokole, jak roéwniez rozwazyé
zagadnienie kompleksowej termorenowac;ji obiektu.

Przy pracach remontowych w czesci pomieszczen nalezy przewidzie¢ naprawy lub
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych, powtok malarskich, okfadzin i posadzek
oraz przeglad istniejgcych instalaciji (szczegélnie elektrycznej i wod.-kan.).
Budynek ogodlnie wymaga drobnych prac remontowo-konserwacyjnych
dotyczacych elewacji oraz termomodernizacyjnych, ktére uchronia go przed
dalszym niekorzystnym wplywem czynnikéw atmosferycznych, poprawig estetyke
wygladu i przede wszystkim dostosujg obiekt do obowigzujgcych norm i przepiséw
ochrony cieplne;j.

Przy wyzej wymienionych pracach wymagane jest jednak zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych zgodnych z przepisami budowlanymi
i sztukg budowlang, przestrzeganie obowigzujgcych przepisébw BHP oraz
wykonanie obliczenn statyczno-wytrzymatosciowych sprawdzajacych nosnosé
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nowych |lub wzmacnianych elementéw konstrukcyjnych dla wystepujgcych

uktadéw obcigzeniowych i konstrukcyjnych.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty budowlane, odpowiadaé¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm.

Na podstawie przeprowadzonych szczegétowych ogledzin i wykonanej
inwentaryzacji budowlanej i fotograficznej ustalono, ze wiekszo$¢ gtéwnych
elementdéw konstrukcyjnych obiektu znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Pozostate elementy oméwione powyzej wymagajg prac remontowo-
konserwacyjnych. Po wykonaniu tych prac z uwzglednieniem powyzszych zalecen
budynek bedzie w peini nadawat sie do dalszego uzytkowania i do planowanych
prac zwigzanych z przebudows.

Na wykonanie niezbednych prac remontowo-budowlanych zwigzanych
z planowang adaptacjg pomieszczen nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa
i uzyskaé pozwolenie na budowe.

Niniejsze opracowanie nie stanowi podstawy do rozpoczecia roboét
budowlanych !

Opracowat ;

)
mgr inz.

s

magr inz. Pawet Wpjtanek
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Fot. 1. Budynek Szkoly Podstawowej w Ractawicach, fragment elewacji poludniowej — stan istniejgcy.

ML&._M

Fot. 3. Schody zewnetrzne do lokalu mieszkalnego - widok od strony podworka — stan istniejacy.
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BTARUSTWO POWIAT
w Gorlicach
LOKAL MIESZKALNY FILIAwBIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20
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Fot. 6, 7. Pokdj i korytarz z widocznym wejSciem do tazienki - stan istniejgcy.
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Ekspertyza techniczna z inwentaryzacjg budowlang do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego
na potrzeby Oddziatu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Raclawicach.

ODDZIAL PRZEDSZKOLNY STAROSTWO POWIATOWE
s VT L 72 w Gorlicach
bl = T FILIA w BIECZU

bl : 1. 38-340 Biecz, ul. Rynek 20

Fot. 8. Istniejgca sala plzedszkolna

PIWNICA

e

i
)
¥
1
l
i

T S TR T P S

B i

Fot. 9. Schody Zelbetowe do piwnicy pod cze,scuq Iokalu mleszkalnego stan istniejgcy.

Fot. 10. Widok stropu nad piwnicg wykonanego w formie Zelbetowej plyty wylewanej na budowie.
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ZESTAWIENIE POMESZCZEN
| NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYLOZENIE PODLOGI | POW. [m?*]

1.1 KOMUNIKACJA PANELE PODE. 5.10
1.2 KUCHNIA GRES 14.80
1.3 POKOJ GRES 17.00
1.4 POKOJ GRES 19.10
1.5 SALA PRZEDSZKOLNA GRES 51.20
1.6 EAZIENKA GRES 9.20
1.7 SCHODY DO PIWNICY GRES 2.10

POWIERZCHNIA LACZNIE 118.50
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w Gorligach
FILIAw BIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20

ARCHITEKTURA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

1. PrZedmiOt OPraCOWENIG. ...cciuereereerernreriotenieseresestesatsstsassesesssasesstessssssssstesesstesstestsssssssssssssestsssosesssssnssstosssisessessssrssorns 2
2. Materialy PrOJEKIOWE....cvveceeeerercieieieie ittt s sttt s as b sa e st s b s st es s s b e sassansatsansbtsrsssnesanesbbasbasbsssbarsasese 2
3. Dane teChNiCZNe DUAYNKU.....couvereeeiet ettt st ssst s et sabs s b s s s s s ne s sas s e ssasa b sbebesbabes 2
4, Charakterystyka projektowanych rozwigzan w zakresie funkcji i formy........ccoveinirnivninmnnnecneceneereeanee 2
5. ZaKres rozbiorek i HKWIAC]H. ..cocceeiirerieeiterierrenirrcrererssnssinsiisisstisessnesstsssesssesstesstssanesssssnossassasssssssnssssassnsssssasssnne 2
6. Rozwigzania konstrukcyjne i MateriatoWe.......cccireeiiniiniinitir st b bbb s asone 2
7. Instalacje. 3

8. Wykoticzenie wewnetrzne i wymagania dotyczgce rozwigzan materialowycCh.........vmvcnvciiiiiinniiinsenenneienee, 3
9. Dostosowanie do obstugi 0s0b NiepetnOSPraWwNYCh. ...ttt e 4
10, UWEET KOTICOWE...c.veuvirerreireermereenatesesesetsiestessestesatsasaotssssseesstsstsassssstsstossssesasessisassstssnesessasstosersrosesnnossonsosnsnsssosssesssoss 4

B. CZESC RYSUNKOWA

rys. A01 RZUT PARTERU skala 1:50

rys. AO2 ZADASZENIE, BALUSTRADA skala 1:25
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STAROSTWO POWIATOWE

. Je Gorlicach
A CZESC OPISOWA FIL\INA v?ercIaEcCZU

1. Przedmiot opracowania. 38-340 Blecz, ul. Rynek 20

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego
z dostosowaniem na oddziat przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

2. Materiaty projektowe

—  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biecz
- Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych — wiasna
- Inwentaryzacja fotograficzna

3. Dane techniczne budynku.

— Rodzaj obiektu : budynek uzytecznosci publicznej
— llo$¢ kondygnacji : 2 kondygnacje nadziemne — parter, | pietro, 1 kondygnacja podziemna -

piwnice
— Powierzchnia zabudowy.......cccceeeeeeeeccecrnnnes 363 m’
—  KUD@tUFA..cveeveeeerereeeteteeee e sn e 2904 m?(1119,5 m® po obnizeniu posadki w piwnicy)
—  Wysoko$¢ budynku ....ceeeeeececrenicenniciiciinciine, 8m
— Powierzchnia uzytkowa lokalu.................. 117.9 m’ (zestawienie pow. i uktad funkcjonainy wg

rzutu kondygnacji parteru)

4. Charakterystyka projektowanych rozwigzan w zakresie funkcji i formy.

Projektuje sie przebudowe pomieszczert w wewnatrz budynku z uktadem dostosowanym na oddziat
przedszkolny przystosowany na 20 dzieci. Istniejaca sala przedszkolna skupiajgca do tej pory wszystkie
funkcje (szatnia, sala zabaw, jadalnia) pozostanie przeznaczona na sale zabaw. Projektuje sie przebicie
przez $ciane oddzielajacg istniejacy sale z lokalem przeznaczonym do przebudowy.

W miejsce pomieszczeri dawnego mieszkania zaprojektowano: jadalnie, kuchnie ze zmywalnig do
podgrzewania i sortowania positkdw (ktdre bedzie dostarcza¢ firma zewnetrzna), zesp6t sanitarny, pom.
porzadkowe, szatnie.

Na potrzeby zwiekszenia powierzchni dla strefy wejéciowe] z szatnig projektuje sie likwidacje zejscia
do piwnicy i wykonanie fragmentu stropu zelbetowego. Dostep do pomieszczert piwnic zapewni
istniejace okno zewnetrzne jako wejscie techniczne. Zaktada sie ze pomieszczenia nie beda uzytkowane.

5. Zakres rozbidrek i likwidacji.

¢ $cianki dziatowe wg. oznaczen na rzutach

o wykonczenia podtdg (ptytki na wylewce, panele podt., parkietydemontaz okfadzin ceramicznych
Scian

o drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

e poszerzenie otworéw w Scianach wewnetrznych po wczesniejszym wykonaniu nadprozy

o wykonanie przebic¢ przez sciany dla przeprowadzenia instalacji.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

6.1. Sciany.
e $ciany wewnetrzne noéne : projektuje sie przebicie otworu przez $ciane konstrukcyjng (szczegoty
wg projektu konstrukcyjnego.)
e Sciany wewnetrzne dzialowe ; projektuje sie wykonanie nowych $cianek dziatowych bloczkéw
gazobet. o gr. 12cm.

I [ E I u M www.tectum—-architect.pl 2/5



SIANUNTWO POWIATOWE
w Gorlicach
FILIAwBIECZU

6.2. Nadproza. 38-340 Biecz, ul. Rynek 20

Nadproza nad otworami w $ciankach dziatowych typowe prefabrykowane z elementéw wybranego
producenta.
Nadproze dla przebicia otworu pomiedzy salg zabaw a jadalnig wg projektu konstrukcyjnego.

6.3. Stropy.
Projektuje sie wykonanie stropu zelbetowego nad schodami do piwnicy celem zwiekszenia

powierzchni dla szatni przedszkola. (Szczegdty w cz. konstrukcyjnej).

6.4. Zamurowania.
Wg. oznaczen na rzutach — projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych 12 cm.

6.5. Zadaszenie wejscia.

Daszek nad schodami o konstrukcji stalowej kotwionej w Scianach budynku ipokryciu z blachy
ptaskiej powlekanej na tatach drewnianych.

Cato$¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem AO2

6.6. Posadzki, izolacje.

W miejscach nie podpiwniczonych nalezy wykona¢ termoizolacje na gruncie styropianem gr. 10 cm.
Do tego celu nalezy rozebra¢ istniejgce warstwy podtogi na taka gtebokosc¢ aby byto mozliwe wykonanie
nst. warstw:

— podbudowa z kruszywa 15-20cm (mozliwe wykorzystanie istniejacej podbudowy przy

stwierdzeniu dobrego stanu i odpowiedniej gt. pofozenia)

— chudy beton 10-12 cm

— 2xfolia budowlana

— styropian twardy 10 cm

— wylewka cementowa zbrojona siatka stalowa 4-5cm

- wykonczenie podtogi 1-1.5 cm

W czesci podpiwniczonej termoizolacje podtug lokalu wykonaé poprzez przyklejenie styropianu gr 10
cm od spodu stropu oraz zabezpieczy¢ siatkg i klejem mineralnym .

7. Instalacje.

— WOD.-KAN. - projektuje sie przebudowe istniejacych instalacji wod.-kan. w niezbednym
zakresie. (Szczegdfy rozwigzari w czesciach branzowych !)

— GAZ - projektuje sie przebudowe istniejacych instalacji gazowych w niezbednym zakresie.
(Szczegdty rozwiqzan w czesciach branzowych !)

— C.0. - projektuje sie przebudowe istniejgcych instalacji gazowych w niezbednym zakresie.
(Szczegdty rozwiqzar w czesciach branzowych !)

— ELEKTR. - projektuje sie przebudowe istniejqcych instalacji elektrycznych w niezbednym zakresie
(Szczegdty rozwiqzan w czesciach branzowych !)

8. Wykoiiczenie wewnetrzne i wymagania dotyczace rozwigzan
materiatowych.

8.1. Podtogi pomieszczen

Przedstawiono na rzutach i zestawieniach pomieszczen.

Do wykonania posadzek twardych uzywaé gresu nieszkliwionego w plytkach o podwyiszonej
przyczepnosci. Cokoliki z materiatu podtogowego o wys. 10 cm.

Do wykonania podtug panelowych uzywaé paneli min. AC4.
Wszystkie roboty posadzkarskie musza by¢ prowadzone w ten sposéb by ostateczny poziom posadzki we
wszystkich pomieszczeniach byt jednakowy (bez progéw)
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w Gorlicach

8.2 Tynki wewnetrzne - wapienno-cementowe. lll kat. gtadkie: na $cianach grubb4& isveid) m& gifitach

wykoriczone gadzig gipsowa. Przyjaé przetarcie wszystkich tynkéw istniejacyc mé Wiifirehighygroek 20
UWAGA: widoczne instalacje C.O. biegngce po scianach zabudowa¢ ptytami G-K.

8.3. Wykoriiczenie $cian oktadzinami ceramicznymi:

do wys 200 cm od posadzki w sanitariatach,

do wys. 160 cm nad podtoge we wszystkich innych pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano
przybory wod-kan. Dtugos$é Sciany oplytkowanej minimum 60 cm w poziomie poza obrys
urzadzeri wod-kan (umywalek, zlewéw).

8.4. Malowanie Scian:

Sciany wszystkich pomieszczent malowane farbg emulsyjng o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i
zmywanie.
Malowanie wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami dotagczonymi do wybranych farb.

8.5. Stolarka i $§lusarka:

Drzwi wejsciowe - wykona¢ jako aluminiowe catoszklone komorowo szkiem P4 wraz z
fragmentem przeszklenia powyzej wys. 200cm.

Drzwi wewnetrzne - typowe plytowe wg katalogu wybranego producenta. Konstrukcja drzwi
powinna zapewnia¢ ich szczelno$¢ oraz umozliwia¢ dezynfekcje drzwi.

Drzwi ewakuacyjne na korytarz szkolny — El 30

Drzwi wejsciowe do szkoly — ze wzgledu na petng konstrukcje a tym samym nie doswietlony
przedsionek wejscia do szkoty, zaktada sie przebudowe drzwi z zamiang wypetnienia na szyby
komorowe P4,

9. Dostosowanie do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Dostosowanie do potrzeb niepetnosprawnych obejmowac bedzie :

10.

dostep do budynku bezposrednio z przylegtego terenu

a dostep na wyzsze poziomy przez wyposazenie budynku w urzgdzenie ,schodotaz”

UWAGA: przed wejéciem do budynku, dla osoby poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim, nalezy
zainstalowad przyzywowa instalacje dZzwiekowa celem przywotania pracownika obstugujgcego
schodoftaz.

bezprogowy” uktad komunikacji wewngtrz budynkdw, o szer. umozliwiajacych manewrowanie
wazkiem (150 cm) i szer. przej$¢ min. 90 cm.

sanitariat przeznaczony dla niepetnosprawnych z ukfad urzadzert zapewniajagcym przestrzen
manewrowg dla wézka $150 cm.

Uwagi koncowe.

loka! dostosowany do wymogow wg : ROZPORZADZENIA MINISTRA EDUKACII NARODOWE z
dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢
lokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania beda
umieszczone ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;
instalacja elektryczna bedzie zabezpieczona przed dostepem dzieci;

w pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura co najmniej 20°C

meble beda dostosowane do wymagah ergonomii;

wyposazenie bedzie posiad¢ atesty lub certyfikaty;
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— bedzie ?apewnionz.s moiliw'os'c’ ot\{vier.ar}ia w pon.'lieszczteniu. niewyposaioeyf;f’Aﬁxﬂéﬁégf Izaﬁjq
mech.anlcznq'lub klimatyzacje co najmn.lej 59% powierzchni okien; 38-340 Biecz, ul. Rynek 20

— pomieszczeniach jest zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Normg;

— apteczki w lokalu bedg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz podstawowe
$rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy;

— materiaty budowlane powinny posiadaé instrukcje Unii Europejskiej, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany.

— roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

— w wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

— wszystkie roboty budowlane, a w szczegéinosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.

— opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

— projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw oséb trzecich.

zespot autorski:
mgr inZ. arch. Janusz Rotko

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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ZESTAWIENIE POMESZCZEN
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYLOZENIE PODLOGI | POW. [mz]
i1 SZATNIA GRES 1.3
1.2 KUCHNIA — CATERING GRES 9.5
RZUT PARTERU 13 ZMYWALNIA GRES 9.70
1.4 JADALNIA PANELE PODL. 28.5
1.5 POM. PORZADKOWE GRES 2.0
1.6 tAZIENKA GRES 5./
1.7 SALA ZABAW GRES 51,2
POWIERZCHNIA  tACZNIE 117.90
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
FILIAwBIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20

KONSTRUKCIJA

SPIS ZAWARTOSCI OP RACOWANI A
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Wykopy fundamentowe.

tawy fundamentowe.

Stropy.

Nadproze stalowe.
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Nadproza drzwiowe.

10. Sciany wewnetrzne dziatowe.

11. Sciany zewnetrzne.

12. Konstrukcja posadzki......
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18. Wykaz norm i literatury techniczng). ...........cveeereverrarnernesesansanns . 8

B. CZESC RYSUNKOWA

rys. KO1 RZUT PARTERU — schemat konstrukcyjny skala 1:50

rys. K02 Strop S-1, tawa £-1 skala 1:25

rys. K02 Nadproze N-1 skala 1:25
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STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach

CZESC OPISOWA FILIAwBIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20

1. Dane ogédlne.

Inwestor : GMINA BIECZ
ul. Rynek 1
38-340 Biecz, woj. matopolskie

Temat : Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego
z dostosowaniem na potrzeby Oddziatu Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

Obiekt : Budynek Szkoty Podstawowej w Ractawicach
- dz. nr 686, woj. matopolskie.
Zakres : Projekt budowlany - konstrukcja.
O 2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia i wytyczne podane przez Inwestora,

- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang i fotograficzna,

- ekspertyza techniczna z inwentaryzacja budowlana,

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby
Oddziatu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki mieszkalne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

O Zz pézn. zm.),

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane oraz literatura

techniczna.

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny dotyczacy przebudowy lokalu
mieszkalnego z dostosowaniem na Oddziat Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Ractawicach na dz. nr 686.
Budynek w ktorym znajduje sie przedmiotowy lokal mieszkalny jest obiektem
wolnostojgcym dwukondygnacyjnym z czeSciowym podpiwniczeniem, mieszczgcym
obecnie pomieszczenia szkoly podstawowej, oddziatu przedszkolnego oraz pomieszczenia
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STAROSTWOQ POWIATOWE
techniczne i jest w cato$ci uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wyiziekmhy lokal

mieszkalny znajduje sie w starszej czesci budynku szkoly i obecniejgsji‘h%%&%ﬁ%zygk 20
Projektowana inwestycja w zakresie konstrukcyjnym obejmuje :
—remont i cze$ciowg przebudowe istniejgcych pomieszczen na poziomie parteru,
—rozbidrke czesci istniejgcych Scianek dziatowych,
—usunigcie poditogi wykonanej z desek na legarach i pokrytej panelami,
—wylanie betonowych cokotéw fundamentowych pod nowe $cianki dziatowe,
—wykonanie podbudowy pod nowg posadzke pomieszczen,
~wylanie odcinka plyty zelbetowej nad wejSciem do piwnicy z jej potaczeniem z istniejacg
ptytg stropowa,
—wykonanie w $cianie nosnej nadproza z belek stalowych i wykucie otworu w celu
potgczenia pom. mieszkalnych z pom. przedszkola,
—budowe nowych lekkich $cian dziatowych na poziomie parteru,
—wykonanie nowych otworéw drzwiowych i nadprozy,
—wykonanie posadzki cementowej i warstw wykoriczeniowych z plytek gresowych i paneli,
—naprawe uszkodzen i prace remontowo-wykonczeniowe w pomieszczeniach,

—budowe zadaszenia o konstrukcji stalowej nad schodami zewnetrznymi.

4. Uktad konstrukcyjny.

Projektowane prace budowlane przewidujg wykonanie cokotow fundamentowych gr. 20cm.
na poziomie kondygnacji parteru w miejscu nowoprojektowanych $cian wykonanych
z pustakow z betonu komérkowego gr.12cm. Przewiduje sie réwniez uzupetnienie
fragmentu ptyty stropowej nad piwnicg gr. 12cm. Prace budowlane obejmowaé bedg
rowniez wykonanie nadprozy systemowych nad projektowanymi otworami drzwiowymi
w $ciankach dzialowych oraz nowego nadproza z belek stalowych w $§cianie nosnej
wewnetrznej, nad wybijanym przejSciem do sali zabaw. Nad wejsciem do budynku zostanie
wykonany daszek o konstrukcji z zamknigtych profili stalowych i pokryciu z blachy ptaskiej
powlekanej.

5. Wykopy fundamentowe.
Wykopy wykonaé recznie do gtebokosci ok. 0,61m ponizej projektowanego poziomu 0.00.
Gieboko$¢ wykopéw uzalezniona jest od zasiegu warstw gruntéw niebudowlanych
wystepujgcych w podiozu, ktdre nalezy bezwzglednie wymienié na zageszczong podsypke
zwirowg (ID = 0.8+1.0) lub beton C12/15 (B15). W przypadku wystgpienia w wykopach
innych plastycznych gruntéw o matej nosnosci nalezy réwniez dokonaé ich catkowitej
wymiany.
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w Gorlicach
Z duzg ostroznoscig nale: dzié iemne i betonow kb i v
4| oznoscig nalezy prowadzi¢ prace zie e przy wy 349%?331' Um 20
fundamentéw w sasiedztwie istniejgcej Sciany budynku, aby nie naruszyé réwnowagi
statycznej konstrukcji obiektu.
Wykopy prowadzi¢ z rozkopem lub zastosowaé zabezpieczenia $cian przed osunieciem.

W razie konieczno$ci, podczas prac ziemnych zapewni¢ state odwodnienie wykopéw.

6. tawy fundamentowe.

tawy fundamentowe pod nowe $cianki dzialowe w formie cokotéw betonowych wylewanych
z betonu C20/25 (B25) wykonaé na podktadzie z 10+15cm warstwy zageszczonego zwiru
(1D=0.9) lub 10cm betonu C12/15 (B15). Gtebokosé posadowienia ok. 0,61m ponizej
projektowanego poziomu 0.00. Szeroko$¢ taw 0.2m | wysoko$é¢ 0.4m. Zbrojenie
konstrukcyjne 4 pretami 12mm ze stali RBS00W (A-l1IN) oraz strzemionami g6mm ze stali
St0S (A-0) w rozstawie co ok. 30cm. Rozmieszczenie, ksztatt i szczegéty zbrojenia faw
fundamentowych wg rys. nr K01 i K02.

Powierzchnie boczne taw fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczyé przeciwwilgociowg izolacja powiokowa (np. przy uzyciu materiatu
+SUPERFLEX 10" lub Abizolu).

7. Stropy.

Stropy nad pomieszczeniami parteru pozostajg bez zmian. Projektuje sie uzupeinienie
fragmentu plyty zelbetowej stropu nad piwnica. Uzupeinienie wykonaé¢ w formie ptyty
zelbetowej o grubosci 12cm wylewanej z betonu C20/25 (B25). Plyta zbrojona
jednokierunkowo wkiadkami @10mm ze stali RBS0OW (A-llIN) w rozstawie co ok. 15cm
oraz pretami rozdzielczymi 210mm w rozstawie co ok. 20cm ze stali RBS00W (A-lIIN) wg
rys. nr KO1, KO2. Piyte opiera¢ na istniejgcych Scianach nosnych piwnic przez wykucie
bruzd o szeroko$ci min. 15cm i wykonanie podlewek betonowych. Podczas prac zapewnié
poprawne przygotowanie miejsc styku starego betonu z nowym i potaczenie z istniejagcym
zbrojeniem stropu.

8. Nadproze stalowe.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nadproza z belek stalowych w $cianie nosnej
wewnegtrznej nalezy prowadzi¢ etapowo zachowujgc bezwzglednie przewidziang projektem
technologie i kolejnosé wykonywanych prac !

Przed przystapieniem do wiasciwych prac budowlanych nalezy wykonaé konstrukcje
wsporcze zabezpieczajgce istniejagce Sciany np. przez podsteplowanie krawedziakami
drewnianymi !

Warunki wykonania nadproza nalezy przeanalizowaé bezposrednio na budowie i doktadnie
sprawdzaé stan $cian nosnych w strefach podporowych dokonujgc w razie koniecznosci
(wystagpienie rys, peknigé lub uszkodzen zaprawy wigzacej) przemurowania fragmentéw
cegtg petng na zaprawie cementowe;.
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w Gorlicach

FILIAwBIECZU

. 38-340 Biecz, ul. Rynek 20
Do prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem nadprozy w istniejacych $cianach

mozna przystapi¢ tylko po wczesniejszym odpowiednim zabezpieczeniu $ciany
budynku nad otworami przez nalezyte jej podsteplowanie, aby nie naruszyé
w trakcie prac rownowagi statycznej konstrukcji obiektu.

Sposéb wykonania nadprozy stalowych.

1. Nadproza nalezy wykonywaé¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnione;j.

2. W pierwszej kolejno$ci nalezy wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany do osadzenia belki
stalowej. Bruzde wykuwaé o jak najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie
belki i péZniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonowg. UWAGA - nie
wykuwacé bruzdy na wylot — wykonac¢ ja o jak najmniejszej giebokosci.

3. W strefach podporowych belek stalowych wykonaé podiewki z betonu C 16/20
o grubosci min. 10cm.

4. Po uzyskaniu przez podlewki odpowiedniej wytrzymatosci osadzi¢ pierwszg belke
stalows.

5. Unieruchomi¢ belke i zaklinowaé do istniejacej $ciany oraz w miejscu oparcia na
murze za pomocg klinéw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetnié¢
puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang betonem i zaprawg cementowg 1:3.

6. Po zwigzaniu zaprawy i betonu wykué gniazda po drugiej stronie $ciany i osadzié
drugg belke stalowg postepujac j.w.

7. Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia Srub M16, nastepnie zamontowa¢ $ruby i doktadnie skrecié
belki .

8. Do dalszych prac przystapi¢ dopiero po osiagnieciu przez zaprawe i beton
odpowiedniej wytrzymatosci !

Wyburzyé pozostate fragmenty $ciany rozpoczynajgc rozbiérke od strony nadproza
(od géry), a belki oblozy¢ siatkg stalowa (np. Rabitza) i otynkowaé.

9. Podczas ciecia i kucia $ciany nalezy zwréci¢é szczeg6ing uwage, aby nie
przekroczy¢ obrysu projektowanego otworu i nie uszkodzi¢ $ciany poza jego
krawedziq !

10. Wszystkie wymiary otworéw i elementéw sprawdzaé na biezgco, na budowie i w razie
koniecznosci dokonaé niezbednej korekty.

11. W razie wystapienia podczas prac budowlanych jakichkolwiek watpliwos$ci
nalezy bezwzglednie zasiggna¢ opinii projektanta !

9. Nadproza drzwiowe.
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $ciankach dziatowych wykonaé nadproza
Z typowych systemowych elementow prefabrykowanych do $cian dziatowych gr. 12cm.

10.5ciany wewnetrzne dziatowe.
Projektuje sie wykonanie nowych $cianek dzialowych o grubosci 12cm z bloczkéw
gazobetonowych odm. 600 na zaprawie klejowe;j.
Scianki ustawione na betonowych cokolach fundamentowych. Ukiad $cianek wedtug rys.
nr KO1.
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w Gorlicach

11.8ciany zewnetrzne. FILIAw BIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20
Wszystkie $ciany zewngtrzne pozostajg bez zmian, zaklada sie jedynie w razie
konieczno$ci wykonanie niezbednych napraw i uzupeinienn ceglg peing na zaprawie

cementowo-wapiennej i tynkiem. Cegta petna klasy min. 15, zaprawa min. M 5.

12.Konstrukcja posadzki.
W miejscach niepodpiwniczonych nalezy wykonaé termoizolacje na gruncie styropianem
gr. 10 cm. Po rozebraniu istniejgcej podtogi nalezy utozyé nastepujace warstwy :
- podbudowe z kruszywa zageszczonego 15-20cm,
— chudy beton 10-12 cm,
— 2x folia budowlana,
— styropian twardy 10 cm,
— wylewka cementowa zbrojona siatkg stalowg 4-5¢cm,
— wykonczenie podtogi 1-1.5 cm (plytki gresowe, panele).
W czeSci podpiwniczonej termoizolacje podiég wykonaé poprzez przyklejenie styropianu
gr 10 cm od spodu stropu oraz zabezpieczy¢ siatkq i kiejem mineralnym.

13.Zadaszenie wejscia.
Daszek nad schodami o konstrukcji stalowej kotwionej w §cianach budynku i pokryciu
z blachy ptaskiej powlekanej na tfatach drewnianych.
Cato$é wykonaé zgodnie z projektem architektury (rys. A02).

14.Przyjete obcigzenia oraz wyniki obliczen.
- obcigzenia state wg. PN-82/B-02001

- obcigzenie zmienne wg. PN-82/B-02003, PN-82/B-02004
obcigzenie podtogi pomieszczen 2,0 kN/m?
obcigzenie klatki schodowej 6,0 kN/m?

- obcigzenia Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 |l! strefa 0,98 kN/m?

- obcigzenie wiatrem wg PN 77/B-02011 il strefa (ssanie) -0,35 kN/m?

Whyniki obliczen
- zbrojenie taw fundamentowych zelbetowych pretami ¢ 12mm ze stali RB500W

i strzemionami $6mm ze stali StOS w rozstawie co okoto 30cm,
- zbrojenie stropu zelbetowego pretami ¢ 10mm ze stali RB500W w rozstawie co 15cm,

rozdzielcze ¢$10mm ze stali RB500W co ~20cm,
- nadproze z belek stalowych : 2x dwt. 180 HEA (stal S123JR).

15.Dane materiatowe.
Cegata ceramiczna petna klasy 15

- uzupetnienia scian
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Bloczki z betonu komérkowego (np. YTONG) £ ,L&ergc,‘g’g 2U

- odmiany 600 o wym. 600/200/115mm 38-340 Biecz, ul. Rynek 20
Beton

- beton podkiadowy C12/15

- elementy konstrukcyjne C16/20 i C20/25
Stal zbrojeniowa

- strzemiona St0S (A0)

- prety zbrojeniowe RB 500W (AllIN)
Stal konstrukcyjna

- wszystkie elementy S235JR

Elektrody : EA 1.46

16.Agresywnos¢ srodowiska.

Generalnie mozna przyjgé, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu znajdujg sie
w Srodowisku nieagresywnym i nie wymagajg dodatkowych szczeg6lnych zabezpieczen
poza podstawowymi wynikajgcymi z wiedzy i przepiséw budowlanych.

17.Uwagi koncowe.

— Przed przystapieniem do prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych
nadprozy z belek stalowych oraz nadprozy systemowych nalezy wcze$niej
wykonaé odpowiednia konstrukcje wsporczg zabezpieczajaca istniejace §ciany na
parterze |

— Wszelkie prace budowlane nalezy koordynowaé z robotami instalacyjnymi
Zzapewniajgc odpowiednie przejscia i przebicia wg dokumentacji branzowych.

— Zagospodarowanie ziemi pochodzacej z wykopow :
projekt przewiduje wykorzystanie ziemi pochodzacej z wykopéw do zasypania $cian
fundamentowych oraz w niewielkiej ilosci do wywiezienia poza teren dziatki.

— Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne, malarskie, materiaty
oktadzinowe, materialy instalacji sanitarnej muszg posiadaé atest dopuszczajgcy je do
stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne $wiadectwa
i decyzje wymagane prawem.

— Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia nalezy obstugiwaé i instalowaé zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producentéw przestrzegajgc warunkéw gwarancyjnych.

— Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnos$nych norm.

— Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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18.Wykaz norm i literatury techniczne;j. 8""‘3095‘2&,}:?::1“0“
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. FILIAwBIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/ Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

W. Starosolski - "Konstrukcje zelbetowe t. |, Il i llI” Wyd. Naukowe PWN, 2009.
M. Abramowicz - ,Roboty betonowe na placu budowy” Arkady, Warszawa 1992

M. Lubiniski, W. Zéttowski -"Konstrukcje metalowe" cz. |, Arkady, Warszawa 2006.
J. Zmuda - "Podstawy projektowania konstrukcji metalowych"”, TiT, Opole 2003.

Opracowali :

mgr inz. Roman Serafin /YG‘
mgr inz. Pawet Wojtanek

8/.8®



OBLICZENIA STATYCZNE - Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dogt%sowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowe]j w Ractawicach. AROSTWO POWIATOWE

FiLIAw BIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

inwestor : Gmina Biecz

ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

Obiekt : Szkola Podstawowa w Ractawicach

- dz. ewid. nr 686.

Temat : Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu

mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby oddziatu

przedszkoinego w Szkole Podstawowej w Ractawicach

Gorlice, wrzesien 2015




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Padstawowe]j w Ractawicach.

A. Zestawienie obciazeni na elementy konstrukcji.  STAROSTWO PowIATOWE

w Gorlicach
STAN PROJEKTOWANY. 38340 Biocs. o Mk 20
1. Strop | gestozebrowy DZ-3 nad pigtrem.
ObciaZenie Wspoélczynnik Obciazenie
Opis obcigzenia charakterystyczne | obciazenia yf obliczeniowe
kN/m2 _ kN/m2
Lp. |Stale
1 | Wylewka cementowa gr. 6¢cm 1,26 1,30 1,64
2 | Styropian gr.20cm 0,09 1,20 0,11
3 | Strop DZ-3 2,65 1,10 2,92
4 | Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37
Suma Stale X 4,29 1,17 5,03
Zmienne
5 |Uzytkowe stropu 1,20 1,40 1,68
Q Suma Zmienne X 1,20 1,40 1,68
Suma X 5,49 1,22 6,71
2. Strop |l gestozebrowy DZ-3 nad nad parterem.
Obcigzenie Wspélczynnik ObcigZenie
Opis obcigZenia charakterystyczne | obcigzenia yf obliczeniowe
kN/m2 kN/m2
Lp. |Stale
1 1} Plytki ceramiczne gr. lcm 0,21 1,20 0,25
2 | Wylewka cementowa gr. 6¢cm 1,26 1,30 1,64
3 | Strop DZ-3 2,65 1,10 2,92
4 | Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37
Suma Stale & 4,41 1,17 5,18
Zmienne
5 | Uzytkowe stropu 2,00 1,40 2,80
Suma Zmienne X 2,00 1,40 2,80
O Suma X 6,41 1,25 7,98
3. Strop lil zelbetowy nad piwnic3.
Obcigzenie Wspélczynnik Obciazenie
Opis obcigzenia charakterystyczne obcigzenia yf obliczeniowe
kN/m2 kN/m2
Lp. |Stale
1 |Plytki ceramiczne gr. 1cm 0,21 1,20 0,25
Wylewka cementowa gr. 6cm 1,26 1,30 1,64
3 | Strop zelbetowy gr. 12cm. 3,00 1,30 3,90
Suma Stale X 4,47 1,30 5,79
Zmienne
4 | Uzytkowe stropu 2,00 1,40 2,80
Suma Zmienne X 2,00 1,40 2,80
Suma X 6,47 1,33 8,59




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkale Podstawowej w Ractawicach.

w Gorlicach

4. Zestawienie obc. na Nadproze N-1 zebrane z 3,0 m. FILIAw BIECZU
ObcigZenie Wpolczymmik | ° -Obtigzenfe *
Opis obcigZenia charakterystyczne | obcigZenia yf obliczeniowe
kN/m kN/m
Lp. | Stale

1 |Plytki ceramiczne gr. lcm 0,63 1,20 0,76
2 | Wylewka cementowa gr. 6cm 3,78 1,30 4,91
3 |DZ3 7,95 1,10 8,75
4 | Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,86 1,30 1,11
5 | Wylewka cementowa gr. 6cm 3,78 1,30 4,91
6 | Styropian gr.20cm 0,27 1,20 0,32
7 |DZ-3 7,95 1,10 8,75
8 | Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,86 1,30 1,11

9 | Sciany 38,48 1,20 46,17

Suma Stale 64,55 1,19 76,79

Zmienne

10 | Uzytkowe stropu I 6,00 1,40 8,40
11 | Uzytkowe stropu II 3,60 1,40 5,04

Suma Zmienne X 9,60 1,40 13,44

Suma X 74,15 1,22 90,23

B. Schematy statyczne i wymiarowanie elementdéw.
BELKA NADPROZOWA 2 x HEA 180

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 I 180 HEA"
1 2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 2 St3s (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwladn.[cm]: Xc= 18,0 Yc= 8,6
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 5020,0 Jy= 9188,6
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 9188, 6 Iy= 5020,0
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 10,1 iy= 7,4
Wskazniki wytrzymal. {[cm3]: Wx= 510,5 Wy= 587,1
Wx= -510,5 Wy= -587,1
Powierzchnia przek. [cm2] : = 90,6
Masa {kg/m] : = 71,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 5020,0

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: ¥Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 180 HEA 0 0,00 9,00 407,77 0,0 45,3

2 I 180 HEA 0 -0,00 -9,00 -407,7 -0,0 45,3




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

0STWO Pow
WEZLY: w Gorlicach IATOWE

| BILIA w BIECZU
: 28-340:Biecz, ui. Rynek 20

WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,800 0,000
PODPORY: Podatnos$sci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kNI [rad/kNm]
1 stala 0,0 0, 000E+00 0, 000E+00
2 przesuwna 0,0 0, 000E+00*
PERTY I PRZEKROJE PRETOW:
. - o

PRETY URZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m}: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,800 0,000 1,800 1,000 1 2 1 180 HEA

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

2 8t3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENTIA:
. 1 *

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td) : afm]: bim]:
Grupa: A "Stale" State vE= 1,19

1 Liniowe 0,0 64,550 64,550 0,00 1,80
Grupa: B "Uzytkowe" Zmienne vE= 1,40

1 Liniowe 0,0 9,600 9,600 0,00 1,80




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposcbu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby

oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.
#

Grupa: C "Dach" Zmienne yf= 1,10 8TARq
1 skupione 0,0 30,000 0,90 Osavg?r’POWIATOWE
________________________________________________________________ icach
A VEES,
W ¥Y N I K I '€CZ, ul. Rynek 29
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: vE
Ciezar wt. 1,10
A —-"Staie" State 1,19
B -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,40
C —-"Dach" Zmienne 1 1,00 1,10
MOMENTY:_
-} ] 2
TNACE:
*r— 1 2
NORMALNE:
e b
e 1 .
SI%Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret x/L: x[m] M [ kNm] QI[kN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 0,000 98,433 0,000
0,50 0,900 51,720%* 16,500 06,000
1,00 1,800 -0, 000 -98,433 0,000
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
€= Y -3
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret: x/L x[m] SigmaG: SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 st3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,50 0,900 -88,089 88,089 0,430%*
1,00 1,800 0,000 -0,000 0,000
* = Wartosci ekstremalne




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uiytkowania lokalu mieszkainego z dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

REAKCJE PODPOROWE:
1 2

® pd
= STAROSTWO POWIATOWE
W Gorlicach
FILIAwBIECZU
38-340 Bjecz, ul. Rynek 20

REARCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

;J;;g;.— _____ HEkN] :— —__':/'—[;N] : ) Wypadkov-v;[kN] : M[kNm] : )

T aoeo | ssoasa e
2 0,000 98,433 98,433

PRIEMIESICZENIA WEZZOW: o1 reeds

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Wezel Ux[m] Uy ([m] : Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]) :
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00280 ( -0,160)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00280 ( 0,160)
DEFORMACJE: T.I rzedu
ObcigZenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret: Wa[m]l: Wbmj: Fla[deg]: FIb[degl: £(m]: L/f:
1 -0,0000 -0,0000 -0,160 0,160 0,0016 1125,9

Przekrdj nr: 1
“ 21180 HEA ™

WYMIAROWANIE BELKI NADPROZOWEJ

Pret nr 1/ Przekr6j: 2 1 180 HEA

Wymiary przekroju:

1180 HEA h=171,0 g=6,0 s=180,0 t=9,5 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=9188,6 Jyg=5020,0 A=90,60 ix=10,1 iy=7,4
Jw=99899.2 Jt=3697,4 is=12,5.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalos¢ fd=215
o= . i MPa dla g=9,5.

Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowsa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

Sity przekrojowe: STAR
OST
xa = 0,900; xb = 0,900. Wzgml: ?::’IATOWE
Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie ukladu: ABC - 3f (') L !;A wBIECZU
N = 0,000 kN, 'e€z, ul. Rynek 20

M, = 51,720 kNm, V; = 16,500 kN.
Naprezenia w skrajnych wioknach: o, = 88,1 MPa oc=-88,1 MPa.
Naprezenia:
xa = 0,900; xb = 0,900.
Naprezenia w skrajnych wloknach: o= 88,1 MPa oc = -88,1 MPa.

Naprezenia:

- normalne: o =0,0 40 = 88,1 MPa y,. = 1,000

- §cinanie wzdhuz osi X: Av=2052cm’> t=8,0MPa s =1,000
Warunki no$nosci:

Gec =0 / Yo + 45 = 0,0/ 1,000 + 88,1 = 88,1 <215 MPa
Tex =T/ Yo =8,0/1,000=8,0<124,7=0.58x215 MPa

N
Jo?r +312 = [88,12+3x0,0% =881 <215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci wezlow ustalone wg zatgcznika 1 normy:
K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,= 1,800
1, =1,000x1,800 = 1,800 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny ukladu:
K, = 1,000 K = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,=1,800
1, = 1,000x1,800 = 1,800 m
- dla wyboczenia skretnego przyjgto wspolczynnik dlugosci wyboczeniowej po = 1,000. Rozstaw stgzen
zabezpieczajacych przed obrotem Lo, = 1,800 m. Dhugo$¢ wyboczeniowa L, = 1,800 m.

Sity krytyczne:

n? EJ _3,14°x205x9188.6

Ne== == T 107 = 57379,656 kN
w >
2 2
Ny= __"‘l f‘] M %f)’(‘)fmo,o 107 =31348,179 kN
w b

1 ( 3,142x205%x99899,2

2 2 -
12,5 1,8002 107 +80x3697,4x10 ) =192588,959 kN

No$nos$é przekroju na zginanie:
xa = 0,800; xb = 0,900.
- wzgledem osi Y
Mg = o, W f3=1,000x587,1x215x10° = 126,234 KNm




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkainego z dostosowaniem na potrzeby

oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.
#

Wspolczynnik zwichrzenia dla A= 0,000 wynosi ¢ = 1,000

Warunek nognosci (54): STAROSTWOQ POWIATOWE
My _ SLT20 _ o 410< FILIA W Bl er
M, 126234 38- Sty

340 Biecz, u). Rynek 20
Nos$nos$é przekroju na $cinanie:
xa = 1,800; xb = 0,000.
- wzdluz osi X

Va=0,58 Ay fa= 0,58x20,5%215x10™ = 255,884 kN

Vo=0,3 Vg ="176,765 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi X:

V'=98433 <255,884 =

Nos$nosé przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzeczna:
xa = 0,900; xb =0,800.
- dla zginania wzgledem osi Y: ¥, = 16,500 <76,765 =V,
Mgy =Mz = 126,234 KNm
Warunek nosnosci (55):

My, 51,720
Mzy.v ~ 126,234

=0,410<1

Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 1,800; xb=0,000.

Przyjeto szerokosé rozkladu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w srodniku wynosza o= 0,0 MPa. Wspélczynnik redukcji no$nosci wynosi:
1. = 1,000

No$nosé $rodnika na sil¢ skupiong:
Prow = Co tw Mo fy = 222,5%6,0x1,000x215x107 = 287,025 kN

Warunek nosnosci Srodnika:
P =49217 <287,025 =Prw

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi X wynoszg:

amax = 1,3 mm
ag =1/250=1800/250 = 7,2 mm
amax= 1=3<7’2=ag




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uiytkowania lokalu mieszkalnego 2 dostosowaniem na potrzeby

oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.
e R ——

PLYTA STROPOWA gr. 12 cm

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 120x1000" gQTAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
FILIAw BIECZU
38-340 Biecz, ul. Rynek 20
1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 19 B25
Gl.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 50,0 Yc= 6,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 14400,0 Jy=1000000,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwltadn. [cmd]: Ix=1000000,0 Iy= 14400,0
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 28,9 iy= 3,5
Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 20000,0 Wy= 2400,0
wx= -20000,0 Wy= -—2400,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1200,0
Masa [kg/m]: m= 288,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cmd] Jzg= 14400,0
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cml] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 120x1000 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 1200,0
WEZLY
1 2
.- b
WEZLY :
Nr: X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,050 0,000
PODPORY Podatnos$ci
Wezekl: Rodzaj Kat: Dx (Do*) s Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0, 000E+00
2 przesuwna 0,0 0, O00E+00*

PRETY I PRZEKROJE:
.4

PRETY UKLADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana spesobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Padstawowej w Ractawicach.

Pret: Typ: A: B: Lxz[m]: Ly[ml: Lim]: Red.EJ: Przekr&TAROSTWO POWIATOWE
—————————————————————————————————————————————————————————————————— w Gorlicach

1 00 1 2 1,050 0,000 1,050 1,000 1 B 120x1060LIAw BIECZU
————————————————————————————————————————————————————————————— 38.340 Biecz, ul. Rynek 20

WIELROSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iyl[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiakl:

1 1200,0 1000000 14400 2400 2400 12,0 19 B25

Materiakt: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] (N/mm2] [1/K]

19 B25 30 13,300 1,00E-05

OBCIAZENIA:
[ 7 il

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg): P2 (Td) : alm]: b[m]
Grupa: A "Posadzka" Stale vE= 1,29

1 Liniowe 0,0 1,470 1,470 0,00 1,05
Grupa: B "Uzytkowe" Zmienne vE= 1,40

1 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 1,05

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wit. 1,10
A -"Posadzka" Stale 1,29
B —"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,40
MOMENTY

e g

1 f...

TNACE:

4 4




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uiytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby

oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.
#

NORMALNE:
e . STAROSZWO POWIATOWE
w Gorlicach
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu 38 3’::'JLB'A w 9lECal
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB B iecz, ul. Rynek 20
Pret x/L x[m]} M[ kNm} Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 4,129 0,000
0,50 0,525 1,084% -0,000 0,000
1,00 1,050 -0,000 -4,129 0,000
* = Wartodci ekstremalne
NAPREZENIA:
[ 1 3
NAPREZENIA: T.I rzedu
ObciaZenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
19 B25
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 0,525 -0,452 0,452 0,034*
1,00 1,050 0,000 -0, 000 0,000

*+ = Wartos$cli ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

1 2
REAKCJE éODmROWE: T.I rzedu
ObciaZenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel H[kN] V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,000 4,129 4,129
2 0,000 4,129 4,129
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel Ux[m] Uyl[m]: Wypadkowe [m] : Fil[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00009 ( -0,005)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00009 ( 0,005)
DEFORMACJE : T.I rzedu

ObciaZenia obl.: Ciezar wi.+AB




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego 2 dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.

#

WYMIAROWANIE PLYTY STROPOWEJ

Cechy przekroju:
pret nr 1, przekrdj: x,=0,53 m, x,=0,53 m STAROS'SV%%@?XIATOWE
Wymiary przekroju [cm]: FILIAw BIECZU
h=12,0, b=100,0, 38-340 Biecz, ul. Rynek 20
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

BETON: B25

f,= 20,0 MPa, f..=a-fu/y=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
; Cechy gcometryczne przekau betonowego:
710 A=1200 cm?, J,=14400 cm®, J,~1000000 cm*

STAL: A-ITIN (RB 500 W)
£,=500 MPa, y;=1,15, £,~420 MPa

£1x=0,0035/(0,0035+£,/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,62
5,

Zbrojenie glowne:
Aa+As=5,50 cm’, p=100 (Aq+As)/A; =100%5,50/1200=0,46 %,
Jo=34 cm®, J,=5283 cm®,
Sity przekrojowe:
pret or 1, przekréj: x,=0,53 m, x,=0,53 m
Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie ukladu: AB

Momenty zginajace: M, = -1,084 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sily poprzeczne: V,=-0,000 kN, Vx 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = Nsgq, -

Zbrojenie wymagane:

(pret nr 1, przekrdj: x,=0,50 m, x,=0,55 m)

Wielkosci obliczeniowe:
N5d=0,000 kN,
Ms=V(Msa+ Msg,?) = ¥(-1,081%+0,000%) =1,081 kNm
fcd"13 3 MPa, fyd—420 MPa —ftd,
Zbrojenie rozcmgane (.1=10,00 %o)
A=0,31 cm < min A;=1,28 cm?, przyjgto

S e ,;oj Ag=128 cm’, = (2010 = 1,57 cm?),
2 - m— Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo
wymagane.

A=Aq+A =031 cm?, p=100xAJA=
100x0,31/1200=0,03 %
Wielko$ci geometryczne [cm]:

h=12,0, d=8,5, x=0,4 (£=0,049),
a;=3,5, a=0,1, z=8 4, A.=41 cm?,

£:=-0,51 %o, ssl=10,00 %o,

Wielkosci czZn kNm]:
F=-12930, F; = 12 930,
M:=0,758, M,; = 0,323,

Warunki réwnowagi wewnetrznej:
F+F,=-12,930+(12,930)=0,000 kN (N5:=0,000 kN)
M +M,,=0,758+(0,323)=1,081 kNm (Mss=1,081 kNm)

Nos$nos$¢ przekroju prostopadiego:
pret nr 1, przekroj: x,=0,50 m, x,=0,55 m




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposabu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na patrzeby
oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowe] w Raclawicach.

Wielkosci obliczeniowe:
Nss=0,000 kN,
Msi=V(Msax™+ Msy’) = V(-1,081340,0009) 51,0
£,~13,3 MPa, £,=420 MPa =f,, . G?,EﬁRTOWE
Zbrojenie rozciagane: A;=5,50 cm’, FILIAw BIECZU
A=A +AL=5,50 cm’, p=100xA &340 Biecz, ul. Rynek 20
100x5,50/1200=0,46 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=12,0, d=8,5, x=3,0 (£=0,356),
a1=3,5, a:=1,0, z=7,5, A=303 cn?’,
£=-0,07 %o, €1=0,13 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-14,434, F; = 14,434,
M= 0,720, M;; = 0,361,

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgq = 17,563 kNm > Mgg =M +M;;=0,720+(0,361)=1,081 kNm

Scinanie
pretor 1.
Przyjeto podparcie lub obciazenie posrednie.

Odcinek nor 1
Poczgtek i koniec odcinka: x.=0,0 x,=26,3cm
Sily przekrojowe: Nsq = 0,000;

VSdmax = 4:129 kN
Rodzaj odcinka:
Ay 550

=(,00647, pL < 0,01

PL=b.d  100,0x85

Przyjeto pr, = 0,00647.
Ocp = Nsa/ Ac=-0,000/ 1236,65 x10 = -0,00 MPa 05 <0,2fy
Przyjgto o, = -0,00 MPa.
Veat =[0,35k fua (1,2 +40 pr) + 0,15 05 by d =
= [0,35x1,51x1,00%(1,2+40x0,00647) + 0,15%-0,00]>100,0x8,5x 107 = 65,963 kN




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposchu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby

oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach.
T ————— ]

Vsa =4,129 < 65,963 = Vgq,
Nos$nos$é odcinka I-go rodzaju:
BTAROSTW
Vsa = 4,129 < 65,963 = Vg o FOWIATOWE
v=0,6 (1 - fx / 250) = 0,6x(1 - 20/ 250) = 0,552 FILIAw BIECZU
1 38-340 Blecz, ul. Rynek 20
Viar = 0,5 v g by z = 0,5%0,552x13,3x100,0x7,5x10" = 274,943 kN
Vsa = 4,129 < 274,943 = Vrg;
Nos$no$¢ zbrojenia podiuznego
pretor 1.

Sprawdzenie sily przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 0,394 m:

AFy3 = 0,5 [Vs4| (cotO - Vraso/ Vras cota) = 0,5%1,032%(2,000) = 1,032 kN
Sumaryczna sila w zbrojeniu rozcigganym:

Fu =Fum + AF = 13,568 + 1,032 = 14,600 kN;

Fu € Fugmex = 14,474 kN
Przyjeto Fiy = 14,474 kKN

F,s = 14,474 < 230,907 = 5,50x420 x10™ = A, f4

Zarysowanie

pretar 1,

Polozenie przekroju: x=0,394m

Sily przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Msq = 0,820 kNm
Nsa = 0,000 kKN
Vsa = 0,833 kN

Wymiary przekroju: by =100,0 cm
d=h-2,=12,0-35=85cm
A, = 1200 cm’
W, = 2400 cm’

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywolanych przyczynami
zewngtrznymi, wynosi:

As=kckfct,eﬂ'Act/cs,hm=
=0,4x1,0x2,2x600 /320 = 1,65 cm?




OBLICZENIA STATYCZNE — Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby
oddziatu przedszkoinego w Szkole Podstawowe]j w Ractawicach.

i

A, =550>1,65=A,

Zarysowanie: .
M = fn W, = 2,2x2400 x10° = 5,280 KNm STAnosa%gr'igglAT

Mg = 0,820 < 5,280 =M, FILIAwBIECZU

j mi - , ul. Rynek 20
Przekroj niezarysowany. 38-340 Biecz, ul. Ry

Szeroko$é rozwarcia rysy ukos$nej:

Rysy ukos$ne nie wystgpuja.

Ugiecia

pretnr 1

Ugiccia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzeft dlugotrwatych.

Wspotczynniki pelzania dla obciazen dtugotrwatych przyjgto rowny d(t,t,) = 3,20.
E. 30000

1+¢(t,t,) 1+3,20

Eoorr= =7143 MPa

Moment rysujacy:
M = fam We =2,2x2400 x10° = 5,280 KNm
Catkowity moment zginajacy Msa = 0,875 kN nie powoduje zarysowania przekroju.

Sztywnos$é dla dlugotrwalego dziatania obcigzen dlugotrwalych:

Sztywnos$é na zginanie wyznaczona dla momentu Msq = 0,875 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;=63cm  1;=15253 cm*
B = E o I = 7143x15253 x10” = 1089 kNm®

Wykres sztywnosci i momentow dla obcigzen dtugotrwalych.

Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspolrzgdnej x = 0,525 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkgcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:
a=awg=0,1 mm

a=0,1<4,2=ay,
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STAROSTWO POWIATOWE
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38-340 Biecz, ul. Rynek 20
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PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLENEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACLAWICACH
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Strop S-1, tawa -1
skala 1 : 25 Lot 20

38-340 Biecz, ul. Rynek 20

tawa t-1 Strop S-1

a-a ~ b-b
otk AT warstwy pos?]dzki / @ 4
e Wg proj. aren. %77—7_—_”7—77,7, A AR AP =
% 000 tawa t-1 Vi L L\ 1% ’lgi
AN | | 7 15 s
TLO i / 7/ A / 1 2 ¢6 CONBOCm L=—‘90CI’T] — [ 777 ////;
i EPLO0200,00 VA VIO AN, St0S-b A-0 @; TR €20/25 C20/25
Vrsr727280800222 077 o 10cm 10cm
Bl of oo, s ekt 15 10)17.517.5 17.517.5 |17.918/f
= ‘. s ‘E¢6 A | t t ; 15 84 25
—-—-(:) 0,61 awa t- / 124
o - (D4 ¢ 12 L=~665cm W AA 2]
= sy ~B665cm
“ I beton C12/15 (10cm)
zwir zageszczony (25¢cm)
Strop S—1
5] ¢ 10 co~20cm L=280cm szt. 8 o
264
Strop S—1
¢ 10 co~15cm L=134cm szt. 19
- o| |oo
Uwagi : 5
- W razie w(ystqpieni: na poziomie hposoc}jowienio gruntdéw o st’(obej Uwagi .
nosnoéci (np. gruntéw nasypowych) nalezy je wybra¢ i zastqpi¢ —_—
el (np. g )’P)’)"YJ.Yb Zaslep ' . ’ ‘ .
odpowiednio zageszczonq podsypkq zwirowo—piaskowq (I =0.8-1.0) — w pierwszej kolejnosci wykona¢ na Scianach podlewki betonowe
lub chudym betonem, gr. ~10cm z betonu C20/25,

- 7z duzq ostroznoscig nalezy prowadzi¢ prace ziemne i betonowe
przy wykonywaniu nowych fundamentéw w sgsiedztwie istniejqcej Sciany
budynku, aby nie naruszy¢ rownowagi statycznej konstrukeji obiektu,

— powierzchnie boczne faw i §cian fundamentowych przeznaczone do obsypania — pfyte stropowg zabetonowaé betonem C20/25.
gruntem zabezpieczyé powfokq izolacyjng (np. Superflex 10 lub Abizol).

— nastepnie wykona¢ i zamocowa¢ deskowanie piyty oraz ufozyC
i ustabilizowa¢ zbrojenie konstrukcyjne z pretdow 910,

‘| — fragmenty Scian do wyburzenia
TECT UM www.tectum-architect.pl

Kopiowanie lub udostgpnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy TECTUM. Podstawa Prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

—S§ciana istniejgca 2ESTAWIENIE STAL nozwa rysunku: skalac:
2 Nr Diuqost llos¢ Diugos¢ fqczna Strop 3—1 ? Lawq L_1
WYMIARY SPRAWDZIC | rta | Stal e [ Pretow [ opeq | pretow RB500W St0S-b e 5
DOPASOWAC NA - P preta |n' 1 poz| POl | docanie [ A0 | f2 96 y 1:25
BUDOWIE ! =T [Toml =] Tom] Tszt] fm] PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
kawa t—1 Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLENEGO
1 12| _RB500W | 665 4 1 4 26,60 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACLAWICACH
Beton C20/25 St?op8—16 St0S-b 94 23 1 23 21,62 Zesp. autorski: nr upr: po,d,p—i-ec\ stadium: nr rys:
projektant:
Stal - et S i o s ey || F SO
" 2 i branza:
- - ¥ i Razem dfugqos¢é pretdw [mb 47,86 26,60 21,62 Te: <4
prety @6 - St0S-b A-0 T edostiony [ka/mb]l 0817 | 0888 | 0222 mor inz. Pawet Wojtanek %J%ONSTRUKCJA KO?2
- prety ©10,12 - RB500W A-lIIN Ciezar pretéw dla_danej Srednicy kg 29,5 23,6 48 inz. Jarostaw Stezalski J { _
’ Ciezar 1qcznie kq 57,9 e prry o Eapeym S ;4/«/{,(,"' dato:
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta mgr inz. Mafgorzata Tumidajewicz ~ MAP/0103/PWOK/09 ) d/\ 0@ 2832
metodg B wg PN—EN ISO 3766: 2006. o ‘ e TP LA EIE AT IO



NADPROZE N-1
- skala1:25
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Uwagi :

Przed rozpoczegciem prac doktadnie zabezpieczy¢ $ciang nad wykuwanymi otworami przez podsteplowanie !
— w pierwsze]j kolejnosci nalezy wykué w Scianie gniazda po jednej stronie, w miejscach podpar¢ wykona¢ podlewki z betonu C 16/20
0 grubosci min. 10cm i osadzié pierwszq belkg z dwt HEA 180, ustali¢ jej potozenie i unieruchomi¢ za pomocq klindw stalowych
oraz wolne przestrzenie na podporach i pomiedzy belkq a Sciang wypefni¢ betonem lub zaprawgq cementowg,

po stwardnieniu betonu wyku¢ gniazda po drugiej stronie Sciany i osadzi¢ drugq belke z dwt. HEA 180 postepujqc W,

belki nadprozowe z dwuteownikéw HEA 180 ze stali S235JR przed osadzeniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

otwory na $ruby fqczqce w jednej z belek mozna wykona¢ przed jej osadzeniem w Scianie,

po ostatecznym ustaleniu i umocowaniu belek stalowych potgczy¢ je Srubami M 16 (co ok. 48cm), wolne przestrzenie wypefnic
betonem lub zaprawg cementowg,

— po stwardnieniu betonu wyburzy¢ pozostafe fragmenty Sciany rozpoczynajgc rozbiérke od strony nadproza (od gory),

a belki obtozy¢ siatkq stalowq (np. Rabitza) i otynkowag,

Wszystkie wymiary elementéw sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie !

c-C

skala 1:10

siatka stalowa _~ 180 HEA
np. Rabitza | =1950mm
wypefnienie

beton C16/20
cegta pefna

i zaprawa cem.
L

45cm L

A

L

— fragmenty Scian do wyburzenia

— Sciany istniejqce

Nadproze

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
FILIAwW BIECZU

38-340 Blecz, ul. Rynek 20

Beton C16/20
Stal :

- dwuteowniki - S235JR
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