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Przedmiar Strona 1/5
Przebudowa lokalu mieszkalnego z dostosowanienddaiat przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ractaelic- roboty budowlane
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
MATERIALY UZYTE W KOSZTORYSIE | PRZEDMIARZE PODADETALY W CELAC
INFORMACYJNYCH JAKO PRZYKLADOWE. INWESTOR DOPUSZ2ZAOSOWANI
MATERIALOW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH RODANE
PRZED PRZYSIPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIAHYEX¥
UZGODNIC Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
1. Rozbiorki, zamurowania i uzupetnienia
1.1. Stolarka
1 KNR 19-01 SST1 Demonta 0s’cie;2nic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzcto 5,0m2 -
1019/05 UWZGLEDNIC DEMONTAZ OSCIEZNIC | SKRZYDEL
m2 3,012
2 KNR 19-01 SST1 Demonta oscie;nic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2WZGLEDNIC
1019/03 DEMONTAZ OSCIEZNIC | SKRZYDEL
m2 11,600
3 KNR 19-01 SST1  |Wykucie z muru podokiennikow
0358/06
m 7,570
1.2. Sciany
4 KNR 4-04 SST1 Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach ookgsci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na
0102/02 zaprawie cementowo-wapiennej paeypoziomu terenu - WRAZ Z WARSTWAMI
WYKONCZENIOWYMI
m3 7,061
5 KNNR-W 3 SST1 Rozebranie oktadzinciennej
0614/05
m2 15,810
6 KNR 4-01 SST1 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o grubo ponad 1/2 cegly na
0329/05 zaprawie cementowej
m3 0,346
7 KNR 4-01 SST1 Wykucie strgpi w przekrojachician z cegiet o grulioi 2 cegiet na zaprawie
0331/08 cementowo-wapiennej - ANALOGIA - PODKUCIECIANYH ZEWNETRZNE W CELU
UZSKANIA WYMAGANEJ SZEROKGSCI PRZESCIA 1m W STANIE WYKONCZONYM
m 3,000
8 KNR 4-01 SST1 Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1 i szerokéci 1 cegly wscianach z cegiet na zaprawje
0336/07 cementowo-wapiennej - ANALOGIA WYKUCIE BRUZD PODB3ADZENIE NADPRQZY
STALOWYCH
m 8,880
1.3. Posadzki
9 KNR 4-04 SST1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
m2 3,200
10 KNR 4-04 SST1 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych ria-lejpi 61 deszczutek na m2 posadzk| -
0501/04 ANALOGIA - ROZBIORKA PANELI
m2 58,800
11 KNR 4-04 SST1 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych nzdgieo- do 111 deszczutek na m2
0501/02 posadzki - ROZBIORKA DREWNIANEJ PODLOGI
m2 58,800
12 KNR 4-04 SST1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
0504/01
m2 62,000
13 KNR 19-01 SST1 Rozbidrka izolacji z zasypki stropowej na stropadtNALOGIA - IZOLACJA Z ZUZLA
0628/09
m2 44,100
14 KNR 4-04 SST1 Rozebranie podia z betondwirowego o grubéci do 10cm - POSADZKA W PIWNICY
0301/02 ORAZ PODWYZSZENIE PODLOGI W POK. 1.9
m3 4,410
15 KNR 4-01 SST1 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytre budynku - wykop bez
0106/01 wzgledu na gébokas¢ i kategoré z odrzuceniem na odlegtodo 3m
m3 13,230
1.4. Wywo6z gruzu
16 Pozycja SST1 Wyw6z gruzu i ztomu na odlegid 5km
scalona
m3 21,503
16.1 KNR 4-04 SST1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodenoegtadowczym na odlegi®do 1km
1105/01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadow
m3 21,503
16.2 KNR 4-04 SST1  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodenoegtadowczym na odlegi®do 1km
1105/02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu -aggktizupetniajce za kady
dalszy rozpoezy km odlegtéci ponad 1km
(Krotnosé= 4)
m3 21,503
17 Kalkulacja SST1 Utylizacja gruzu
indywidualna
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m3 21,503
2. Robotyzelbetowe
18 KNR 4-01 SST1 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytre budynku - wykop bez
0106/01 wzgledu na gébokas¢ i kategoré z odrzuceniem na odlegtodo 3m
m3 1,932
19 KNR 2-02 SST1 Podkfady na podiai gruntowym z pospotki do betonéw zwyktych
1101/07.10
m3 0,644
20 KNR 2-02 SST2 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego
1101/01.1
m3 0,258
21 Pozycja SST2 Scianyzelbetowe gr. 20cm
scalona
m2 2,576
21.1 KNR 2-02 SST2  |Scianyzelbetowe grubéci 8cm o wysokii do 3,0m zgcznym uktadaniem betonu
0207/01.1
m2 2,57¢
21.2 KNR 2-02 SST2  |Scianyzelbetowe zgcznym uktadaniem betonu - dodatek zadigal cm rénicy grubdci
0207/07.1
(Krotnosé= 12)
m2 2,57¢
22 KNR 4-01 SST2 Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1 i szerokéci 1 cegly wscianach z cegiet na zapraw
0336/07 cementowo-wapiennej - POD OPARCIE STROPU
m 7,880
23 Pozycja SST2 Ptytazelbetowa gr. 12cm
scalona
m2 3,348
23.1 KNR 2-02 SST2 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub febrach, grubséci 8cm z pcznym uktadaniem beto
0216/01.1
m2 3,348
23.2 KNR 2-02 SST2 Ptyty zelbetowe zgcznym uktadaniem betonu - dodatek zadia cm rénicy w grubdci ptyty
0216/05.1
(Krotnosé= 4)
m2 3,348
24 KNR 2-02 SST2 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 0,005
25 KNR 2-02 SST2 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,036
26 KNR 4-01 SST1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gio 3m i ubiciem warstwami co 15cm
0105/02 gruncie kategorii Il
m3 0,515
27 Pozycja SST1 Wyw6z gruzu i ztomu na odlegid 5km
scalona
m3 1,417
27.1 KNR 4-01 SST1 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymillegtos¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
m3 1,415
27.2 KNR 4-01 SST1 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymkazag nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
m3 1,415
28 Kalkulacja SST1 Utylizacja gruzu
indywidualna
m3 1,417
3. Roboty murarskie
29 NNRNKB 8 SST2 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego ogihiei 59c¢m i grubéci 12cm na
0190a/04.1 zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z transportexteriatow wycigiem
m2 28,061
30 KNR 19-01 SST2 Betonowanie poduszek
0203/17
m3 0,038
31 KNKRB 2 SST2 Utozenie nadpray prefabrykowanych
0101/10
m 7,500
32 KNR 4-01 SST2 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8%im - HEA180
0313/04.1
m 3,880
33 KNR 4-01 SST2 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelek bez wzgidu na rodzaj belki -
0703/03 stalowe, prefabrykowane
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m 3,880
4. Posadzki
34 KNR 2-02 SST1 Podkfady na podiai gruntowym z pospotki do betonéw zwyktych
1101/07.10
m3 8,820
35 KNR 2-02 SST2 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego - CHUDY BETON
1101/01.1
m3 4,410
36 KNR 2-02 SST3 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej - W NAKLADACH DLA R POZOSTAWME ROBOTNIKOW, W NAKEADACH DLA
M POZOSTAWL FOLIE
(Krotnosé= 2)
m2 44,100
37 KNR 2-02 SST3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowatstie z plyt styropianowych na sucho -
0609/03 EPS 100 gr. 10cm
m2 44,100
38 KNR K-04 SST3 Przyklejenie piyt styropianowych gr. 10cm na sadit przy ociepleniu budynkéw metplkka
0102/02.1 mokra - OD SPODU STROPUELBETOWEGO W CZSCI PODPIWNICZONEJ
m2 20,000
39 KNR K-04 SST3 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach ikaeh przy ocieplenigcian budynkow
0103/08.1 metod; lekka mokra
m2 20,000
40 KNR K-04 SST3 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wgveznych tynkow mineralnych,
0201/05.1 powierzchni betonowych
m2 20,000
41 KNR 2-02 SST3 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej - W NAKLADACH DLA R POZOSTAWME ROBOTNIKOW, W NAKEADACH DLA
M POZOSTAWL FOLIE
m2 61,800
42 Pozycja SST3 Wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatk
scalona
m2 61,800
42.1 KNR 2-02 SST3  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej giait@®mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 61,800
42.2 KNR 2-02 SST3  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubypetrie za zmiangrubasci o 10mm
1102/03
(Krotnosé= 3)
m2 61,800
42.3 KNR 2-02 SST3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatédbmajenie posadzki siatkstalow
1106/07
m2 61,800
43 NNRNKB 6 SST3 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o
2805/05.1 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o géobwarstwy 5mm
m2 22,000
44 NNRNKB 6 SST3 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o
2806/05.1 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ba@fei warstwy 5mm
m2 11,300
45 NNRNKB 6 SST3 Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionk@hyGRES 12,5x25cm w
2809/04.1 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - COKQLOKmM
m 21,460
46 NNRNKB 6 SST3 Osadzenie listew wykezajcych
2809/05
m 21,460
47 NNRNKB 8 SST3 Posadzki z paneli podtogowych ulg}adane na klej ARNGIA - UKEADANE "NA KLIK" -
1136/01 ZAMIAST KLEJU SKALKULOWA C PLYTY POD PANELE - PANELA KLASY MIN. AC4
m2 28,500
5. Sciany
48 KNR 2-02 SST3 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywanecznie
0803/03
m2 53,280
49 KNR 4-01 SST3 Odbicie tynkow wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 g@anach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej - ZAZONO 20% ISTNIEACYCH TYNKOW
WEWNETRZNYCH
(Krotnosé= 0,2)
m2 162,338
50 KNR 4-01 SST3 Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementoveej
0711/06.5 powierzchni w jednym miejscu do 5m2 f@anach ptaskich i stupach prosgohych na
podiazach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piatwhe- ZALOZONO 20%
(Krotnosé= 0,2)




Rodos 7.0.14.2 [1256

Przedmiar Strona 4/5
Przebudowa lokalu mieszkalnego z dostosowanienddaiat przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ractaelic- roboty budowlane
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
m2 162,338
51 KNR 4-01 SST3 Przetarcie istnigych tynkow wewstrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taet
0713/01.1 scianach - ZALZONO 80%
(Krotnosé= 0,8)
m2 162,338
52 KNR 2-17 SST3 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kotowyg B/I, (z udzialem ksztattek do 35%)
0119/01 srednicy do 100mm
m2 0,722
53 KNR 9-09 SST3 Obudowy szybéw instalacyjnych na szkielecie metgitovpojedynczym na profilu CW 100 z
0405/04.1 oktadzirg jednostrona ptytami gipsowo-kartonowymi, z wypetnieniem weimineralr, z
pokryciem jednokrotnym - ANALOGIA - OBUDOWA RUR C.OSPIRO - ZAL&ZONO
20m2
m2 20,000
54 KNR 2-02 SST3 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe fzianach z elementow prefabrykowanych i betonéw
0815/04 wylewanych
m2 162,338
55 KNR 9-03 SST3 Dodatki i doptaty za zal@nie naranikdw tynkarskich n&cianach
0109/07
m2 162,338
56 NNRNKB 7 SST3 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 162,338
57 KNR 2-02 SST3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkoéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 162,338
58 NNRNKB 6 SST3 Licowaniescian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi BR20x30cm na
2802/04.1 zaprawach klejowych o gruba warstwy 4mm
m2 67,852
59 KNR K-03 SST3 Elementy wypos&enia kanatow wentylacyjnych - kratka wentylacyjrez baluzji
0501/10
szt 7,000
6. Sufity
60 KNR 4-01 SST3 Odbicie tynkow wewegtrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptaskietkach, biegach i
0701/08 spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapjerdt OZONO 20%
ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH
(Krotnosé= 0,2)
m2 66,700
61 KNR 4-01 SST3 Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej o
0711/14.1 powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropacklpt, belkach, podggach, biegach i
spocznikach schodowych na paztioh z cegly, pustakow ceramicznych - ZAZONO 20%
ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH
(Krotnosé= 0,2)
m2 66,700
62 KNR 4-01 SST3 Przetarcie istnigiych tynkow wewstrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taet
0713/02.1 biegach i spocznikach - ZALGDNO 80%
(Krotnosé= 0,8)
m2 66,700
63 KNR 2-02 SST3 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe fgianach z elementow prefabrykowanych i betonéw
0815/04 wylewanych
m2 66,700
64 NNRNKB 7 SST3 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 66,700
65 KNR 2-02 SST3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 66,700
7. Stolarka
66 KNR 0-19 SST3 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - PROFIL CIER SZKtO BEZPIECZNE -
1024/07 Z NASWIETLEM
m2 2,500
67 KNR 0-19 SST3 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - EI30
1024/07
m2 1,800
68 KNR 0-19 SST3 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni doni2 - OKNO PODAWCZE
1023/03
m2 0,640
69 KNR 2-02 SST3 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na buéawbudowane w trakcie
1016/01 wznoszenigcian, dla drzwi wewstrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - GCIEZNICE Z MDF
W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDLA DRZWIOWE
szt 7,000
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70 KNR 2-02 SST3 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie
1017/01 wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2
m2 3,200
71 KNR 2-02 SST3 Skrzydta drzwiowe plytowe wewitrzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
m2 7,200
72 KNR 2-02 SST3 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 - Z WENTYUAC
m2 1,800
73 KNR 2-02 SST3 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na buéawbudowane w trakcie
1016/01 wznoszenigcian, dla drzwi wewstrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - GCIEZNICE Z MDF
W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDLA DRZWIOWE
szt 3,000
74 KNNR 2 SST3 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanyckomnach murowanych - PARAPETY
0302/07 WEWNETRZNE PCV
m 7,570
75 KNR 4-01 SST3 Uzupetnienie tynkéw cyklinowanych o powierzchni petnianej w jednym miejscu do 1m2 pa
0731/01.1 scianach ptaskich, loggiach, balkonach z suchyclsmaieek szlachetnyaednio i
drobnoziarnistych - PO WYKUCIU OTWORU DO SALI
m2 3,000
76 KNR 0-40 SST3 Dwukrotne wykonanie powtoki malarskiej
0212/04
m2 3,000
8. Daszek nad wdjciem i barierka
77 KNNR-W 2 SST3 Konstrukcje daszkow - STAL ZABEZPIECZONA ANTYKOROZNIE
1301/06
m2 8,060
78 KNR 2-02 SST3 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstgvanad 24cm
0410/04
m2 8,060
79 NNRNKB 6 SST3 Pokrycie blach powlekan trapezow na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o
0537/01 powierzchni do 25m2
m2 8,060
80 NNRNKB 6 SST3 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 1,545
81 NNRNKB 6 SST3 Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéaela powlekan
0539/02
m 12,740
82 NNRNKB 1 SST3 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potaddiych osrednicy 15¢cm z blachy
0517/04.2 ocynkowanej grubii 0,55mm - BLACHA POWLEKANA
m 12,740
83 NNRNKB 1 SST3 Zalozenie zbiorniczkdw przy rynnach z blachy ocynkowagrejpdci 0,55mm - BLACHA
0517/09.2 POWLEKANA
szt 1,000
84 NNRNKB 1 SST3 Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych osrednicy 10cm z blachy ocynkowanej
0519/02.2 grubdici 0,55mm - BLACHA POWLEKANA - WPECIE DO GLOWNEJ RURY SPUSTOWIEJ
m 4,000
85 KNR 2-02 SST3 Balustrady schodowe z¢éw stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonewaco
1207/04 trzecim stopniu - ANALOGIA - WG PROJEKTU
m 5,050




