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1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie:
= obowigzujacych norm i przepiséw,
= uzgodnien miedzybranzowych,
= wizji lokalnej w terenie,
= uzgodnien z Inwestorem.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonaczy instalacji systemu petli indukcyjnej dla inwestycji:

.Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego z dostosowaniem na potrzeby oddziatu
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ractawicach”.

1.3  Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuije:

= doposazenie tablicy rozdzielczej TR,
instalacje zasilania szafy SPI,

szafe SPI

instalacje petli indukcyjnej,
instalacje mikrofonowa,

ochrone przepieciowg,

ochrong przeciwporazeniowa,

1.4  Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Projektowane instalacje elektryczne nie wptywaja na krajobraz i otaczajacg zabudowe.

1.5  Uktad konstrukcyjny obiektu
Projektowane instalacje elektryczne nie wptywaja na konstrukcyjne rozwiazania obiektu.

1.6 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

1.6.1  Doposazenie tablicy rozdzielczej TR

Do zasilania szafy SPI wyposazonej we wzmacniacz petli indukcyjnej projektuje sie dedykowany obwod zasilania
z lokalnej tablicy rozdzielczej TR. W tym celu w tablicy TR projektuje sie zespolone zabezpieczenie nadmiarowo —
pradowe C10 z cztonem roznicowo — pradowym 0,03A, charakterystyka A. Obwod chroni¢ od przepie¢ w klasie D
poprzez dedykowany ochronnik 2 — polowy

1.6.2 Instalacja zasilania szafy SPI

Z dedykowanego zabezpieczenia w tablicy TR projektuje sie wyprowadzenie obwodu zasilania gniazda 1f
zabudowanego na $cianie za szafg SPI. Instalacje obwodow wykona¢ przewodem typu YDYpzo o przekroju 3x2,5mm?
podtynkowo. Przewdd stosowa¢ na napiecie izolacji 0,45/0,75kV.

1.6.3  Szafa SPI

Szafe SPI w wykonaniu RACK 19” 6U dwusekcyjng o gtebokosci 600mm zabudowaé w pomieszczeniu sali zabaw na
wysokosci ok. 1,8m. Prefabrykat wyposazy¢ w listwe zasilajaca 19” z gniazdami 6x NFC61 z wytacznikiem i modutem
filtru przepigciowego klasy D. W szafie zabudowa¢ aktywny wzmacniacz petli indukcyjnej w wykonaniu RACK 19” 2U
do ktorego sprawdzi¢ petle indukcyjng z pomieszczenia oraz okablowanie sygnatowe z mikrofondw Srodowiskowych.

Wolna przestrzen w zabudowie RACK w celu zapewniania wiasciwej cyrkulaciji powietrza ostoni¢ ptytami wypetniajacymi
19" 1U.
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1.6.4 Instalacja petli indukcyjnej

Instalacje petli indukcyjnej nalezy wykona¢ w postaci przewodu typu DY2,5mm? uktadanego w rurze RGHF13,5
podtynkowo pod stropem po obwodzie Sali zabaw jak to pokazano na rzucie instalacji. Petla indukcyjna pracowac bedzie
w ze wzmacniaczem technologii statopradowej, z dynamicznym kompresorem gtosnoéci dla wspomagania indukcyjnych

systemow i aparatow stuchowych.

Indukcyjna transmisja sygnatu pozwala osobom uzywajacym aparatow stuchowych z cewkq T lub odbiornikow
indukcyjnych na odbiér sygnatéw audio. Transmisja bezprzewodowa jest zaletg systemu indukcyjnego, ktory umozliwia
uzytkownikowi nieskrepowane przemieszczanie sie. Wzmacniacz sygnatowy zabudowany w szafie SPI powinien

zapewniac¢’

e dynamiczny kompresor gtosnosci,
¢ automatyczna funkcja talkover,
o  korekcja strat 0-3 dB/okt.,

o 3 wejscia mikr./lina z wigczanym 40V zasilaniem Phantom,
e wejscie 6,3mm do podtaczania urzadzen zewnetrznych,
o wbudowany czytnik kart SD do odtwarzania nagranych komunikatéw,

e 2-punktowy korektor barwy,
o Diodowy wskaznik poziomu.
Tabela 1 Parametry charakterystyczne wzmacniacza petli indukcyjnej

Parametry techniczne Wartos¢
Prad petli 7A (peak)
Rezystancja petli 0,2-2Q
Wielko$¢ pomieszczenia do 200m2

Wejscia mic 1,5 mV/6,8 kQ, XLR, symetryczne przetaczane na
line 630 mV/10 kQ, XLR, symetryczne
Wyjscia petla: 2 terminale Srubowe
Korektor niskie + 10dB, 100Hz
Korektor wysokie + 10dB, 10kHz
Pasmo przenoszenia 50-8000 Hz
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0-40 °C
Zasilanie 230V~/50Hz/150VA
Wymiary 482 x 88 x 280mm, 2U standard RACK 19”
Waga 7kg
Rysunek 1 Przyktadowy wyglad aktywnego wzmacniacza petli indukcyjnej
1.6.5 Instalacja mikrofonowa

Co celéw zapewniania wtasciwego komunikowania sie 0séb korzystajacych z urzadzen i aparatdw stuchowych
pracujacych na petli indukcyjnej w pomieszczeniu sali zabaw projektuje sie instalacje dwéch mikrofonéw odstuchowych
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elektretowych, podwieszanych do sufitu. Mikrofony na przewodzie posiadajg sprezyne kierunkujaca w celu kalibracji
optymalnej pozycji mikrofonu. Z uwagi na wzgledy estetyczne zaleca si¢ zastosowac mikrofon w wers;ji biatej.

Fabrycznie mikrofon dostarczany jest z przewodem o dtugo$ci 7,5m. Jesli odlegto$¢ po trasie uktadania kabla jest
wieksza projektuje sie wykonanie instalacji przewodowej stosowac¢ przewod mikrofonowy MY-206SW 2x0,22 lub
rownowazny, ktory uktada¢ w rurze RGHF 13,5 pod tynkiem. Przewody do podtaczenia konfekcjonowac ztaczami XLR.

Tabela 2 Parametry charakterystyczne mikrofonu odsfuchowego

Parametry techniczne Wartos¢
Typ urzadzenia mikrofon odstuchowy podwieszany
Metoda transmis;ji przewodowa
Charakterystyka superkardioida
System elektretowy
Pasmo przenoszenia 100-18000 Hz
Impedancja nominalna 220 Q
Czutos¢ 40 mV/Pa
Max poziom dzwieku 125 dB
Zasilanie 12-48V DC, phantom
Materiat obudowy metalowa
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0-40 °C
Waga 190 ¢
Kabel 75m
Potaczenie, mikrofon XLR, symetryczne

Rysunek 2 Przyktadowy widok mikrofonu odstuchowego ze sprezyna kierunkujgcq instalowanego do stropu

1.6.6  Ochrona przepieciowa

Do ochrony instalacji od wytadowan atmosferycznych i przepie¢ faczeniowych zaprojektowano stopniowany uktad
ochronnikéw przepieciowych. W rozdzielnicy gtownej przewidzie¢ ochronnik o stopniu ochrony B+C, natomiast dla
poszczegoinych rozdzielnic obiektowych dobrano ograniczniki o stopniu C.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie stopien D na obwodzie zasilajgcym szafe SPI oraz liste zasilajacg z cztonem
filtracyjno - przepigciowym w szafie SPI.

Do prawidtowej pracy ochrony przepieciowej zapewni¢ nalezy uziemienie punku rozdziatu instalacji z PEN na PE i N
Rus5Q.
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1.6.7  Ochrona od porazen elektrycznych

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacja zostata
zaprojektowana w uktadzie TN — S. Wszystkie obwody odbiorcze gniazd zabezpieczono wytgcznikami réznicowo —
pradowymi o pradzie zadziatania Aln=30mA.

Nalezy metodg pomiarow sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz opornosé izolacii instalacii.

1.7 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko

1.7.1  Oddziatywanie i emisja szkodliwych czynnikow

Projektowana instalacja nie wplywa negatywnie na S$rodowisko. Wystepowania wyzszych harmonicznych od
dopuszczalnych nie przewiduje sie. Wystepowania pdl elektromagnetycznych, wibracji i drgan pochodzenia
energetycznego nie przewiduje sie.

1.7.2  Wplyw obiektu na drzewostan i glebe

Projektowana instalacja elektryczna nie wptywa na stan drzewostanu i wody powierzchniowe i podziemne.

1.8  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadajg zdolnos¢ pracy w przewidzianych warunkach przez czas zgodny z
Normg Polska. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA, ktore chronig
przeciwpozarowo i przeciwporazeniowo ludzi i zwierzeta.

1.9  Uwagi koricowe

Catos¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujacymi normami i przepisami BHP.

W przypadku nie podania ktérego$ z przepiséw nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.
Wszystkie stosowane korytka kablowe wraz z osprzetem powinny posiada¢ odpowiednie atesty p.poz.
Przy wykonywaniu prac ziemnych zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu innego uzbrojenia terenu.

Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela urzadzen.
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