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1.
1.1.

Czesc¢ opisowa

I. CZESC OPISOWA

WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzadzony zgodnie z art. 132
Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 1 pazdziernika 2001r. z

pdzniejszymi zmianami) obejmujacy ponizszy zakres.

Rozbiorka istniejacego mostu na potoku Sithiczanka w km 8+840 w ciggu drogi
gminnej klasy ,D” nr 270049 K w km 0+080.

Budowa nowego mostu o konstrukcji zelbetowej na potoku Sitniczanka w km 8+840
w ciggu drogi gminnej klasy ,D” nr 270049 K w km 0+080.

Umocnienie koryta potoku Sitniczanka grubym narzutem kamiennym zaklinowanym
w dnie w km 8+806,3 - 8+858,8 oraz koszami siatkowo- kamiennymi na skarpach w
km 8+806,3 - 8+858,8 — brzeg lewy i 8+791,5 - 8+858,8 — brzeg prawy.

Wykonanie urzadzen wodnych — wylotéw Sciekéw prefabrykowanych do potoku
Sitniczanka w km 8+835 i 8+845 na brzegu prawym i lewym.

Szczegdblne korzystanie z wéd — odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych

Z powierzchni mostu do potoku Sitniczanka w km 8+835 i 8+845 na brzegu prawym i

lewym.

W/iw korzystanie z wéd oraz wykonanie urzadzehn wodnych zwigzanie jest z realizacjg

inwestycji pn.: ,Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 270049 K w m. Ractawice w km

0+080".

1.2.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz, 1229 z dnia

11 pazdziernika 2001r. z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia

25 sierpnia 1994.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz.
735.
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Czesc¢ opisowa
» Aktualnie obowigzujgce normy pahstwowe, normy branzowe, normatywy techniczne
oraz wytyczne instruktazowe projektowania.
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Pomiary w terenie.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na szczegoélne
korzystanie z wdéd oraz wykonanie urzadzen wodnych wymienionych w pkt. 1.1. w ramach
przedsiewziecia pn: ,Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 270049 K w m. Ractawice
w km 0+080".

1.4 Lokalizacja zadania

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ractawice, na terenie gminy Biecz,
w powiecie gorlickim, wojewodztwie matopolskim, w ciggu drogi gminnej nr 270049 K w km

0+080. Przedmiotowy obiekt mostowy przekracza potok Sitniczanka w km 8+840.

2. WARUNKI WYNIKAJ ACE Z USTAWY PRAWO WODNE

2.1. Oznaczenie zakladu ubiegaj acego si e o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

oraz jego siedziba i adres

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie:

Gmina Biecz

ul. Rynek 1

38-340 Biecz
jako inwestor zadania pn.: ,Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 270049 K w m.
Ractawice w km 0+080”, w ramach ktérego, wykonywane sa urzadzenia wodne objete

niniejszym opracowaniem.

2.2. Wyszczeqgolnienie celu i zakresu zamierzonego k  orzystania z wod

Celem korzystania z wod jest przeprowadzenie ruchu drogowego oraz pieszych przez
koryto potoku Sitniczanka w km 8+840 oraz odwodnienie odcinka pasa drogi gminnej w obrebie
przedmiotowego obiektu mostowego i najazdow.

W zakres zamierzonego korzystania z wdd wchodzi rozbiérka i budowa obiektu
mostowego — drogowego przekraczajacego potok Sitniczanka w km 8+840, wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi wymienionymi w pkt 1.1, oraz odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z powierzchni w/w obiektu potoku Sitniczanka na brzegu prawym i lewym.

Wody opadowe, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna

klasy ,D" i tereny zielone, nie wymagajg podczyszczenia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Czesc¢ opisowa
Ochrony Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetniaé przy
wprowadzaniu $ciekédw do wod i do ziemi oraz substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego Dz.U.Nr 134, poz.984). Wody odprowadzane do potoku nie bedg
zawierac: zawiesiny ogolnej wiekszej niz 100 mg/l, weglowodoréw ropopochodnych — wiecej niz
15 mgl/l.

2.3. Wyszczegolnienie rodzaju urz adzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, nie zwigzanej z poborem wody oraz
prowadzeniem zeglugi nie przewiduje sie wykonania urzadzen pomiarowych oraz znakéw

zeglugowych.

2.4, WYyszczeqgolnienie stanu prawnego nieruchomo  $ci usytuowanych w zasi egu

oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub pl anowanych do

wykonania urz adzen wodnych, oraz siedziby i adresy ich wia __ s$cicieli

Lp. | Numer dziafki Obr eb Wiasciciel / wtadaj acy / administrator
Skarb Panstwa
1 632 Raclawice Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdéw
_ Gmina Biecz
2 639, 640 Raclawice ul. Rynek 1, 38-340 Biecz
Skarb Panstwa
3 704 Raclawice Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krawow
_ Kotlinowski Mieczystaw
4 625 Ractawice Ractawice 66, 38-323 Roznowice
_ Honek Grazyna
> 637 Ractawice Ractawice 43, 38-323 Roznowice
_ Wanat Benedykt
° 638 Ractawice Ractawice 45, 38-323 Roznowice
_ Jakubowska Maria
! 641 Ractawice Ractawice 39, 38-323 Roznowice

Zarzadca cieku:
¢ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
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Czesc¢ opisowa

Zarzadca drogi:
e Gmina Biecz
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

2.5. Wyszczeqolnienie obowi azkoéw ubiegaj acego sie o wydanie pozwolenia

w stosunku do 0s6b trzecich

Do obowigzkéw Inwestora nalezy utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen
wodnych, przeprowadzanie niezbednych konserwacji i napraw, utrzymanie w dobrym stanie
koryta potoku w obrebie w/w urzadzenia wodnego w szczegdlnosci jego droznosci.
W przypadku awarii na Inwestorze cigzy obowigzek podjecia stosownych dziatan majagcych na
celu zabezpieczenie intereséw podmiotow i 0séb trzecich.

Inwestor ma obowigzek przestrzega¢ warunkéw zawartych w pozwoleniu
wodnoprawnym i pozwoleniu na budowe.

Inwestor zleci Wykonawcy inwestycji zachowanie w/w obowigzkow, na czas budowy.

2.6. Opis urz adzenia wodnego, w tym poto zenie za pomoc a wspotrz ednych

geograficznych oraz podstawowe parametry charaktery zujace to urz gdzenie

i warunki jeqo wykonania

2.6.1. Istniej gcy most w ci agu drogi gminnej nr 270049 K w km 0+080 na potoku

Sitniczanka w km 8+840

Wspdéirzedne geograficzne podane w przecieciu osi obiektu z osig potoku:
N: 49° 45’ 3,36", E: 21° 11’ 42,78"

Istniejgcy most zlokalizowany jest w km 0+080, posiada dtugos¢ 8,0m i szerokosc
4,50m, rozpietos¢ przesta w Swietle podpor wynosi 6,45m. Schemat statyczny mostu to belka
jednoprzestowa, obustronnie utwierdzona. Konstrukcje nosng stanowig belki stalowe — dwa
dwuteowniki walcowane IPE 220 oraz dwa zestawy podwojnych ceownikbw CE 220.
Konstrukcje pomostu stanowi ptyta zelbetowa. Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci
4,20m.

Most posiada przyczotki zelbetowe, petnoscienne, posadowione bezposrednio, przy
czym przyczétek lewobrzezny jest podmyty. Na moscie znajdujg sie balustrady z katownikow.

Jezdnia nie posiada nawierzchni oraz kraweznikdw. Na obiekcie brak urzadzen dylatacyjnych.

2.6.2. Projektowany most w ci ggu drogi gminnej nr 270049 K w km 0+080 na potoku

Sitniczanka w km 8+840

Wspoirzedne geograficzne podane w przecieciu osi obiektu z osig potoku:
N: 49° 45’ 3,36", E: 21° 11’ 42,78"
Wspdirzedne geograficzne poczatku mostu: N: 49° 45’ 3,11" | E: 21° 11’ 42,73
Wspoirzedne geograficzne kohca mostu: N: 49° 45’ 3,48” , E: 21° 11’ 42,81”
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Czesc¢ opisowa

Dane ogdlne

Zaprojektowano most jedno przestowy na belkach strunobetonowych typu T. Swiatto
mostu zostalo sprawdzone na wode miarodajng o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%.
Swiatlo poziome mostu wynosi 10,09 m, natomiast rzedng spodu konstrukcji przyjeto na
poziomie 278,38 mnpm., przy rzednej dna na poziomie 275,21 mnpm. Kat skrzyzowania 0si
obiektu z przeszkodg wynosi 75°. Dlugosc¢ przesta wynosi 12,20 m, a rozpietos¢ w swietle
podpdr 10,45 m. Calkowita szeroko$¢ mostu wynosi 7,0 m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m, oraz obustronne opaski
o szerokosci 0,5 m. Na dojazdach zaprojektowano odtworzenie jezdni bitumicznej, oraz
pobocza gruntowe.

Odwodnienie odbywac bedzie sie jak dotychczas poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni oraz poboczy oraz Scieki prefabrykowane.

Przyczofki

Zaprojektowano przyczotki zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi skrzydetkami.
Przyczoéiki zostang posadowione na palach wielkosrednicowych siegajacych stropu nosnej
warstwy gruntu. Na przyczétku zaprojektowano cztery ciosy podiozyskowe. Za $ciankg
zapleczng zaprojektowano pityte przejsciowg. Na skrzydetkach nalezy wykona¢ kapy
chodnikowe, posadowione w czesci na fawie z betonu.

Zaprojektowano po cztery ftozyska elastomerowe na przyczotek. tozyska nalezy
rozmiesci¢ zgodnie ze schematem tozyskowania.

Konstrukcja no $na

Konstrukcje nosng mostu stanowi 7 belek strunobetonowych (tzn. zbrojonych pretami
wstepnie nhaciggnietymi przed zabetonowaniem) typu T12, odlugosci 11,5m (12,0m z
wypuszczonymi ciegnami), wysokosci 60cm i szerokosci 89cm.

Beli zakotwiono w poprzecznicach podporowych. Na belach nalezy wykonaé¢ piyte
monolityczng o grubosci min. 24cm. Nalezy zwr6cié uwage na odpowiednie uksztattowanie
ptyty pomostu zgodnie z zaprojektowanymi spadkami w przekroju poprzecznym.

Izolacja konstrukciji

Izolacje poziomag ptyty pomostu oraz ptyt przejsciowych zaprojektowano w postaci papy
termozgrzewalnej uktadanej w jednej warstwie pod jezdnig oraz w dwéch warstwach pod
kapami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie oczyszczenie powierzchni betonu z
mleczka cementowego przed utozeniem izolacji.

Powierzchnie przyczotkbw oraz skrzydetek zasypang gruntem nalezy zaizolowac
izolacjg powtokowg asfaltowo — rozpuszczalnikowa.

Odwodnienie konstrukcji

Odwaodnienie plyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne
odprowadzajgce wode opadowg poza obiekt do rowéw. Odprowadzenie wody spod warstw

asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny poprzeczne, podtuzne oraz saczki pionowe z

8



"Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 270049 K w m. Ractawice w km 0+080"

Czesc¢ opisowa

tworzywa sztucznego. Zaprojektowano dreny poprzeczne i podiuzne skladajgce sie ze szkieletu
z PEHD w rekawie z geowtdkniny poliestrowej. Na koncach piyt przejsciowych zaprojektowano
dren poprzeczny z rury perforowanej owinietej geowtdkning filtracyjng, odprowadzony poza
korpus nasypu drogowego.

Kapy chodnikowe

Zaprojektowano kapy chodnikowe szerokosci 1,00m. Od strony jezdni kapy chodnikowe
ograniczono kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach. Kapy chodnikowe po
zewnetrznej stronie zakonczono gzymsami monolitycznymi. W kapach nalezy zamontowac
kotwy do przymocowania barieroporeczy.

Nawierzchnie i dylatacje

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5cm warstwa
wigzaca oraz 5cm warstwa Scieralna. Nawierzchnie opasek nalezy wykona¢ z zywicy
epoksydowo-poliuretanowej. Dylatacje mostu zaprojektowano jako bitumiczne przekrycia
dylatacyjne.

Umocnienie sto zkow

Zaprojektowano umocnienie stozkéw w postaci bruku z kamienia tamanego na betonie
z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Umocnienia nalezy zakonczy¢ u podstawy gurtem
betonowym o wymiarach 30x50cm.

Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

Na dlugosci mostu zaprojektowano barieroporecz stalowg bezprzektadkowa sztywng
o rozstawie stupkéw 1,0m. Na dojazdach zaprojektowano bariery ochronne przed i za obiektem

— odcinki koncowe nachylone.

2.6.3. Umocnienie koryta potoku Sitniczanka grubym narzutem kamiennym
zaklinowanym w dnie w km 8+806,3 - 8+858,8 oraz kos zami siatkowo-
kamiennymi na skarpach w km 8+806,3 - 8+858,8 — brz eg lewy i 8+791,5 -
8+858,8 — brzeg prawy

Wspotrzedne geograficzne poczatku umocnien (od strony gornej wody):
Opaska prawobrzezna: N: 49° 45’ 2,91" | E: 21° 11’ 41,76"
Opaska lewobrzezna: N: 49° 45’ 3,04” , E: 21° 11’ 41,64"
Umocnienia dna: N: 49° 45’ 2,977, E: 21° 11’ 41,72
Wspétrzedne geograficzne konca umocnien (od strony dolnej wody):
Opaska prawobrzezna: N: 49° 45’ 2,61" , E: 21° 11’ 41,88"
Opaska lewobrzezna: N: 49° 45’ 2,80” , E: 21° 11’ 41,31
Umocnienia dna: N: 49° 45’ 2,66” , E: 21° 11’ 41,16
Zgodnie z warunkami technicznymi RZGW w Krakowie Zarzad Zlewni Wistoki i Wistoka
z/s w Rzeszowie, zostang wykonane umocnienia dna koryta potoku na dtugosci 15,0 mb

powyzej oraz 30,0 mb ponizej mostu, jak rowniez w przekroju mostowym, tj. w km 8+806,3 —
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8+858,8, co daje taczng diugosc¢ 52,5 mb (7,5 mb pod mostem, oraz 15 mb powyzej i 30 mb
ponizej obiektu). Umocnienie dna zostanie wykonane w postaci narzutu kamiennego z kamieni
grubosci 80 cm zaklinowanych kamieniami o mniejszej frakciji.

Umocnienia brzegéw koryta potoku zaprojektowano na dlugosci umocnien dna oraz
dodatkowo brzeg prawy za zakolu ponizej umocnien na diugosci 17,8 mb, tj. w km 8+806,3 -
8+858,8 — brzeg lewy i 8+791,5 - 8+858,8 — brzeg prawy. Doktada dtugo$¢ umocnien po linii
brzegowej wynosi: 66,5 mb — brzeg prawy oraz 56 mb — brzeg lewy. Umocnienia szkarp
zostang wykonane z koszy siatkowo-kamiennych ukfadanych w czterech warstwach (w trzech
pod mostem). Pierwsza warstwa koszy o wymiarach 150x50 cm utozona zostanie na wysciblce
faszynowej grubosci 25-30 cm, a nastepnie na pierwszej warstwie utozone zostang trzy kolejne
warstwy z koszy o wymiarach 100x50 cm przesunieciem 50+60 cm (trzecia warstwa koszy
prawobrzeznych od strony gérnej wody powinna byc¢ krotsza od pozostatych o 10,0 mb).

Na koncu umocnien dna i koszy lewobrzeznych zaprojektowano gurt kamienny z gtazéw
o szerokosci ok. 1,0 m i giebokosci ok. 1,5 m. Umocnienia brzegdw z koszy siatkowo

kamiennych nalezy zakonczy¢ grubym narzutem kamiennym.

2.6.4. Wylot $ciekéw prefabrykowanych do potoku Sithiczanka w km 8+835 i 8+845

na brzegu prawym i lewym

Wspotrzedne geograficzne wylotow $ciekdéw brzeg prawy:
Od strony GW - N: 49° 45’ 3,19", E: 21° 11’ 42,55”
Od strony DW - N: 49° 45’ 3,25” | E: 21° 11’ 42,96"

Wspotrzedne geograficzne wylotéw sciekow brzeg lewy:
Od strony GW - N: 49° 45’ 352" | E: 21° 11’ 42,56”
Od strony DW - N: 49° 45’ 3,42” , E: 21° 11’ 43,02”

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanego mostu zostang
odprowadzone poprzez uksztalttowanie niwelety i przekroju poprzecznego z odpowiednimi
spadkami poza projektowany most, a nastepnie poprzez sciek skarpowy oraz $ciek
z prefabrykowanych korytek betonowych zostang odprowadzone na umocniong koszami
siatkowo kamiennymi skarpe potoku Sitniczanka. Kosze siatkowo kamienne w miejscu wylotu
korytek zostang przelane betonem.

Wody opadowe, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna
klasy ,D” i tereny zielone, nie wymagajg podczyszczenia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzaniu $ciekbw do wod i do ziemi oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego Dz.U.Nr 134, poz.984). Wody odprowadzane do potoku nie bedag
zawierac¢: zawiesiny ogoélnej wiekszej niz 100 mg/l, weglowodoréw ropopochodnych — wigcej niz
15 mg/l.
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2.6.5. Wyszczegolnienie obiektéw oraz robdét budowla  nych zlokalizowanych na

obszarze szczeg6lnego zagro zenia powodzi g

Zgodnie ze Studium ochrony przeciwpowodziowej regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie obszar zalewu o prawdopodobiehstwie przewyzszenia p=1%, w miejscu
planowanej inwestycji, obejmuje teren od podnéza skarpy drogi wojewddzkiej nr 980 do
podndza stoku lewobrzeznego doliny potoku Sitniczanka.

Na w/w obszarze projektuje sie rozbiérke istniejgcego obiektu mostowego oraz
projektowane sg nastepujgce obiekty budowlane:

— przyczéiki zelbetowe petnoscienne posadowione na palach wielkosrednicowych,

— konstrukcja nosna przesta mostu wraz z wyposazeniem,

— wykonanie nasypéw za przyczotkami i podniesienie najazdéw (po 28,9 mb od krawedzi
przesta) oraz odtworzenie nawierzchni drogi na tgcznej diugosci 70 mb (na najazdach i
moscie),

— umocnienia stozkoéw nasypu wokét skrzydetek przyczotkédw kamieniem tamanym na betonie
spoinowanym, obramowanym u podnéza gurtem betonowym,

— umocnienia brzegéw potoku koszami siatkowo kamiennymi na dtugosci 66,5 mb — brzeg
prawy oraz 56 mb — brzeg lewy,

— umocnienie dna potoku pod mostem narzutem kamiennym na dtugosci 52,5 mb,

— wykonie $ciekéw z prefabrykatéw betonowych na skarpach nasyp i u podnoézy stozkéw

z wylotami do koryta potoku.

Roboty budowlane planowane do wykonania na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig;

— Rozbiodrka balustrad stalowych z powierzchni mostu.

— Rozbiorka konstrukcji zelbetowej ptyty pomostu z powierzchni mostu i z korpusu drogi za
przyczétkami, z wykorzystaniem siatek ochronnych zabezpieczajacych przed upadkiem
materiatu z rozbiorki do koryta potoku.

— Rozbiorka konstrukcji stalowej dzwigarow nosnych przy pomocy zurawia ustawionego za
przyczotkiem.

— Rozbidrka istniejgcych przyczotkow przez obkopanie i rozbicie. Wszelaki materiat z rozbiorki
zostanie usuniety z budowy i przekazany do punktu utylizaciji.

— Roboty ziemne — wykonanie wykopdéw pod przyczotki — roboty wykonywane poza korytem
potoku. Bezwzgledne zachowanie nienaruszonego przeptywu w Kkorycie potoku.
Zabezpieczenie wykopow za pomocg watdw lub grodzi¢ demontowanych po zasypaniu
wykopow.

— Wykonanie fundamentéw gilebokich — pali wielkosrednicowych — za pomocg wiertnicy
wykonujacej pale w rurze obsadowe.

— Wykonanie robo6t zwigzanych ze wznoszeniem przyczotkow — tj. ciesielskich (rusztowania

i szalunki), zbrojarskich i betoniarskich.
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— Roboty ziemne wykonywane mechanicznie zwigzanie z zasypaniem fundamentéw
i odtworzeniem nasypow za przyczoétkami.

— Montaz prefabrykowanych dzwigarow strunobetonowych konstrukcji nosnej mostu -
wybrana technologa pozwala na unikniecie wykonywania dodatkowych podpor
tymczasowych i rusztowan w przestrzeni podmostowe;j.

— Wykonanie zelbetowej ptyty spinajacej na potce gérnej dzwigardw strunobetonowych.

— Wykonanie izolacji pomostu, zelbetowych kap chodnikowych, nawierzchni, dylatacji
i montaz urzadzeh bezpieczenstwa ruch (barier ochronnych) — wszystkie roboty
wykonywane z powierzchni pomostu, bez koniecznosci wykonywanie dodatkowych podpér
i rusztowan w przestrzeni podmostowej.

— Wykonanie umocnien brzegébw i dna potoku — roboty wykonywane z brzegu, bez
koniecznosci ruchu pojazdow technologicznych w korycie potoku.

— Umocnienie stozkéw przyczotkow — roboty wykonywane z brzegu, bez koniecznosci ruchu
pojazdow technologicznych w korycie potoku.

— Ulozenie $ciekbw wraz z wylotami z prefabrykowanych korytek betonowych oraz

prefabrykowanych $ciekéw skarpowych.

2.7. Charakterystyk e wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

2.7.1. Opis cieku

Potok Sitniczanka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Ropy. Potok posiada zrodia
w miejscowosci Turza na wysokosci ok. 345 m.n.p.m. i ptynie w kierunku w kierunku wschodnim
az do ujscia do rzeki Ropy w miejscowosci Biecz. Zlewnia potoku potozona jest na obszarze
Pogorza Ciezkowickiego, oraz w dolnym biegu na obszarze Obnizenia Gorlickiego. Zlewnia
potoku znajduje sie w wiekszosci na terenie gminy Biecz powiat gorlicki, oraz w niewielkim
zakresie na terenach gmin: Moszczenica w powiecie gorlickim, oraz Rzepnik Strzyzewski
i Szerzyny w powiecie tarnowskim. Zlewnie potoku tworza gtéwnie tereny rolnicze z nielicznymi
zalesieniami. Catkowita dlugosc¢ potoku wynosi 19,38 km, natomiast catkowita powierzchnia
zlewni wynosi 55,85 km? Potok Sitniczanka na dlugosci planowanego zamierzenia
budowlanego jest nieuregulowany.

Pod wzgledem budowy geologicznej Pogoérze Ciezkowickie sktada sie dwdch odrebnych
serii geologicznych — sfatdowany flisz serii Slgskiej i pokrywa czwartorzedowa. Obszar ten
zbudowany jest gtdwnie z piaskowcow i zlepiencow ciezkowickich. Obnizenie Gorlickie
zbudowane jest gtdwnie z mato odpornych na erozje trzeciorzedowych piaskowcéw i tupkéw
kroénienskich, pokrytych madami i zwirami rzecznymi. Srodowisko przyrodnicze przeksztatcone
w duzym stopniu w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Potok Sitniczanka zostat wpisany pod pozycjg 1206 w rozporzadzeniu Rady Ministrow

zdnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie s$rodladowych wéd powierzchniowych lub ich czesci
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stanowigcych wlasnos¢ publiczng, w zalgczniku nr 1 (Dz.U.Nr 16 poz. 149 z dnia 11 lutego
2003 r.), jako potok gbrski istotny dla ksztaltowania zasobow wodnych i ochrony
przeciwpowodziowej. Wykonujagcym prawa wiascicielskie do tego potoku jest Prezes Krajowego

Zarzadu Gospodarki Wodne;j.

2.7.2. Budowa geologiczna, uwarunkowania terenowe, klimatyczne i hydro-

geologiczne.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem budowy geologicznej Pogorze Ciezkowickie skfada sie dwoch odrebnych
serii geologicznych — sfaldowany flisz serii slaskiej i pokrywa czwartorzedowa. Obszar ten
zbudowany jest gtdwnie z piaskowcow i zlepiencow ciezkowickich. Obnizenie Gorlickie
zbudowane jest gidwnie z mato odpornych na erozje trzeciorzedowych piaskowcéw i tupkéw
kroénienskich, pokrytych madami i zwirami rzecznymi. Srodowisko przyrodnicze przeksztatcone
w duzym stopniu w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Uwarunkowania terenowe i klimatyczne

Klimat Pogérza zostat sklasyfikowany do regionu tarnowsko-rzeszowskiego, cechuje go
duza liczba dni bardzo cieptych z opadem atmosferycznym oraz dni z pogoda przymrozkowg
umiarkowanie chtodng i przymrozkowg bardzo chtodng, a jednoczesnie stoneczng (Wos, 1999).
Region charakteryzuje srednia roczna temperatura powietrza 6 do 8 C, oraz srednia roczna
suma opaddéw 700-900 mm.

Klimat ksztattowany jest takze przez lokalne czynniki. Urozmaicona rzezba terenu
(rozczlonkowanie Pog6rza dolinami rzek i obnizeniami, sptaszczenia grzbietowe), ekspozycja
wzgérz oraz szata roslinna (w tym duze powierzchnie lesne) warunkujg zréznicowanie
elementow klimatu.

Warunki hydrogeologiczne

*  Wody powierzchniowe

Analizowany obszar pod wzgledem hydrograficznym nalezy do zlewni Wisty. Jest
odwadniany przez rzeke Rope (doptyw Wistoki). Potok Sitniczanka ma charakter goérski,
charakteryzuje sie znacznym spadkiem koryta oraz duzymi wahaniami poziomu wody
w poszczegoblnych odcinkach jak tez porach roku. Dno doliny potoku jest sezonowo zalewane.

* Wody podziemne

Pierwszy poziom wod podziemnych wystepuje w szczelinach, spekaniach i porach skat
piaskowcowych, trzeciorzedowych lub kredowych. Nie tworzg one ciggtego poziomu i wystepujg
na roznych gtebokosciach. W warstwie deluwiow, ktérg stanowig przewaznie grunty spoiste
0 zrGznicowanej przepuszczalnosci wystepuja w okresach wzmozonego zasilania wody
srédglinowe na réznych giebokosciach i bardzo niewielkiej wydajnosci. U ujscia potoku znajduje

sie obszar ochronnych gtéwnego zbiornika wod podziemnych nr 433 ,Dolina rzeki Wistoka”.
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2.7.3. Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec  za,
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, zarz  gdzania ryzykiem
powodziowym, przeciwdziatania skutkom suszy oraz k rajowego programu

oczyszczania s$ciekow komunalnych.

Zgodnie z zapisami ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”
(PGWDW) jednolita czes¢ wdd powierzchniowych (JCWP), na ktorej zlokalizowane jest
przedsiewziecie polegajace na rozbiérce oraz budowie nowego mostu w ciggu potoku

Sitniczanka w m. Ractawice znajduje sie w obrebie zlewni JCWP Sitniczanka.

Nazwa JCWP: "Sitniczanka"

Kod JCWP: PLRW2000122182789
Scalona czes¢ wod (SCWP): GW0607
Region wodny: Gorna Wista (2000GW)
Obszar dorzecza: Wista (2000)
RZGW: Krakow (KR)

Ekoregion: Karpaty (10)

Status czesci wod: naturalna czesé waod,
Typ JCWP : Potok fliszowy
Stanu jewp: zly,
Cel srodowiskowy: dobry stan wod,
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona
Derogacje: brak
Zamierzone korzystanie zwod b  edzie realizowane w obszarze JCWPd: 157
Nazwa jednolitej czesci wod: 157
Europejski kod jednolitej czesci wéd z literami: PLPLGW2200157
Krajowy kod Jednolitej czesci wod podziemnych: GW2200157
Powierzchnia jednolitej czesci wod: 4421.48km?2
Warstwowosé: jednowarstwowa
Srednia grubos$¢: 10-20m
Srednia gteboko$é: 1-50m
Ocena stanu ilosciowego: dobry
Ocena stanu chemicznego: dobry
Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu ilosciowego: niezagrozona
Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu chemicznego: niezagrozona
Derogacje: brak
Region: region wodny Gornej Wisty (2000GW)
Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty (2000)

Ekoregion: Karpaty (10)
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Obszar na ktérym planowana jest inwestycja wskazana zostata jako naturalna czes¢
wod, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d pkt. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne, celem srodowiskowym dla w/w wéd, jest
ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, tak aby
osiggna¢ dobry stan tych wad, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu.

Celem srodowiskowym kazdej jednolitej wod jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz
ochrona i podejmowanie dzialah naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem waod, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

Prace zwigzane z rozbioérka i budowa nowego mostu na potoku Sitniczanka nie wptyng
w istotny spos6b na wody JCWP.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wi sty ustalaj a:

» szczegOGlowe wymagania w zakresie stanu wodd, wynikajgce z ustalonych celéw
srodowiskowych,

* priorytety z w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia korzystania z wéd.

Szczegolne wymagania w zakresie stanu wod, wynikaj ace z ustalonych celéw
srodowiskowych w ramach planowanego przedsi  ewziecia dotycz a:

§ 8. 1. W celu osiggniecia lub zachowania dobrego stanu lub potencjatu jednolitych
czesci wod powierzchniowych planowane korzystanie z wdéd musi uwzglednia¢ wymogi
ciggtosci morfologicznej.

Zastosowane rozwigzania poprawiajg ciggtos¢ morfologiczng cieku poprzez likwidacje
mostu o zbyt maltym swietle powodujgcym nadmierne spietrzenie i zwiekszenie predkosci
przeptywu, nastepnie wykonanie nowego mostu o wiekszym Swietle, o przekroju zwartym i dnie
umocnionym uszorstnionym narzutem kamiennym, o charakterystycze przeptywu zblizonej do
koryta niezabudowanego.

8 9. Okreslenie wptywu planowanego korzystania z wod na stan wod powierzchniowych
i realizacje celow srodowiskowych dla nich ustalonych:

- czynniki biologiczne — planowane przedsiewziecie wywrze korzystny wplyw na
czynniki biologiczne po przez poprawe ciggtosci biologicznej cieku w wyniku usuniecie z koryta
potoku podpo6r mostu i wykonaniu nowych przyczotkéw poza korytem;

- czynniki morfologiczne  — zwigkszenie $wiatta mostu oraz przesuniecie przyczotkéw
poza koryto potoku zmniejszy spietrzenie wody przed mostem, a w rezultacie rowniez predkosc
przeptywu w przekroju mostowym, co znacznie poprawi warunki przeptywu pod obiektem i
przyblizy je do warunkdéw przeptywu w przekroju niezabudowanym. Bedzie to mialo korzystny

wplyw na czynniki morfologiczne. Rodzaj umocnieh koryta potoku (kosze siatkowo kamienne i
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narzut kamienny) oraz ich zakres (66,5 mb lgcznie w stosunku do catkowitej diugosci cieku
réwnej 19380 mb to zaledwie 3,4%0) nie bedzie negatywnie wptywac¢ na czynniki morfologiczne;

- czynniki fizyko-chemiczne i chemiczne — ze wzgledu na swoj rodzaj i zakres,
zamierzone korzystanie z wdd nie bedzie wptywac na czynniki fizyko-chemiczne i chemiczne.

§ 11. 1. W celu osiggniecia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjatu jednolitych
czesci wod powierzchniowych, zmiany bedace wynikiem nowych dziatah nie mogg negatywnie
oddzialywaé na osigganie celdow srodowiskowych Zadnej jednolitej czesci wdbd
powierzchniowych.

Zaprojektowane dziatania nie bedg mialy wplywu na ilos¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do jednolitej cze$ci wod powierzchniowych, a takze nie zaburzg réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem woéd. Korzystnie wplyng natomiast na poprawienie stanu wod pod
katem czynnikow biologicznych i morfologicznych, a zatem korzystnie wplyng réwniez na
osigganie celéw srodowiskowych ustalonych dla JCWP.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Goérnej Wisty w 8 20 wprowadzajg
ograniczenie w zabudowie potokdw gorskich, poprzez zakaz stosowania rozwigzan opartych na
przekrojach kotowych lub wielootworowych. Zaprojektowane dziatania polegajace na wykonaniu
mostu o zwartym przekroju z umocnionym dnem w zupetnosci spetniajg w/w ograniczenia.

W rozwigzaniach projektowych i realizacyjnych zastosowane beda wszelkie obecnie
dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, a ich wykonanie odbywag¢ sie
bedzie zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz najnowszg dostepng wiedzg i sztukg budowlang w celu ograniczenia mozliwych
negatywnych skutkow dla srodowiska.

Jak wykazano powyzej wykonanie projektowanych robét objetych zakresem niniejszego
operatu nie spowoduje niekorzystnych zmian stosunkéw wodnych w przyleglych gruntach, ani
tez nie bedzie miato wpltywu na jako$¢ przeptywajacych wad.

Prace budowlane na etapie budowy, nie bedg stanowily zagrozenia dla wdd
podziemnych i powierzchniowych. Przy dobrym stanie technicznym pojazdéw oraz urzadzen na
terenie inwestycji, nie nastapi skazenie gruntow oraz wod. Stopien zagrozenia srodowiska
zalezy zatem wprost od wykonawcy przedsiewziecia.

Przy realizacji przedsi ewziecia, nale zy stosowa ¢ sie do nast epujacych zalece n:

1. Zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych prac.

2. Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadow, w tym w szczegodlnosci pojemnikow z odpadami niebezpiecznymi
typu paliwa, smary, oleje itp.

3. Tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami, ze szczegoing
ostroznoscia.

4. Nie stosowac sprzetu budowlanego w zlym stanie technicznym, z ktérego nastepujg ubytki

ptynéw eksploatacyjnych.
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Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe, powinny byé zabezpieczone
w przewoznych urzadzeniach sanitarnych, tak by nie byly zrédtem generowania $ciekéw.

W zwigzku z powyzszym, nie ma zagrozenia przedostania sie substancji szkodliwych do
wod gruntowych, jak rowniez powstania sciekOw na etapie realizacji inwestycji. Ustalony sptyw
wod opadowych i gruntowych zostanie jedynie czasowo zakiocony.

Wobec powyzszego gospodarka w/w wodami nie bedzie ucigzliwa dla wod podziemnych
czy powierzchniowych i nie bedzie zaktdécaé w zaden sposob realizacje celéw srodowiskowych
dla nich okreslonych, a tym samym nie bedzie naruszac ustalen Warunkéw Korzystania z Wod
Regionu Wodnego Gérnej Wisly.

Zamierzone Kkorzystanie z wod nie dotyczy programu oczyszczania $ciekow
komunalnych.

Whiosek :

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia s tanu lub potencjatu ekologicznego
waéd powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilo $ciowego i chemicznego dla wadd
podziemnych, a zatem nie zostan g zagrozone cele $rodowiskowe okre $lone dla w/w

jednolitej cz esci wad.

2.8. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

2.8.1. Obliczenia hydrologiczne potoku

Na Potoku Sitniczanka nie jest kontrolowany pod wzgledem hydrometrycznym, tj. nie sg
prowadzone pomiary stanéw i przeptywow. Do obliczen hydrologicznych przyjeto przekroj
obliczeniowy w km 8+840 - w miejscu przeciecia osi projektowanej ktadki z osig potoku.

Obliczenie przeptywu miarodajnego — przeptywu maksy  malnego o okre slonym
prawdopodobie nstwie przewy zszenia:

A = 30,82 km? — powierzchnia zlewni potoku dla badanego przekroju

Zgodnie z warunkami korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty, obliczenie
przeptywéw maksymalnych dla zlewni o powierzchni poni zej 50 km? nalezy wykonaé formut g

opadow g wg Stachy i Fal zgodnie z ponizszym wzorem:

Qp:f.Fl.(p-Hl-A-ApIBJ

f=0,6 - bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali

L+l =11,00 km - dlugosc¢ cieku i suchej doliny

m=7 - wspotczynnik szorstkosci koryta cieku (zat.4 tab. 4.4.)

W, = 352 mnpm - wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia z osig suchej
doliny

Wy =275 mnpm - wzniesienie badanego przekroju

17



"Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 270049 K w m. Ractawice w km 0+080"

Czesc¢ opisowa

I = Wg-Wq / L+ - spadek obliczeniowy cieku

I, = 7,00 %o

I = 0.6%l, = 4,20 %o - usredniony spadek cieku

¢ =0,88 - wspotczynnik odptywu (zat. 4 mapa nr 5)

H; = 100 mm - maksymalny opad roczny o prawdopodob. 1% (zal. 4 mapa nr 4)

®, = 1000%(L+l) / [m*1;**AY**(p*H,)¥*] - hydromorfologiczna charakterystyka cieku
®, = 134,96

2(L+l) = 84,903 km - suma dtugosci wszystkich ciekdéw z suchymi dolinami
p = Z(L+N)/A - gestos¢ sieci rzecznej

p=275km*

I's=1/1.8% - Srednia dtugosc¢ stokow

I's = 0,202 km

ms = 0,15 - miara szorstkosci stokéw (zat. 4 tab. 4.6.)

Ah=50m - roznica wysokosci dwoch sasiednich warstwic

2k = 69,865 km - suma diugosci warstwic w zlewni

ls = Ah*2k / A - Sredni spadek stokow

ls = 113,3 %o

= (1000*°)2 / [mg*I¥**(@*H,)] - hydromorfologiczna charakterystyka stokow
s = 3,09

ts = 21,0 min - czas spltywu po stokach (zatl. 4 tab. 4.5.)

F, =0,0185 - maksymalny modut odptywu jednostkowego (zat. 4 tab. 4.1.)
JEZ=0 - wskaznik jeziornosci (2A;=0)

0;=1 - wspotczynnik redukcji jeziornej (zat. 4 tab. 4.3.)

Przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobie  Astwie "p":
Qp:f*Fl*(p*Hl*A*Ap*aJ

A - wskaznik redukcji przeptywu dla zadanego prawdopodobienstwa
(zat. 4. tab. 4.2. w zaleznosci od regionu - mapa nr 2)

Przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobiehstwie przewyzszenia ,p”:

p Ap Qp
(%] [m%s]
0,5 1,14 34,37

1 1 30,15

2 0,86 25,95
50 0,205 6,18

Z uwagi na usytuowanie projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej klasy D , zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.,
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w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.), most nalezy zaprojektowac
na przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1,0%.

Qm = Q10 = 30,15 m?/s

2.8.2. Obliczenia hydrauliczne mostu

Obliczenia hydrauliczne przedmiotowego mostu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie
(Dz.U.Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Charakterystyka cieku
by= 49 m - szerokos¢ dna cieku
b= 79 m - szerokos$¢ koryta gora
hg= 15 m - glebokos¢ koryta
mgy= 1,00 - nachylenie skarpy 1 cieku 1:md
Mgp= 7,00 - nachylenie terenu zalewowego prawobrzeznego
mg= 50,00 - nachylenie terenu zalewowego lewobrzeznego
Nng= 0,04 m™3s - wspotczynnik szorstkosci koryta
i.= 0,006 - spadek podtuzny dna cieku
QOn= 30,15 m¥s - przeptyw miarodajny
h,= 206 m - zalozona metoda kolejnych przyblizen gteboko$é miarodajna
B, = by + g 2mg + (hpy, - hg)(Mge+mg) - szerokosc¢ zwierciadta wody:
B, = 39,82 m
F =0,5 (bg + bg) hg + 0,5 (bg + Bo)(hm - hg) - powierzchnia przekroju strumienia:
F= 2296 m’
0, = by + 2hg (1 + M¢?)*® + (hy — hg)(1+mg,2)>° + (1+mg*)*>®) - obwéd zwilzony

0,= 4111 m

R, =F/O, - promien hydrauliczny
R= 0,559 m
v=R i, I ng - Srednia predkos¢ przeptywu

v= 1,313 m/s
Sprawdzenie natezenia przeptywu:
Q=F-v
Q= 30,16 m’s
Warunek (0,95Q ,, < Q <1,05Q,,) = spetiony

o= 1
g= 9,81
F3B,= 304

aQun’lg= 92,66
Warunek (F */B, > aQn’/g) = spetniony - ruch spokojny
Vie = (gF / aBo)*?
V= 2,378
Warunek (v, >Vv) = spetniony - ruch spokojny
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h= 1,75 m - zatozona srednia gtebokosé w przekroju mostowym
_ 0,5
Vir = (g h)
Vir= 4,143 - predkosé krytyczna w przekroju mostowym
Vdop = 3,9 mis - predkos$¢ dopuszczalna w korycie umocnionym grubym narzutem

Zatozona predkosc¢ przeptywu powinna by¢ nie wieksza niz predkos¢ dopuszczalna, predkos¢ krytyczna
w przekroju mostowym, oraz w celu zachowania warunkéw przeptywu predkos¢ krytyczna w przekroju
niezabudowanym.

V < Vdop, Virms Vir - warunki zalozenia predkosci przeptywu

V= 23 mls - zalozona $rednia predkos$c¢ przeptywu

p= 0,86 - dla mostu jednoprzestowego ze skrzydtami rownolegtymi do drogi
L=Qn/phv - Swiatto poziome mostu:

L= 871 m

Ze wzgledu na gorski charakter potoku swiatto mostu nalezy zwigkszy¢ o 15%.
L= 10,02 m

Przyjeto swiatto mostu réwne:

L= 10,09 m
X = 75 ° - kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg
Ly=L/sinX =
Ly = 10,45 m - rozpietos¢ mostu w Swietle podpér

Obliczenie spietrzenia metodg kolejnych przyblizen:

Az = 0,11 m - zalozone spietrzenie
F= 17,68 m? - powierzchnia przekroju mostowego brutto bez spietrzenia
h=FL= 1,752
v=Qu/uLh - Srednia predkosé pod mostem przy gieboko$ci miarodajnej
v= 1983 mi/s
Vo=Qnm/Fo - $rednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym
Vo= 1,313 m/s
Vs=Qn/(FotBot+AZ) - Srednia predkosé powyzej mostu po spietrzeniu
V= 1,103 m/s
Fo= 17,68 m? - powierzchnia przekroju cze$ci koryta niezabudowanego

odpowiadajgca powierzchni przekroju mostowego brutto
M=Qs/Qm=Fs/F,

M= 0,77
a,= 1,2
a = 1+M(0,-1)
a= 1,154
Ko= 0,25
AK= 0
AKe= 0,11
AKy= 0
K = Ko+AK+HAK+AK,
K= 0,36
Az = K(av?/2g)+0o(Ve-Vs2)/2g
Az= 0,114 m - rzeczywiste spietrzenie
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Rzeczywista gtebokosé wody spietrzonej:
H, = hp+Az

H,= 2,17 m

Srednia predko$¢ przeptywu, dla przyjetego $wiatta L i obliczonego spietrzenia.

F= 219 m’ - powierzchnia przekroju mostowego brutto
h=F/L= 2,17
V= Qmn/ uLH,
V= 1,53 m/s

Przyjeto umocnienie dna grubym narzutem kamiennym.
Vgop = 3,9 m/s

Warunek (v <V 4op) = Spetniony

Predkos¢ przeptywu wody miarodajnej w przekroju mostowym wynoszaca 1,53 [m/s] jest
wyzsza od predkosci nierozmywajacej, ktéra dla srednio spoistych glin w stanie plastycznym
stanowigcych dno potoku wynosi 1,2 [m/s]. Jednoczes$nie obliczona predkosé przeptywu jest
nizsza od predkosci dopuszczalnej dla ubezpieczonego koryta potoku narzutem kamiennym
o frakcji 80 cm wynoszacej 3,9 [m/s] (tabela 2.4. Dz. U. Nr 63, poz. 735). W celu
zabezpieczenia koryta potoku przed rozmyciem, zaprojektowano ubezpieczenie dna i skarp
potoku w przekroju mostowym, oraz za mostem narzutem kamiennym o frakcji 80 cm,
zaklinowanym kamieniami o mniejszej frakcji.

W przekroju mostowym wystapi spietrzenie wody Az = 0,11 m, wiec przy glebokosci

wody miarodajnej réwnej 2,06 m, gtebokos¢ wody spietrzonej wyniesie 2,17 m. Przy rzednej

dna réwnej 275,21 mnpm., rzedna zwierciadta wody miarodajnej wyniesie ZWQ14,=277,27

mnpm., natomiast rzedna zwierciadta wody spietrzonej w przekroju mostowym wyniesie:
ZWQS = 277,38 mnpm .

Rzedna spodu konstrukcji mostu powinna by¢ wyniesiona 1,0 m powyze] rzednej

zwierciadta wody pod mostem, czyli rzedna spodu konstrukcji nie powinna byc¢ nizej niz:

277,38 + 1,0m = 278,38 mnpm .
2.8.3. llo$é odprowadzanych wéd opadowych

llos¢ wod opadowych odprowadzana projektowanymi urzadzeniami jest zalezna od
natezenia jednostkowego deszczu [I/s x ha], wspoétczynnika sptywu powierzchniowego W oraz
powierzchni zlewni F[ha]. Opisuje jg wzor:
Q=%*q*F [dm3/s]
Obliczen ilosci odprowadzanej wody dokonano z uwzglednieniem wielkosci odwadnianej

powierzchni szczelnej i odpowiednich wspétczynnikow sptywu.
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llos¢ wad
wylot kanalizaciji . pole pow. | wsp. brzy natezenie llos¢ wod
deszczowe] rodzaj pow. [ha] sphywu natezeniu | burzowe burzowych
opadu 15 | q[l/s/ha] Qll/s]
[I/s/ha]
jezdnia drogi
asfaltowej gminnej 0,0034| 095 0,05 150 0,48
wylot korytka klasy D i kap ' ' ' '
(dla kazdego Chodnoilkowych
utwardzona
s powierzchnia stozkow 0,0007 0.9 0,01 150 0,09
SUMA: 0,0041 0,94 0,06 150 0,57
Ejt‘gg'cehdv'v"’; ot SUMA: | 00164| 094 0,24 150 2,28

Sredni roczny opad tu przyjeto H = 900mm.

Przyjeto ze maksymalny opad roczny w zlewni moze wynies¢ okoto H =1000mm.

Przyjmuje sie, ze o opadach burzowych méwimy 9 miesiecy w roku.

Dla rozpatrywanych zlewni:

a) odplyw max. roczny

W1: 1m3/m2 x 34m2 x 0,95 = 32,3 m3/rok
W2: Im3/m2x 7m2 x 0,9 = 6,3 m3/rok
Suma = 38,6 m3/rok

tacznie dla czterech wylotow

b) odptyw $redni dobowy

W1: (0,90m3/m? x 34m? x 0,95)/360
W2: (0,90m3/m? x 7m? x 0,9)/360

Suma

tacznie dla czterech wylotow

c) odplyw max. godzinowy

= 154,4 m3/rok

= 0,08 m3/dobe

= 0,02 m3/dobe

= 0,10 m3dob e

=0,40 m3/dob e

W1: 0,48 I/s x 20min x 60s = 604,8 l/godz.
W2: 0,09 I/'s x 20min x 60s =108 l/godz.
Suma =712,8 l/godz.

( przy zalozeniu trwania deszczu nawalnego 20 min.)

tacznie dla czterech wylotow = 2851,2 l/godz.

Dla przeptywu miarodajnego o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 50,0% réwnego
5,91 m®s glteboko$é napeienia koryta potoku wynosi 0,79 m. Wyloty zaprojektowano na
wysokosci 1,0 m i 1,5 m powyzej poziomu dna, zatem znajdowac sie bedg powyzej poziomu

zwierciadta wody o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 50%.
2.8.4. Okreslenie sktadu $ciekow

Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie

22



"Odbudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 270049 K w m. Ractawice w km 0+080"

Czesc¢ opisowa
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod i do ziemi ( Dz. U. nr 137, poz. 984) t.j. nie
powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosci przekraczajace;j:
- zawiesina ogolna - 100 mg/dm,
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm3.
Zgodnie z 8 19 ust. 2 w/w rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe pochodzace

z drogi gminnej klasy D mogq by¢ odprowadzane do wod bez oczyszczenia.

2.9. Informacja o formach ochrony przyrody utworzon vch lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody,

wyst epujacych w zasi equ oddzialywania zamierzoneqo korzystania z wod lub

planowanych do wykonania urz adzen wodnych.

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w obszarze podlegajgcej
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W obszarze zasiegu oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko nie znajdujg sie takze zadne obiekty podlegajgce ochronie
w mys| w/w ustawy.

W dalszym sasiedztwie od planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obszary
chronione (podano najblizsze):

» Magurski Park Narodowy (otulina) — w odlegtosci 13,41 km

* Rezerwat Liwocz — w odlegtosci 12,85 km

e Park Krajobrazowy Pasma Brzanki — w odlegtosci 6,97 km

e Obszar Chronionego Krajobrazu Pogdrza Ciezkowickiego —w odl. 3,23 km

* Beskid Niski PLB180002 — w odlegtosci 13,52 km

* Wistoka z doptywami PLH180052 — w odlegtosci 4,44 km

Analizowane przedsiewziecia kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, w zawigzku z powyzszym wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Podana wielkos¢ swiatta mostu
w charakterystyce przedsiewziecia stanowigcej zatgcznik do Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wynika ze wstepnych obliczeh i nieznacznie rézni
sie od wielkosci ostatecznej. Nie wptywa to jednak na klasyfikacje przedsiewziecia i ocene

wplywu przedsiewziecia na srodowisko.
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2.10. Planowany okres rozruchu i spos6b post epowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalno $ci badz wyst gpienia awarii lub uszkodzenia urz adzen

pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w

tych sytuacjach.

Planowany termin rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji to 1 wrzesieh 2016r.
natomiast zakonczenia 31 grudnia 2017r.

Zamierzony sposoOb korzystania z wod nie wymaga instalowania jakichkolwiek urzadzen
pomiarowych. W przypadku wystgpienia awarii, zniszczen powstatych po przejsciu wielkich wod
w obrebie mostu nalezy wylaczy¢ go z uzytkowania i wykona¢ niezbedne naprawy pozwalajace
na jego bezpieczng eksploatacje.

Konserwacja mostu (zwtaszcza po przejsciu wielkich wod) i utrzymywanie go w dobrym
stanie technicznym bedzie nalezata do inwestora.

Ponadto nalezy okresowo dokonywac przegladow stanu i kontroli zastosowanych
urzadzen wodnych. Powyzsze czynnosci moga by¢ wykonane przez uprawnione osoby.
W przypadku wykonywania jakichkolwiek napraw nalezy zachowac wszelkg ostroznos¢ aby nie
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia czy skazenia wody.

Stosowanie sie do w/w uwag pozwoli zminimalizowa¢ mozliwosci wystgpienia awarii.

2.11. Wnhniosek

Gmina Biecz zwraca sie z prosbg o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

* Rozbiorka istniejacego mostu na potoku Sithiczanka w km 8+840 w ciggu drogi
gminnej klasy ,D” nr 270049 K w km 0+080.

* Budowa nowego mostu o konstrukcji zelbetowej na potoku Sitniczanka w km 8+840
w ciggu drogi gminnej klasy ,D” nr 270049 K w km 0+080.

* Umocnienie koryta potoku Sitniczanka grubym narzutem kamiennym zaklinowanym
w dnie w km 8+806,3 - 8+858,8 oraz koszami siatkowo- kamiennymi na skarpach w
km 8+806,3 - 8+858,8 — brzeg lewy i 8+791,5 - 8+858,8 — brzeg prawy.

* Wykonanie urzadzen wodnych — wylotow Sciekow prefabrykowanych do potoku
Sitniczanka w km 8+835 i 8+845 na brzegu prawym i lewym.

* Szczegolne korzystanie z wod — odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych

Z powierzchni mostu do potoku Sitniczanka w km 8+835 i 8+845 na brzegu prawym i

lewym.

W zalgczeniu dokumentacja do dochodzen wodno prawnych.
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