
Warstwa zn mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pobocza z kruszywa łamanego 

4 cm 

15 cm 4cm 

10cm 

Warstwa wiążąca  z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 

2 %

420cm

320cm 50cm50cm

Inwestor:

Lokalizacja

Data 
opracowania

Branża 

Opracowanie  

Działki nr ewid.Nazwa 
rysunku

Rożnowice

Drogowa

czerwiec 2018 r. 

Gorlicki

Dokumentacja techniczna - przekrój 
poprzeczny korpusu drogi

Małopolskie

Gmina Biecz
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

Nr rysunku

Miejscowość Powiat Województwo

Nazwa opracowania: 

3
Remont drogi gminnej ,,Łukowice” nr 270020K  
w miejscowości Rożnowice w km 1+000 - 1+997 

8%8%

Działki nr ewid.
359/2, 390/2, 435/3, 360/2, 389/2, 361/2, 363/2, 388/2, 
367/4, 387/2, 367/6, 386/2, 368/2, 385/2, 384/2, 369/2, 
383/2, 382/2, 370/2, 380/2, 379/2, 371/2, 376/2, 374/5, 
375/2, 374/7, 844, 48/15, 47/2, 48/13, 48/11, 46/2, 48/9, 
48/7 w m. Rożnowice


