Opis techniczny

Remont drogi gminnej ,,Ukraina” nr 270023K w miejscowosci Sitnica
w km 0+870 — 1+920

1) Podstawa opracowania:

- mapa stanu prawnego w skali 1:2000

- uzgodnienia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- wizja i pomiary w terenie.

2) Zakres i cel remontu

Dokumentacja projektowa zniszczonej podczas intensywnych opadow
atmosferycznych drogi gminnej ,Ukraina” w miejscowosci Sitnica ma na celu remont
nawierzchni bitumicznej uszkodzonej podczas intensywnych opadoéw deszczu 2017
roku. Zakres obejmuje likwidacje przetomow oraz wykonanie nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej w miejsce wymytej nawierzchni bitumicznej drogi w km 0+870 —
1+920.

3) Sytuacja

Remont dotyczy drogi gminnej ,Ukraina” w miejscowosci Sitnica na terenie gminy
Biecz w powiecie gorlickim w wojewodztwie matopolskim. Inwestycja obejmuje dziatki
nr ewid. 1306 wtasnosci Inwestora jako mienie komunalne, drogi publiczne, posiada
pas drogowy zapisany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Biecz o symbolu KDL. Kategoria ruchu KR 1.

4) Opis stanu istniejgcego

Na terenie planowanego przedsiewziecia istnieje droga o nawierzchni utwardzanej
zwirem i klincem. Droga posiada obustronne rowy odwadniajgce na catym odcinku,
W przewazajgcej czesci droga usytuowana na znacznym spadku. Wzdtuz drogi
znajdujg sie zjazdy do posesji i pol o nawierzchni gruntowej i zwirowej. Droga ta
zostata uszkodzona w czasie powodzi w roku 2017 przez intensywne opady
atmosferyczne (wyptukana nawierzchnia bitumiczna w ktorej powstaty wyrwy i
przetomy, dlatego wymaga odbudowy w celu przywrécenia i polepszenia
bezpieczenstwa i komfortu ruchu uzytkownikow jak rowniez zabezpieczenia przed
ponownym uszkodzeniem. Odcinek usytuowany na stromym zboczu ulegajgcy
kazdorazowo uszkodzeniu nawierzchni i zamuleniu urzgdzen odwadniajgcych pas
drogowy.

5) Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej ,Ukraina” w m. Sitnica w km
0+870-1+920, polegajgcy na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy



mineralno-asfaltowej. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,20 m
warstwy Scieralnej o gr. 4 cm i warstwy wigzacej o gr. 5 cm. Nawierzchnia
utwardzona zostanie potozona na w miejscu zniszczonej nawierzchni bitumicznej
na wykonanym profilu z masy mineralno-asfaltowej. Odwodnienie nawierzchni
wykonane poprzez nadanie spodkéw poprzecznych w kierunku poboczy i rowow.
Pobocza z kruszywa tamanego o szer. 50cm, gr. 15cm. Udroznienie mechaniczne
rowu odwadniajgcego na catej dtugosci odcinka wraz z transportem urobku oraz
czyszczenie przepustow.

6) Przekroj konstrukcyjny
Konstrukcja nawierzchni w km 0+870 — 1+920

- 4 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- 5 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- profil wyrbwnawczy z masy mineralno-asfaltowej o sr. gr. 2,5 cm,

- przetomy wg przedmiaru ($r. gtebokos¢ okoto 0,6 m)

- pobocza obustronne z kruszywa tamanego szerokosci 50 cm, grubosci
15 cm.

Opracowat:



