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Opis techniczny

Remont drogi dojazdowej do pél ,,Nad Szkota” w miejscowosci
Libusza na odcinku 432m

1) Podstawa opracowania:

- mapa stanu prawnego w skali 1:2000

- uzgodnienia
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- wizja i pomiary w terenie.

2) Zakres i cel odbudowy

Projekt techniczny zniszczonej o nawierzchni zwirowej ,Nad Szkota” w m.
Libusza w celu remontu nawierzchni drogi dojazdowej od pdl uszkodzonej przez
sprzet rolniczy oraz intensywne opady atmosferyczne. Zakres obejmuje uzupetnienie
podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej w miejsce
zniszczonej utwardzonej nawierzchni zwirowej w km 0+000 — 0+432.

3) Sytuacja

Remont dotyczy drogi o nawierzchni zwirowej ,Nad Szkota” w miejscowosci
Libusza na terenie gminy Biecz w powiecie gorlickim w wojewddziwie matopolskim.
Inwestycja obejmuje dziatki nr ewid. 282/4, 282/6, 285 wiasnosci Gminy Biecz jako
mienie komunalne drogi publiczne.

4) Opis stanu istniejacego

Na terenie planowanego przedsiewzigcia istnieje droga o nawierzchni gruntowe;
utwardzanej zwirem. Droga posiada jednostronny lewostronny réw odwadniajgcy na
catym odcinku, po prawej stronie w przewazajacej czesci drogi skarpa w terenie
zadrzewionym. Wzdtuz drogi znajdujg sie zjazdy do posesji i p6l o nawierzchni
gruntowej i zwirowej. Droga ta zostata uszkodzona w czasie intensywnych opadow
atmosferycznych oraz uzytkowania przez sprzet rolniczy (koleiny, wyplukana
nawierzchnia zwirowa w ktorej powstaty wyrwy i zamulenia poboczy, w tym celu
konieczne jest wykonanie remontu drogi przywrocenia przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu uzytkownikow.

5) Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje remont drogi o nawierzchni zwirowej ,Nad Szkota" w m.
Libusza w km 0+000 — 0+432, polegajacy na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z
masy mineralno-asfaltowej i uzupetnieniu wymytej nawierzchni i podbudowy.
Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,20 m warstwy $cierainej o gr.
4 cm i warstwy wigzacej o gr. 4 cm. Nawierzchnia utwardzona zostanie pofozona
na dwéch warstwach podbudowy wykonanej w miejscu zniszczonej nawierzchni
zwirowej. Wykonanie podbudowy sktada sie z dwoéch warstw:



- warstwy gornej z kruszywa tamanego (kliica) o gr. 8 cm

- warstwy dolnej z kruszywa naturalnego (pospétki) o gr. 10 cm
Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spodkéw poprzecznych w kierunku
poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa famanego (mieszanki) o szer. 50cm, gr. 12cm.
Udroznienie rowu odwadniajacego.

6) Przekréj konstrukcyjny
Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 — 0+432

- 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- 4 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- 8 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (klica)
stabilizowanego mechanicznie,

- 10 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospéiki)
stabilizowanego mechanicznie.
pobocza obustronne z kruszywa tamanego (mieszanki) o szerokosci
50 cm, grubosci 12 cm.
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Informacja o planie bezpieczeristwa
| ochrony zdrowia

Nazwa budowy: Remont drogi dojazdowej do p6l ,Nad Szkolg® nr 271117K w miejscowosci
Libusza na odcinku 432m

Inwestor: Gmina Biecz
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

Opracowat. Marek Urbanik

1.Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuje

-roboty przygotowawcze

-wytyczenie trasy w terenie zgodnie z projektem,

-korytowanie i profilowanie

-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

-wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
-wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno - asfaltowej

-wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowe;

2.Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki i inwestycyjnej
winien byC wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet , maszyny drogowe i
samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ skladowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wybudowaniem na wydzielonym i
oznakowanych dziatkach roboczych

4.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzyé zagrozenie
bezpieczefistwa | zdrowia ludzi podczas realizacji robét.

- Brak

5.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét, okreslajgcego
skale oraz rodzaj zagrozen, miejsce i czas wystepowania

Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie pradem.
W trakcie realizacji projektowanych robét nalezy zwrécié¢ uwage na:

- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki, walce, samochody)

- zachowac srodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mioty
pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu

- prowadzi¢ prace drogowe zgodnie z przepisami i warunkami okreslonymi w decyzji na
zajecie pasa drogowego

6.Wydzielenie i oznakowanie miejsca dia prowadzenia rob6t budowlanych.



- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzong czasowa zmiang organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot

7.8pos6b prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do robdt szczeg6inie
niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe(bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym.

7.1.  Okreslenie postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wediug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

7.2.  Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne; i
zabezpieczajgcych przez skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rgkawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

8.Sposoéb przechowywania i przemieszczanie materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobéw, w
karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, $wiadectwie dopuszczenia wyrobu do
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi $rodkami transportu indywidualnego na
terenie budowy.

9.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie.

Kierownik budowy winien dopilnowac:
- zapewnic mozliwos¢ zaalarmowania Strazy PoZzarnej
- zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy
- zapewni¢ os$wietlenie placu budowy oraz drog i dojé¢ a o$wietlenie powinno zapewnié
rowniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakow ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy.
- wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistych
- zadba¢ o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych materiatow
elementéw z przejsc i dojsé.
- biezgcej kontroli sprawnosci sprzetu
- wlasciwego skiadowania materiatow

10.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji i innych urzadzei technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego pakamerach na
terenie budowy.

11.Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robét winien opracowaé tzw. ,,plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot stwarzajgcych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U . nr 120 poz.1226.

Wszystkie roboty pod Scistym nadzorem technicznym i BHP.
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Inwestor:
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

Nazwa opracowania: - Remont drogi dojazdowej do pél uprawnych ,Nad Szkota”
w miejscowosci Libusza w km 0+000-0+432

Gmina Biecz Nr rysunku 1

Lokalizacja | Miejscowosé Powiat Wojewodztwo
Libusza Gorlicki Matopolskie
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rysunkt | Dokumentacia techniczna - 28214, 2826, 2851
orientacja
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12 cm Uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym

4cm | Warstwa Scieranla z mieszanki mineralno-asfaltowej
4cm | Warstwa wigzgca z mieszanki mineraino-asfaltows]
10 em | Warstwa géma podbudowy z kruszywa famanago

20em Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego
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